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s ing. Stanislavem Vartk£tem, reditelem 
stredni prumyslovd Skoly eiektrotech* 
nlck6 v Praze 2, JednS ul. 6. 30, pri 
prilezltostl 30. vyro&i trvdni tStoprumys- 
lovS Skoly. 

Pred 6asem (v 6. 6/74) Jsme pH prileil- 
tostl 25. vyrodi zaloieni va&i Skoly pH- 
nesll Interview, v ndmi byl strudnd po- 
psAn vyvoj Skoly od jejiho zaloieni a je)i 
tehdejSf ukoly, studijnf obory atd. Jak6 
zSkladni formy studia, |ak6 studijnf obo¬ 
ry a Jakd hlavni ukoly mS Skola v soudas- 
nd dobd? 

V soucasne dobd je na nasi Skole pouze 
denni studium a zaci mohou studovat tfi 
studijnf obory slaboproude elektrotechniky. 
Krome na§ich dvou tradicnfch studijnfch 
oboru „Mefid a automatizadnf technika“ 
a ,,Sdelovacf a radioelektronicka zarfzenf“ 
pribyl v roce 1976 po zruserif stredm prumys- 
lo v6 skoly jaderne techniky v Praze 4 na nasi 
skole tfetf studijnf odbor „Prfstrojova a pro- 
voznf technika jadernych zarfzenf * se zame- 
renfm na elektroniku. Nasfmzakladnfmuko- 
lem je vychovat strednf techniky, dobre 
odborruky slaboproude elektrotechniky, vse- 
stranne vzdelane, politicky a mravne vyspele, 
prodchnut^ ideami socialismu a komunismu, 
uvedomele a angazovane oWany nasi socia- 
listick6 spolecnosti. 

Inspirujfcf motivacf pro celou vychovne 
vzdelavacf praci nasf skoly jsou zavery XV. 
sjezdu KSC a projekt dalsfho rozvoje cesko- 
slovenske vychovnd vzdelavacf soustavy. Vy- 
raznou pozornost proto vdnujeme zvysenf 
ucinnosti ideove politicke vychovy zaku, 
utvarenf jejich vedeck^ho svetov^ho nazoru, 
prohlubcrvanf polytechnickeho charakteru 
vzdelanf, uzke spolupraci s prumyslovymi 
podniky, zavody i vyzkumnymi ustavy a ak- 
tivnfmu zapojenf zaku tdto Skoly do verejne 
prospesne a spolecensky uzitedne prace a cin- 
nosti. 

Podle Jakych hledlsek probfhd pHjfmacf 
Hzenf? Je o studium na Skole zajem? 

Pfijfmanf uchazecu do prvnfho rodnfku se 
rfdf smemicemi a pokyny ministerstva skol- 
stvf CSR, ktere jsou zavazn6 pro vgechny 
skoly poskytujfcf uplne stredni vseobecnd 
nebo odborn^ vzdelanf. Vsechny prihlasene 
uchazece pozveme pfsemne k prijfmacfm 
zkouskam z deskdho jazyka a matematiky, 
kter£ jsou pro vsechny stredni skoly na uzemf 
CSR jednotn^ a konajf se v t^mze termfnu na 
podatku mesfce dubna. Zcela vyjimecne 
muze feditel skoly prominout konanf pfsem- 
nych prijfmacfch zkousek uchazecum s dob- 
rym moralnfm a obcanskym profilem, splnu- 
jf-li presne stanovene podmfnky. 

O pfijetf uchazede rozhoduje podle navr- 
hu prijfmad komise feditel §koly. Pfitom je 
kazdy uchazecJ posuzovan komplexne, Pfijf- 
macf komise bere v uvahu zdravotnf zpusobi- 
lost kazd^ho jednqtlivce ke studiu, jeho 
komplexnf hodnocenf, pfedevsfm studijnf, 
obdansk^ a moralnf predpoklady a zajem 
o zvoleny studijnf obor, dale prospech dosa- 
zeny za poslednf 4 roky predchozf skolske 
soustavy a vysledky pffjfmacf zkousky. Navfc 
je nutne v pfijfmacfm ffzenf dodrzet smerna 
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cfsla stanovena planem pro chlapce a dfvky ze 
ZD§ i pracovisf z jednotlivych kraju. 

Zatfmco jeste v lonsk^m roce jsme prijf- 
mali pouze uchazece z 9. trfd ZDS a z praco- 
vi^ (ti nesmf v kalendarnfm roce, kdy se 
o pfijetf uchazejf, dovrsit 18. rok v^ku), letos 
poprve jsme do jedn6 trfdy studijnfho oboru 
mericf a automatizacnf technika prijfmali 
zaky z 8. trfd ZDS. Pocet uchazecu -chlapcu 
z 8. tffd - prihlasit se mohli pouze chlapci 
a d^vcJata z prazskych ZDS - zhruba p£tina- 
sobne prevy^oval pocet tech, ktere jsme 
mohli pfijmout. 

Zajem o studium na nasf skole je samo- 
zrejme velky, vsechny nase studijnf obory 
jsou povazovany za atraktivm a vyhodn6 
pro chlapce i dfvky. Z tohoto hlediska nas 
tesf, ze rok od roku pfibyva tech uchazecu, 
kterf se na studium u nas odborne zamerujf 
jiz na ZDS, jsou cleny ruznych krouzku 
i klubu elektrotechniky a radiotechniky, or- 
ganizovanymi Svazarmem nebo PO SSM, 
zucastfiujf se ruznych soutezf a nekterf v nich 
dosahujf i velmi cestneho umfstenf. 

Jakyml prostfedky rozvijfte a prohlubu- 
jete z6Jem i6ku o studovany obor bdhem 
6koln( dochAzky, jak je studium spojeno 
s praxf a Jak se v n6m odr&ii vddecko- 
technlcky pokrok? 

Zajmovou cinnost povazujeme za vy- 
znamneho^initele vychovy zaku jcdnak k za- 
jmu o profesi a odbornost, mam na mysli 
zajmovou cinnost technickou, jednak k har- 
monick^mu rozvoji osobnosti, mam na mysli 
zajmovou cinnost v oblastech spole£enske 
angazovanosti, kultury, t^lesne zdatnosti 
a brannosti. 

Muzeme rfci, ze vSechny tyto slozky za- 
jmov€ cinnosti zaku na nasf skole existujf 
a my je podporujeme. Uz take proto, ze 
konfcky a zaliby zaku jsou pro n£ vyznamnou 
seberealizacf i podnetnou motivacf. 

Uv^st v tomto smeru vsechno nenf aiii 
mozn^ a ani podstatn6, omezfm se proto 
jenom na nektere prfklady. Kazdorocn^ po- 
radame na §kole studentskou technickou 
konferenci. Muzeme rfci, a jsme na to pra- 
vem hrdi, ze se stalo pravidlem, ze nasi zaci 
zfskavajf pfednf mfsta a ocenenf i na celostat- 
nich studentskych konferendch. Pravidelne 
se nasi zaci zudastnujf soutdze technick^ 
tvofivosti mladeze (STTM), jejich vyrobky 
se umisfujf na pfednfch mfstech. Pro rodice 
zaku i zajemce z ostatnfch prumyslovych §kol 
poradame kazdoro^ne vystavu nejlepsfch vy- 
robku nasich zaku i s technickou dokumen- 
tacf. 
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Na skole aktivng pracuje technicky krou- 
zek, rapine i vlastni amaterskou radiostanici, 
kter6 se podarilo navazat radu spojeni s po- 
dobnymi stanicemi predevsim v SSSR. NaSi 
zaci jsou i uspeSnymi re$iteii ukolu matema- 
tick£ a fyzikalni olympiady. 

V ramci systemu Kultura mladezi organi- 
zujeme ve spolupraci s SO SSM v mimovy- 
ucovacj dobe nav§t£vy divadel, muzei, vy- 
stav, konccrtO apod. Ucastrume se ruznych 
sout£zi, napf. O zemi, kde zitra jiz znamena 
vfera, ziskavame zaky k ucasti v sout^zi Po- 
znej a ochran pamatky Prahy, organizujeme 
kuJturni vychazky Prahou. Kazdorocne orga¬ 
nizujeme Skolnisoutez v recitaci. Je zajimav6, 
ze a£koIi jsme prumyslova skola, dosahli 
jednotlivci z nasi skoly i vyraznych uspechu 
v recitacni soutezi Prazsky kalich a dokonce 
i v Iiteranu soutezi M. Kuderikov6. Bohata je 
i zajmova dnnost branna a telovychovna. Ve 
spolupraci se Svazarmem jsme zavedli pro 
zaky III. rocniku nepovinny predmet „ftizeni 
motorovych. vozidel“ se zlskanim fidi&keho 
prukazu, zucastnujeme se zavodu brann£ 
vsestrannosti, stfedoskolskych her mladeze, 
pofad&ne skolni tumaje v odbijene, kosiko- 
v£, stolnim tenisu. Krome toho vsichni nasi 
zaci mohou uplatnit sve zaliby a zajmy 
v nejriiznejsich krouzcich a akcich SO SSM, 
nekteri nasi svazaci uspesne pracuji jako 
vedoud pionyrskych oddilu. 



Dotkne se Skoly probfhaji'cf pfestavba 
SkolskS soustavy? 


Absolvent! nov£ koncipovane zakladni 
gkoly po ukon£eni osm6 tfidy nastoupi na 
stredni skoly, tedy i na nasi skolu v roce 1984. 
V tomto roce dojde tak£ k zasadni prestavbe 
obsahu vyuky na vsech strednich skolach; na 
nasi stredni prumyslove skole budou zavede- 
ny nove u£ebni plany, osnovy i u£ebnice. 

Na tuto prestavbu se pripravujeme i tfm, 
ze podnaje skolnim rokem 1979/80 budeme 
ziskavat zkusenosti z vychovne vzdelavacl 
prace se zaky z 8. tfid a s nove zavedenou 
osnovou matematiky podnaje prvnimi rocni- 
ky. Soucasti na£i pripravy na prestavbu skol- 
sk6 soustavy je postupna modernizace vy- 
ucovani, dalsi budovani odbomych uceben. 
laboraton a dilen. 

Jak6 moinostl uplatndnf maji absolvent) 
Skoly? 


DneSni absolvent] na£i skoly maji v souvis- 
losti s rozvojem elektroniky, vypodetni tech- 
niky a automatizaceskutecne siroke moznos- 
ti uplatneni ve vsech oblastech narodniho 
hospodarstvi. Absolventi pracuji jak ve vsech 
predvyrobnich etapach pripravy novych vy- 
robku, jako je vyzkum, vyvoj a pnprava 
vyroby, tak ve vlastni vyrob£ a servisu 
v nejruznejslch technologickych i technic- 
kych funkrich, jakoz i na useku ekonomic- 
k6m a obchodnlm. Bohate uplatneni maji 
absolventi skoly pfedevsim v nasich patro- 
natmch podnidch, zavodech a vyzkuinnych 
ustavech TESLA a Zavodu automatizace 
a vypocetni techniky. 

Jak6 md Skole pldny do budoucna a co 
byste k jejlch reallzaci pottebovali 
nejvlce? 


Obr. 1 . Cislicovy multimetr V. Matejky 



Obr. 2. Simulator Leslie L. Urbana 


Se zvetsujicim se poctcm tfid a zaku na 
na5i skole je nezbytnd resit problem nedos- 
tatku vyucovadho prostoru. Proto byl v sou- 
ladu s volebnim programem mestsk6ho vy- 
boru Narodni fronty v Praze a obvodniho 
vyboru Narodni fronty v Praze 2 vypracovan 
projekt pfistavby §kolni budovy v Jecne ulici. 
V tomto projektu se fe§i zakladni prostorove 
a hygienicke podminky §koly. Je v nem 
pamatovano na moderni odborn^ ucebny, 
dilny, skolni kuchyn s iidelnou a centralni 
$atny. 

Nasim uprimnym pranim je, aby se s reali- 
zad teto pnstavby za^alo co nejdrive, a to 
je§te v t€to petiletce. Tato pristavba by 
umoznila soustfedit vyuku vsech zaku skoly 
do jedmd skolni budovy, vytvofit lepsi pod¬ 
minky pro realizad skolske soustavy a zin- 
tenzivndni vychovnd vzdelavad prace. 

D6kujl V6m za rozhovor a plefl vam 
I Skole, aby ee viechny zdmdry podarilo 


se budeme I my snazif, abychom pHspdlt 
ke zvydenf odborn6 a nejen odborn6 
tirovnd t6ch mladych zdjemcu o elektro- 
nlku, kteH hodlaji studovat nebo jli stu- 
dujf na stFednl prumyslov6 Skole elek- 
trotechnlck6. 

Rozmlouval L. Kalousek 

V dobe, kdy vznikl tento rozhovor, byla 
prave instalovana v aule skoly vystava, na niz 
byly vystaveny vyrobky zaku 2. rocniku; me- 
zi nimi byly i prace, prihlasene do STTM. 
Vystaven6 vyrobky (pfedevsim nektere 
z nich) dokumentovaly dobrou technickou 
uroven zaku §ko!y a jejich snahu o moderni 
technickd a esteticke reseni. Nekteri z vysta- 
venych prad jsou na obr. 1 az 8. 



Obr. 5. Univerzdlni casovy spinac 
R. Vceldka 



Obr. 6. Zesilovac 2x20 W a synchrortm 
hodiny (konstrukien P. Kasai, M. Sestak) 



splnit co nejdfjve. Podle svych moinostl Obr. 7. Souprava pro dalkove ovldddni 
______ modelu pro 4 serva T. Janouta 








VOJNA s maturitou 


„Vrcholno(j povlnnoati a vdcf ell ka±d6ho ob£ana Je obrana vlastl a jeji'ho social!stlckGho zHzeni 


Ustava CSSR, htava druhA, dlinek 37 


Ukoncite v tomto skolnim roce svuj ucebni obor a pred rozhodnutim co dal, jak si zvysit 
kvalifikaci, vas ceka zakladni vojertskd sluzba - dva roky vojenske pfipravy a ziskdvdni 
zdkladnich vojenskych ndvyku. Mnozi z vas moznd pldnuji, jak po ndvratu z vojny budou pfi 
zamestndm studovat stfedni odbomou skolu, aby si udelali alespon tu maturitu . . . 

Ale maturitu si muzete udelat i behem techto dvou let, nemusite dekat. Rozhodnete-li se 
vstoupit do dvoulete dustojnicke skoly a stdt se vojdky z povolani, usetfite mnoho casu a ziskate 
ruzne vyhody. 

A toto rozhodnuti Ize ucinit jiz pred vstupem do ucent, po absolvovani ZD§. Kdo seprihldsi 
na vojenskou stfedni odbomou Skolu, ziskd uplne stfedni odbome vzdeldni a zdroveh v (e dobe 
splni svoji zakladni vojenskou sluzbu. 


Ve Vojensk^m uciliSti podjavorinskych 
partyzanu v Novem M£st£ nad Vahem jsou 
obe tyto Skoly, a to se zamefenim na obory, 
kter6 jsou blizke prave £tenarum AR - 
radiova technika, provozni technika, da!kov£ 
spoje, oprava a udrzba samodnnych po£ita- 
£u. Pro odborne vzdelani i pro zajmovou 
dinnost v ,techto sm£rech jsou v u6HSti 
opravdu vynikajici podminky. Ucebny a la- 
boratore pro vSechny odbome predmety jsou 
vybaveny nejmodern^jSimi prist roji ve vsech 
oborech, k dispozici jsou i dilny s obrabecimi 
stroji, vlastni samocinny pocitad a samozfej- 
me veSkera vojenska spojovaci technika. Ve 
volnem case maji studenti k dispozici dilny 
zajmovych krouzku a v pfipade potfeby 
i vSechny Iaboratofe. 

Internatni charakter vyudovani umoznuje 
velmi efektivni vyuzivani dasu - v arealu 
uciliStd je ubytov&ni, stravovani, vyudovani, 
prostory pro zajmovou cinnost, kultumi 
i sportovni vyziti, klubovny. 

Dvouleta dustojnicka Skola zacina petimd- 
sidni nahradni vojenskou sluzbou. Bdhem 
teto doby se jeStd muzete rozmySlet, zda se 
stanete vojaky z povolani di nikoli. Bude-li 
po techto peti mdsicich vaSe odpoveef ne, 
pokracujete dalsich 19 mesicu u urceneho 
utvaru v zakladni vojenska sluzbe za bdznych 
podminek. Bude-li odpoved ano, pokracuje¬ 
te ve studiu a stavate se jiz vojaky z povolani, 
to znamena ze dostavate jiz funkdni plat, 
oSacem, dovolenou, po zamestnani muzete 
chodit v „civilu“ apod. Po dvouletdm studiu 
slozite maturitu z deStiny, ruStiny a ze dvou 
hlavnich odbomych pfedmdtu podle speciali- 
zace. S hodnosti podporudika nastoupite do 
funkei velitelu det, rot, nadelniku spojeni, 
velitelu radiostanic, nebo muzete pokracovat 
ve studiu na vysoke skole. 

Do VSO§ - vojenskd stfedni odbornd 
skoly - se mohou pfihl£sit zaci z 9. nebo 
i 8. tridy ZD$. Krome ubytovani, stravova¬ 
ni, obleceni a vSech udebnich pomucek (vSe 
zdarma) dost^vaji prvni dva roky i kapesne 
(50 K& mesicne, s vyznamenanim 75 Kcs). 
Druh6 dva roky vykonavaji jiz zaroveh se 
studiem i zakladni vojenskou sluzbu a dosta- 
vaji sluzn6 v obvykle vySi. Na zavSr studia po 
maturite absolvuji p^timesi^ni nahradni vo¬ 
jenskou sluzbu a stavaji se vojaky z povolani 
ve funkei rotmistra. Vykonavaji velitelsko- 
technicke funkce, funkce nafielniku radiosta¬ 
nic, mohou vykonavat i dustojnicka a politic¬ 
ks funkce popr. pokracovat ve studiu na 
vysoke Skole. 

Vyhody studia na vojenskych odbornych 
skolach jsou zrejme - „usetfite“ prevaznou 
cast dvouleta zakladm' vojenska sluzby a zis- 
kany cas vyuzijete ke slozeni maturity; to vse 
bez jakychkoli nakladfl, vesker6 zaopatreni 
veetne obleceni a udebnich pomucek je 
zdarma. Navic dostavate kapesne nebo do- 
konce na dvouleta dustojnicke skole funkeni 
plat. Internatni vyucov^ni skyta staly kolek- 
tiv, ktery si pomaha ve studiu a spolecne travi 
i volny cas. A ceka na vas dobra perspektiva - 
prace s nejmodernejsi technikou, zajimava 


a pestra, s velmi cestnym poslanim - chranit 
vlast a jeji socialistick^ zfizeni. 



Obr. 1 . Ndcvik provozu a obsluhy stanice 
RDM 12 



Obr . 2. Praxe na stanici R118 


Vysokg ocendni 

Ve Span£lsk6m sale Prazskeho hradu vy- 
vrcholilo 15. cervna 1979 setkani £eskosIo- 
vensk^ mladeze s predstaviteli Komunistick6 
strany Ceskoslovenska a naSeho statu - 
generalni tajemnik UV KSt a prezident 
CSSR G. Husak spolu s dalsimi osobnostmi 
prijal zastupce mladeze veden^ pfedsedou 
ClV SSM M. Dodkalem. V delegaci mladeze 
byli i predni svazarmovSti sportovci - na 
obrazku vam predstavujeme zastupce naSi 
odbomosti, Jifiho Such^ho, &. reprezentan- 
ta v radiov^m orienta^nim behu. O jeho 
vybomych volnich a moralnich vlastnostech 
svedii to, ze v honu na lisku, nyni ROB, 
zavodi teprve od roku 1974. Na zakladm 
dobrych vysledku byl vSak jiz v roce 1975 
zarazen do reprezentadniho druzstva CSSR 
a to postupne vzdy v odpovidajici vekove 
kategorii. Jiff Suchy se uspesng zucastnil 
ruznych mezinarodnich zavodu, komplex- 
nich soutezi zavodmku zemi socialistickeho 
tabora „Bratrstvi a prateIstvi“ a mistrovstvi 
Evropy vroce 1977v Jugoslavii. Jehovysled- 
ky jsou jednak dusledkem podpory, kterou 
Svazarm v6nuje Spidkovym sp>ortovcum, jed¬ 
nak vyplyvaji ze systematick^ prace, kterou 
vgnuji ROB jiz mnoho let v Teplicich v Ce- 
chach, -ou~ 



Obr. 3. Modeme vybavene elektronicke labo- 
ratofe skytaji moznost praktickeho overeni 
vsech teoretickych vykladu 


Pokud jsou to tedy pro vas vyhody lakave 
(a jejich jeSte vice, napr. realn£ vyhlidky na 
ziskani bytu po zalozeni rodiny ap.), je 
zrovna nyni vhodna doba prihlasit se u ob- 
vodm vojenska spravy. Na dvouletou dustoj- 
nickou §kolu se mohou hlasit chlapci po 
vyuceni ve veku 18 az 23 let, kteri jsou 
ob^any CSSR, fyzicky zdatni, zdravotn^zpu- 
sobili, maji politick^ a mpralni kvality a cha- 
rakterove vlastnosti odpovidajici narokum 
na posluchace vojenska Skoly a prokazi 
pozadovan£ znalosti pfi pfijiraacim pohovo- 
ru, ktery byva v bfeznu. 

Na druh6 strane obalky muzete „nahl6d- 
nout“ do uceben a laboratofi vojenskeho 
uciliSte podjavorinskych partyzanu v Novem 
Mestfi nad V., kter£ svym zafizenim a vyba- 
venim skyt^ opravdu zaruku kvalitniho od- 
borneho rustu svych posluchacu. ~amy 



Obr . 4.1 strojove vybaveni dilen je modemi 
a bohate 



Jin Suchy, cs. reprezentant v ROB, pfi besede 
s predstaviteli strany a Svazarmu pred navste- 
vou na Prazskem hr add 
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Dny nove techniky TESLA - VUST 1979 
Vystava a seminar 


Letosni vystava elektroniky TESLA - Vy- 
zkumneho ustavupro sdelovaci techniku A. S. 
Popova f nositele Rddu prace t herd probehla 
soucasne s odbomym semindfem od 24. 
kvetna do 1. cervna 1979 , se opet vyznacovala 
zajimavymi novinkami z radiotechniky 
a elektroniky. Vystava byla zamerena k 30. 
vyroci vzniku Rady vzajemne hospoddrske 
pomoci a k 10. vyroci startu prvni druzice 
mezindrodniho programu vedeckotechnicke 
spoluprace INTERKOSMOS, na here vzlet- 
ly i prvni elektronicke pristroje zhotovene 
v TESLA-VUST. 


Efektronfck6 materldly a souddstky 

Objemove monokrystaly UTa0 3 pro vy- 
robu elektronickych a elektrooptickych sou- 
dastek se temperuji v proudu kyslfku pri 
teplote 1100 °C a poluji se pri teplote 
660 °C pro souhlasne zorientovaiu feroelek- 
trickych dom£n. Zhotovuji se z nich soucast- 
ky pro vrstvove a objemove svetlovody, 
akusticko opticke modulatory svetla, deflek- 
tory, opticke prepfnace; vyuziva se jich take 
pro Sirokopasmove kmitoctove filtry. Novin- 
kou byly epitaxni struktury sestavajici ze tn 
vrstev - GaP:Te:N (pro zelene svftici diody 
a displeje) a GaAso,iPo,y:Te:N (pro zlute 
svitfci diody a displeje). 

Ladici varaktory rady VBV byly vyvinuty 
v peti typech a jsou urceny pro ladeni 
mikrovlnnych oscilatoru v pasmu 3 a 10 cm. 
System diody je ve specialnim mikrovlnn£m 
pouzdru typu K 313; konstrukcni re§eni 
umoznuje umisfovat je pfirno do vlnovodu 
nebo souos^ho drzaku. Jsou zhotoveny na 
epitaxni kremikove podlozce technologii 
mesa (ostruvky pasivovane nitridem kfe- 
mfku). 

Dal§i novinkou byl miniaturm kruhovy 
konektor s podtem kontaktu az 121 s prume- 
ry spojovacich koliku 0,6 mm. Mohou se t6z 
pouzivat kolfky o prumeru 1,5 mm. Konek¬ 
tor je ur£en pro jmenovit6 napeti 110 V 
a proud 3 az 8 A a je odolny proti zatekani 
vody. Kontaktove kolfky se mohou ruzne 
kombinovat i se souosymi kolfky. Novy 
konektor je predev§fm urcen pro stykov6 
spojenf panel-kabel a kabel-kabel. VnSjsf 
rozmery pffruby konektoru jsou 
41,5 x 41,4 mm. 



Pristroj pro autonomni predletove zkouSky 
palubniho vysilace TS-2 a jednotniho 
telemetrickeho systemu (JTMS) 
automatickych orbitalnich stanic (AUOS) 
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Tech nolog ie a konstrukce 

Nov6 mikrovlnne konektory s impedancf 
50 Q pro kmitocty az do 12 GHz jsou urceny 
predevsim pro mikrovlnne integrovane ob- 
vody. Nova pouzdra pro mikrovlnne IO jsou 
mechanicky velmi presna a lze jimi propojo- 
vat mikropaskova vedenf na mikrovlnne 
konektory. Jsou konstruovany v nekolika 
velikostech pro ruzne typy mikrovlnnych 
integrovanych obvodu s ohledem na pocet 
jejich vyvodu. 

Zarizeni pro delenf vlaknovych sv6tlovodu 
a jejich navazanf na svetelny zdroj je vybave- 
no drzakem vlakna a jiskristem, jejich vza- 
jemnou polohu lze vhodne nastavovat a tak 
presne urcit mfsto lomu vlakna. Ke zlomu 
vlakna dojde v mfste, kde se plasf vlakna 
narugf elektrickymi jiskrami (jx>cet jisker 
100/s) a soudasne je vlakno napfnano. V zarf- 
zenf pro navazanf vlaknov6ho svetlovodu 
k luminiscencnfmu zdroji je pouzit mikroma- 
nipulator pro pohyb ve trech souradnidch 
k presnemu nastavenl vlakna a zdroje svetla 
do optimalm polohy; obal vlakna je pritom 
pevne spojen s pouzdrem. Drzak vlakna je 
take elektricky vyhrfvan do 100 °C pro 
vytvrzovam epoxidovych pryskyfic po zalitf 
konce vlakna. 

Jinym zajfmavym exponatem byly progra- 
my pro rlzenf technologicke linky k vyrobe 
predloh masek integrovanych obvodu. K vy- 
pracovanf programu byl pouzit pocftac ADT 
4100s rozsfrenymi periferiemi a koordinato- 
grafem Digigraf. Programovany soubor ob- 
sahuje §est castf a podstatnS urychluje vypra- 
covam navrhu novych integrovanych 
obvodu. 

Ke zkvalitnem a urychlenf technologic- 
kych postupfi, konstrukdnfho r eSenf a zlepse- 
nf funkcnfch vlastnostf elektronickych zarfze- 
nf podstatne prispfva nove instalovany sy¬ 
stem sovetsk^ho pocitace typu 
ASVT M 4030 ve vypocetnfm stredisku 
ustavu. Je vybaven osmi diskovymi a sesti. 
magnetopaskovymi jednotkami, dv^ma 
rychlotiskamami a daISfmi demopaskovymi 
a dernostftkovymi periferiemi. Na vystave 
byla predvedena podrobna ukazka systemo- 
ve sestavy tohoto progresivmho pocitace, 
ktery se vyznacuje dlouhodobou provoznf 
spolehlivostf. 


M^rlci zarizeni 

Kontrolnf a mend pristroj TC-2-K2 je 
urcen pro autonomni predletove zkousky 



K pristrojum pro studium meziplanetdmi 
hmoty patri i opticky fotometr OF 18 


palubniho vysilace TS-2 a jednotneho tele¬ 
metrickeho systemu JTMS druzic programu 
Interkosmos. Prfstrojem se promeruje dva- 
nact zakladnich funkd a cinnost telemetric¬ 
keho systemu. 

Meric strmosti tranzistoru MESFET nze- 
nych elektrickym polem zobrazuje namerene 
udaje cislicov^, pracovni bod se nastavuje na 
prvnim merenem tranzistoru; dalsi merem 
pak probiha automaticky. Merid signal ma 
kmitckJet 1 kHz pri 15 mV a chyba merem je 
1 %. 

Dva predvaden£ merid mikrovlnne gene- 
ratory s vystupmm kmitoctem 3 GHz jsou 
urceny pro promerovam zesilovadch a osci- 
Iacnich vlastnosti tranzistoru. Vyslednykmi- 
toeet vykonoveho generatoru se ziskava na- 
sobenfm zakladniho kmitoctu 500 MHz. 
V nasobici se vyuziva mikropaskove techno¬ 
logic (na teflonove podlozce); doladuje se 
posuvnymi kovovymi terciky. Vystupni im¬ 
pedance je 50 Q. 

Pozoruhodnym exponatem byl automati- 
zovany merid system AMS 720 pro merem 
mikrovlnnych integrovanych obvodu, rizeny 
pocitacovym programem kalkulatoru 
WANG, ktery umoznuje automaticky pro- 
gramove nastavovat az 1024 diskretnich 
kmitoctu mikrovlnneho generatoru a zpraco- 
vavat analogove udaje analyzatoru mikro¬ 
vlnnych obvodu. 

Zajimavym zpusobem byl vyfesen meric 
kapacity pro automatizovany merid system 
s dvema rozsahy, s cislicovym a analogovym 
vystupem a s moznosti merit paralelni vodi- 
vost. Meric je vybaven stykovymi jednotka¬ 
mi systemu IMS-2. Rozsahy se prepinaji 
rucne nebo automaticky, podle velikosti me- 
rene kapadty. Merid signal ma kmitocet 
1 MHz pn efektivnim napeti 75 mV. Mefene 
udaje se mohou zpracovavat poeita^em 
v realnem ease. 

Radlotechnick£ a jln6 zarizeni 

Z teto oblasti zaujaly pozomost navstevm- 
ku ukazky nekterych pristroj u pro mezina- 
rodm program Interkosmos, napr. dva pri¬ 
st roje pro vyzkum slunecni cinnosti RF-10 
a RF-3-P; jsou to posledni typy, vyvinute 
behem desetilete spoluprace TESLA VUST, 
Astronomickeho ustavu CSAV a Akademie* 
ved SSSR. Pristroj RF-10 bude instalov£n na 
druzid a bude zfskavat informace o integralni 
emisi rentgenoveho zareni Slunce v deseti 
kanalech, ndit telemetricky system druzice 
podle emise rentgenoveho zareni Slunce 
a vysflat informace o case, v nemz druzice 
vstupuje do radiacmho pasu Zeme. Souprava 
RP-3-P ma byt umistena na meziplanetamf 



Pristroje pro studium cinnosti Slunce budou 
umisteny na umelych druzicich Zeme 
a na meziplanetdmich sonddch 






Pnstroje pro pfijem signalu a ovldddni 
druzice Magion 


sondd PROGNOS-8. Bude automaticky pre- 
davat pozemnimu prijimaci informace o slu- 
nedni aktivitd v rozsahu vlnovych delek 0,006 
az 0,8 nm. Opticky fotometr OF-18 ma 18 
kanalu a bude na druzici automaticky orien- 
tovan presne na Slunce. Bude merit na 
vlnovych delkach 450 a 610 nm, coz umozni 
stanovit vliv ozonu na tvar stinu Zeme. 
Fotometr ma dve casti: blok detektoru s op- 
tickymi didly a blok elektroniky s automatic¬ 
ky nastavitelnymi zesilovaci. 

Na prvni cs. druzici MAGION, uvedenou 
na obeznou drahu kolem Zeme druzici Inter- 
kosmos 18 v listopadu lonskdho roku, bylo 
instalovano pet palubnich pristroju z TES- 


Pfistroje RF-2-01, RF-2-D 


LA-VUST; telemetricky vysilad TS-4 s dve- 
ma kanaly v pas mu 137 MHz (0,15 W) 
a 400 MHz (1,5 W); termostat s oscilatorem 
5 MHz; prijimac povelovych signal^ PS-l-P 
a dekodovac povelovych signalu. Pro pnjem 
telemetrickych signalu obou druzic a rizeni 
druzice MAGION bylo vyvinuto sedm pri- 
stroju: prijimad TS-2-P pro pfijem dvou 
signalu v pdsmu 136 az 138 MHz z druzice 
Interkosmos 18; dvoupasmovy prijimac pro 
pfijem dvou signalu z druzice MAGION 
(137 a 400 MHz); antdnni predzesilovad; 
smerova antena pro 136 az 138 MHz; dvou- 
pasmova smerova antena pro pasmo 136 az 
138 MHz a pasmo 400 MHz; povelovy vysi¬ 
lad PS-l-V o vykonu 200 W pro rizeni 
druzice MAGION a mend Dopplerova kmi- 
toctovdho posuvu MDP 4K. Pro pfedstar- 
tovni pripravu druzice Interkosmos 18 bylo 
vyvinuto pet pristroju a pro druzici MA¬ 
GION sedm pristroju. Za 10 let spoluprace 
TESLA VUST s programem Interkosmos 
vyvinul ustav asi 200 elektronickych zar izeni. 

Novinkou byl ridici system s mikroproce- 
sorem 8080 k ovladani osmi hlasovych peri- 
ferii s univerzalnim pouzitim. Poznatelnost 
dvanacti hlasovych povelu je 90 az 98 %, na 
kazdeho mluvciho se musi provest hlasova 
adaptace a pole pro ridici udaje syntetizeru 
redi je 100 byte. 

Zajem nav§tevnfku vystavy upoutaval 
hybridni nf zesilovac 100 W s prevodnikem 
pro indikator urovne PI-2. Zesilovac ma 
vlastnosti hi-fi a byl zhotoven tlustovrstvo- 
vou technologii a zapouzdren v kovovem 
pouzdru s deseti vyvody. Zapojeni je stan¬ 
dard™ s kvazikomplementamim koncovym 
stupndm. Zesilovac je vybaven pojistkou 
proti zkratu na vystupu a proti pretizeni. Byl 
vyvinut ve spolupraci se zadavatelskou orga- 
nizaci TESLA Vrable. Pfevodnik urovne 
PI-2 ma tlustovrstvovy obvod zapouzdreny 
v hermetizovandm pouzdre se 24 vyvody. Byl 
vyvinut ve spolupraci s n. p. TESLA Elektro- 
akustika Bratislava. 

Letecka palubni radiova stanice LS-5 pro 
simplexni radiotelefonni spojeni s modulaci 
A3 ma vf vykon vysflade 1,5 W. Pracuje 
v kmitoctovem pasmu 118,000 az 
135,975 MHz a odstup kanalu je 25 kHz. 
Stabilita vysflade je lepSi nez 3.10‘\ napajeci 
napeti pro radiovou stanici je 11 az 30 V 
a jeji rozmdry jsou 80 x 80 X 210 mm pri 
hmotnosti 2 kg. Karusel pro volbu'kmitodtu 
Ize osadit az 10. krystaiovymi moduly; je 
vymenny i behem letu. Koncem roku 1979 
vyrobi podnik TESLA Kolin overovari serii 
teto radiovd stanice, ktera splnuje mezina- 
rodni pozadavky ICAO a narodni pfedpisy 
CSSR. 

Zajimava byla i vystavka referatovych 
publikaci TESLA VUST, vydavanych ve 12 
radach s cflem poskytnout podrobnd infor¬ 
mace o jednotlivych oblastech elektroniky. 
Na prehledovych schematech byly na vystave 
zverejneny uspechy vynalezcu a zlepsova- 
telu. 

Na tiskovd besede se porovnavaly urovne 
vyrobku TESLA se zahranidnimi vyrobky, 



NOVY DALKOVY KURS 

„ZAklady spolehlivosti v elektronice a automatizaci" se pFipravuje v pusobnosti Ceskoslovenskd 
v&deckotechnickd spolednosti, za spoluprdceCeskych komitdtu aplikovand kybernetiky ajakosti a spolehli¬ 
vosti CSVTS. Obsah kursu byl t62 projedndn s Elektrotechnickou spolednostf CSVTS-Organizadn§zaji5fuje 
kurs Dum techniky CSVTS Praha, odbor vyuky a kursii, Lidovych milicl 15,120 00 Praha 2,‘telefon 29 71 34, 
ktery t6i poddvd podrobn6 informace. Kurs budezahdjen 15. bFezna1980apotrv£do 15. listopadu 1980. Bu¬ 
de obsahovat deset lekci, kaidA lekce je doplnfina pHklady se ztetelem na praktick6 konstrukce a provoz jak 
v prumyslovych, tak jinych podmfnkdch. 

K jednotlivym lekcim buou zasildny studijnl pFIrudky vfiem udastnfktim kursu. Odbornym garantem kursu 
je zndmy ds. odbornik Dr. ing. Josef BednaFfk, pracovntk TESLA - VUST Praha, ktery organizovaJ celou radu 
konferencf a seminAFu o dlouhodobd provoznl spolehlivosti v elektronice a automatizaci v CSSR. Udastnicky 
poplatek za kurs je pFedbdindstanoven na600 Kds. Vzdvdru kursu budou absolventi hodnoceni auspdfinym 
bude vyddno osvdddenf. 

Antonin HAiek 
dien pfedsednictva CKAK CSVTS 


napr. polskym podnikem UNITRA, ktery 
v poslednich peti letech zadal vyrabet na 
zaklade licenci a jehoz vyrobky spotrebni 
elektroniky maji velmi dobrou uroven. Takd 
se diskutovalo o moznosti uplatnem zku§e- 
nosti z dlouhodobe provozni spolehlivosti cs. 
zarizem v mezinarodmm programu Interkos¬ 
mos v nasi spotrebni elektronice. 


Programy semlndfe o elektronice 

Seminar probihajici v dobe konam vystavy 
byl programove rozdelen do tri casti: Novd 
smery v prenosu signalu, Program Interkos¬ 
mos, Mikroelektronika. V kazde casti bylo 
predneseno sedm odbornych referatu, publi- 
kovanych ve sbomiku, ktery si raohou pri- 
padni zajemci dodatecne objednat z TESLA 
VUST od pobodky CSVTS, jez byla spolupo- 
radatelem vystavy a seminare DNT ’79. 

Antonin Halek 


DAR JIHOCESKYM PIONYROM 


V patek 1. dervna 1979 byl slavnostnim 
prestrizemm pasky otevren novy Krajsky 
dum pionyru a mladeze v Ceskych Buddjovi- 
cich. Slavnostniho predam byvald Hardmu- 
thovy vily detem k jejich svatku se zudastnila 
delegace krajskych politickych a statnich 
organu v dele s vedoucim tajemnikem JKV 
KSC FrantiSkem Pitrou, zdstupci deskobude- 
jovickych pionyrskych skupin a dal§i hostd. 



Delegace krajskych organu pri prohlidce 
KDPM 


Po kratkdm projevu si hostd prohlddli 
novd zarizem a feditel domu Vaclav Pecka je 
seznamil s postupem rekonstrukce vily 
a s dalsimi perspektivami KDPM. 

Behem navStdvy se delegace seznamila 
s cinnosti kolektivni stanice OK1KWV. Pro- 
hlddla si novou pracovnu radiotechnickych 
krouzku, kde se dlenovd pionyrskdho oddflu 
Elektron pochlubili svou zajmovou cinnosti 
(obr. 1). Hostum ukazali stavbu odporovdho 
mustku a tranzistorovych blikacu, kterd 
vzbudily velky zajem. Po ukondemprohlidky 
zhlddla vzacna navSteva soutez v radiovdm 
orientadnim behu. 

Pionyri tak predvedli nejvySSimpfedstavi- 
telum kraje, jak budou zarizeni novdho 
Krajskdho domu pionyru a mladeze bohatd 
vyuzivat. 

M. Jarath 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLAD$I Ctenare 


AR 


Propozice sout&ze o zadany radiotechnicky vyro 
bek, rodnlk XI -1979/80 


Soutez je vyhMsena Ministerstvem Skol- 
stvi CSR, Ceskym ustfednim vyborem SSM, 
Ceskou ustfedni radou PO SSM a Ceskym 
ustfednim vyborem Svazarmu. ftldl se smer- 
nicemi STTM 1977-1980 (XXIV., XXV 
a XXVI. rodnlk STTM). 

Z poverenl tdchto organizad organizuje 
Ustfedni dum pionyru a mladeze XI. rocnlk 
Souteze o zadany radiotechnicky vyrobek 
a vydava k nl nasledujld propozice: 

1. Termlny XI. rotnfku soutdie: 

a) Stanovene vyrobky je mozno zaslat na 
adresu UDPM JF od 1.10.197$ jo 15. 5. 
1980 (plat! datum postovnlho razitka). 

b) Do 21 dnfl po prevzetl vyrobku zaSle 
UDPM JF soutezldmu potvrzenl ozaraze- 
nl jeho vyrobku k hodnocenl; nebude-li 
vyrobek odpovldat pozadavkum propozic, 
vratl jej ve stejnem termlnu. 

c) Odbomd porota souteze zhodnotl pfijate 
vyrobky na jednotndm zkusebnlm zanzenl 
v obdobl od 20. 5. do 15. 6. 1980. 

d) UDPM JF zorganizuje vystavku vyrobku 
s oznadenim vysledku hodnocenl v posled- 
nlm tydnu dervna 1980. 

e) Po skondenl vystavky mohou soutezlcl 
pfevzlt svoje vyrobky osobne, jinak je 
ODPM JF vratl mimoprazskym autorum 
na adresy, uvedend v prhvodnlch listech 
a to nejpozdeji do 15. listopadu 1980. 

2. Ndleiltosti pfi odesldnf vyrobku: 

a) Vyrobek bude zaslan na naklady a nebez- 
pedl odesflatele - pripadne poSkozeni pfi 
pfepravd muze neprlznive ovlivnit hodno¬ 
cenl. Je proto v zajmu souteziclho volit 
yhodny a bezpecny obal, ve kterem mu 
ODPM JF opdt vyrobek vratl. 

b) K vyrobku musl byt pfilozen pruvodnl list 
s temito udaji: 

I. Nazev vyrobku. 

II. Plnd jmeno soutdzlclho. 

III. Den, mdslc a rok narozenl. 

IV. Pfesna adresa bydlistd (PSt). 

V. Nazev organizace, pri ktere pracuje sou- 
tezld v zajmovem utvaru (DPM, radioklub, 
gkola .. .). 

VI. Poznamky k provedenl vyrobku, chce-li 
jimi soutezld upozomit na doplnujld obvod, 
nedostatek soucastky apod. 

Soutezld muze zaslat pruvodnl list take 
zvlastnim dopisem, nejpozdeji vsak do tydne 
po odeslani vyrobku organizatorum. Bez 
pruvodnlho listu (nebo bude-li nedostatedne 
zpracovan) nelze vyrobek hodnotit. 

3. Ndm&ty kategorH: 

1. k at eg one (pro soutezld, narozene 16. 5. 
1966 a pozdeji): 

Hlasity telefon (autor namdtu Jaroslav 
Belza). Podklady ke zhotovenl vyrobku 
najde soutezld v dasopisech 
ABC mladych techniku a prlrodovedcu - 
zan 1979, 

Amaterske radio A - 12/76 (starSl verze), 
Amaterskd radio A - A9/79 (nova verze), 
Pionyrska stafeta -d. 9 az 10/1979. 
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K zarazenl ke zhodnocem stadl, zapojl-li 
soutezld jednu desku pro hlasity telefon 
a opatn ji vyvody se spravnym barevnym 
oznadenlm. Pritom musl dodrzet schema 
zapojenl jednd z obou variant, uvefejne- 
nych v uvedenych pramenech. Umlstenl 
pflstroje do krabidky, doplnenl dalslmi 
obvody, provedenl dokumentace apod. 
muie’vylepSit bodovy zisk souteziclho. 

2. Kategorie (pro soutezld, narozene 16. 5. 
1960 az 15. 5. 1966): 

Senzorove tlacitko (autor namdtu ing. Vla¬ 
dimir Valenta) ma tri stupne obtlznosti A, 
B, C. Podklady ke zhotovenl vyrobku 
najde soutezld v casopisech 
Amaterske radio A12/78 (varianta A), 
Amaterske radio A9/79 (vsechny vari- 
anty). 

NejvySe bude porota hodnotit nejslozitejsl 
variantu (C), k zarazenl vyrobku do hod¬ 
nocenl v§ak stacl jiz nejsnadnejSl kon- 
strukce (A). Nutno dodrzet schema zapo¬ 
jenl. DalSl upravy (umlstenl ve skniice, 
popisky apod.) hodnotl porota zvlasf. 
Navody na vyrobky obou kategoril zasle na 
pozadanl Radioklub Ostrednlho domu pio¬ 
nyru a mladeze Julia Fuclka, Havlldkovy sady 
58, 120 28 Praha 2. 

4. Po skondeni souteznlho obdobl zaSle 
LJDPM JF vsem soutezldm zp£t jejich vyrob¬ 
ky, vysledkovou listinu a diplom. Soutfizld, 
kten se umlstl na prvnlch tfech mlstech (v 
kazde kategorii) zlskajl navlc v6cne ceny. 
Dotazy k soutezi vyrizuje 2. Hradisky, 
ODPM JF, tel. 25 32 55 az 8, linka 82; 

-Zh- 

HLASITV telefon 

Star^l veize pnstroje byla otiStdna v AR 
A12/76 a k jeho propojenl je pouzita deska 
s plo§nymi spoji K 60. Pro umlstdni v soutezi 
je tato verze stejne platna, jakodale popsan6 
novejsl zapojem. 

Zanzeni je urdeno ke spojenl pfi nejruz- 
n^j§lch prlleiitostech, pokud lze realizovat 
dratove vedenl, umoznuje poslech z repro- 
duktoru, napajl se z jedin€ho mlsta, napajed 
nap£tl se vede po dvoudratov^m vedenl 
spoledne se signalem. To je umozneno zvlast- 
nlm zapojenim zesilovade. Ze schematu na 
obr. 1 je vidSt, ze se jedn£ o jednoduchy 
pnmovazany tnstupnovy zesilova£. Odpor 
R 2 s kondenzatorem Ci filtrujl z vystupnlho 
napetl stfldavou slozku a predzesDovad 
s tranzistorem Ti je napajen yyfiltrovanym 
stejnosmemym nap^tlm. Tranzistor T 2 je 
zapojen jako emitorovy sledovac. ZvetSuje 
vstupm odpor tranzistoru T 3 a soudasne 
posouva napdfovou uroven o 0,7 V. Emitor 
tranzistoru T 2 je spojen s bazl tranzistoru T 3 . 
Ten je pripojen kolektorem ke kladn&nu 
polu, emitorem k 0 V zdroje a tvofl koncovy 
stupen. Zesilovac je sestaven na desce s plo§- 
nymi spoji (obr. 2). Rozmlstgni soudastek je 
na obr. 3. 

Pfi zhotovenl dvou zesilovadu mhzete 
propojit telefon podle obr. 4. Jsou pouzity 
jednoduche vystupni transformatory. Vyvod 
vyvazovade ,,V“ neni zapojen aprotomuzete 
vynechat odporovy trimr P 2 a kondenzator 
C 3 . Mikrofon muslte dobfe akusticky oddelit 
od reproduktoru, aby se neuplatnovala zpet- 
na vazba. 


R 1 R 2 



Obr. 1. Zapojem jedne stanice hlasiteho 
ielefonu 



Obr . 2. Deska s ploSnymi spoji N45 



Obr . 3. Unusteni soucdstek na desce s plosny - 
( mi spoji N45 



Obr. 4. Zapojeni dvou stanic hlasiteho 
telefonu 



Dokonalejsl zapojeni je na obr. 5. Obvod 
vyvazovace privadf na druhou cast primarnl- 
ho vinuti transformatoru signal v protifazi 
a tun se potlacl v reproduktoru signal z vlast- 
nlho zesilovace. Vyvazovac se nastavi az po 
zapojeni obou stanic odporovym trimrem P 2 
na nejmensl vazbu mezi mikrofonem a repro- 
duktorem. Je doplndn obvod vyzvanenl. Pri 
stisknutem tlacltku je zavedena kladna zp£t- 
na vazba z vystupu na vstup. Odpor R 6 (R?) 
je podle pouziteho mikrofonu 3 az 100 kQ. 
Kmitocet vyzvaneclho tonu muzete menit 
zmenou odporu nebo kapacity kondenzatoru. 
Jako mikrofon je mozne pouzit u obou zapo¬ 
jeni telefonni sluchatkovou vlo£ku nebo 
maly reproduktor. Pro vets! citlivost je vy- 
hodnej glzapoj it vtomto obvod u reproduktor 
s prevodnlm transformatorem. Transfor- 
matory na obr. 5 jsou typy pro dvojcinne 
tranzistorove zesilovace. 

Zesilovac je nastaven odporovym trimrem 
Pi tak, aby na kazde ze zapojenych stanic 
telefonu ^zustala** tretina napajeclho napeti. 
Odber proudu bude asi 20 az 30 mA. Pri 
telefonovanl je v provozu jen jedna baterie, 
kterou pfipojl zpravidla ten, kdo zadne tele- 
fonovat. 



Seznam soucastek 

R. 

odpor TR 112a, 10 kQ 

R 2 

odpor TR 112a, 1 kQ 

P. 

odporovy trimr TP 040, 1,5 MQ 

P 2 

odporovy trimr TP 040, 330 Q 

Ci 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 50 pF 

C 2 

kondenzator TK774 390 pF 

C.i, C«>, C 7 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 200 pF 

C4 

elektrolyticky kondenzator 

TE 988, 1 M F 

Tt 

tranzistor KC507 {KC508, KC509, 
KC147, KC148, KC149) 

J 2 

tranzistor KC507 (KC508, KC509, 
KC147, KC148, KC149) 

T.i 

tranzistor KF506 (KF507, KF508) 

R 4 al Rs 

odpor TR 153, 100 Q 

rL, r 7 

odpor TR 112a, viz text 

R», R 9 

odpor TR 112a, 470 Q 

C 5 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 100 mF 

Tr 

transformator (viz text) 

M 

mikrofon (viz text) 

Tl 

tladitko 

S 

spinad 

reproduktor 

deska s ploSnymi spoji N 45 
baterie 9 V 


Soutezlcl ve druhe kategorii budou mit 
situaci ztlzenu tim, ze nyni nebudeme opa- 
kovat souteznl navod, kteiy by! pod stejnym 
nazvem zverejnen v rubrice R 15 v AR 
A12/78 na str. 450. V tomto cisle AR byla 
otiStena varianta, kterou oznaclme jako „A tt ., 
Dnes prinaslme schemata variant ,B“ a „C“, 
k zarazeni do souteze stacl pflstroj, zhotove- 
ny podle kterekoli varianty. 

Vsechny varianty Ize zapojit na desku 
s plosnymi spoji, ktera byla otistena v uvede- 
nem cisle' AR a nese oznaceni M 77. 

Varianta , y B" 

Zamenlte-li tranzistor Ti (podivejte se na 
obr. 19 a 20 v AR A12/78, str. 451 za tyristor 
Ty,, zmenl se funkce obvodu tak, ze prvnim 
dotykem se tyristor uvede do vodiveho 
stavu a vede i po oddalenl prstu (obr. 1). 
Obvod Ize prerusit odpojenim baterie. Teto 
varianty vyuzijete k hlidani ruznych objektu 
apod. 



Obr. 1. Senzorove tlacitko s tyristorem (vari¬ 
anta B) 

Varianta „C f ‘ 

Spojemm obou predchozich variant vznik- 
ne senzorovy vyplnac, vhodny pro nejruznej- 
51 pouziti - od tranzistoroveho pfijlmace az 
po vyplnanl svetla ve stanu na letnim tabore. 
Zapojeni je na obr. 2. Pri premosteni ploSek 
prvnlho senzoroveho cidla prstem sepne 
tyristor Tyi a zustane sepnuty i po oddalem 
prstu. Pri styku prstu a druhdho cidla se 
otevfe tranzistor T 3 , ktery je pripojen para- 
lelne k tyristoru. Zarovka sviti nadaie proto, 
ze je otevren tranzistor T?. Protoze je vsak 
spinaci napeti tyristoru v£t§i nez tranzistoru. 


Jaroslav Belza 

SENZOROVE TLACITKO 


V posledni dobe se u mnoha vyrobku 
spotrebnl elektroniky pouzlva dotykovd spi- 
nam, ktere ma usnadnit obsluhu - napr. pri 
volbe televizmch kanalu apod. Senzorovd 
jednotky jsou feSeny obvykle s integrovany- 
mi obvody - ty nejsou prave levnd. Ve 
zjednodusene verzi se vsak mohou pouzit ke 
konstrukci senzorovych „tladltek“ pripadne 
senzorovych „vyp!nacu“ tranzistory. 


+ 4,5V 



Obr. 2. Senzorovy vypinac (varianta C) 


prestane po oddalem' prstu tranzistor vest 
a zarovka zhasne. Paralelne k zarovce muze- 
^ rele o takovem odporu, aby nebyl 

pretizen tyristor nebo tranzistor T>. Jeho 
kontakty pak mohou spinat dalSI spotrebice. 
Zarovka v takovem pripade slouzi jako 
indikator sepnuti. 

Deska s pIo§nymi spoji M 77 je urcena pro 
zakladnl zapojeni bucf s tranzistorem (vari¬ 
anta „A“) nebo s tyristorem („B“). Pro 
realizaci vypinace pouzijte dve osazene des¬ 
ky, jednu s tranzistorem a druhou s tyristo¬ 
rem. Kolektor tranzistoru T, spojites anodou 
tyristoru. 


Seznam soucastek 


Ri, R2, R7, Ra 
R 3 , Rf. 

R4. R s 
TiazTs 
Tyi 
1 

senzory 


odpor TR 112a, 4,7 k£2 
odpor TR 112a, 470 Q 
odpor TR 1 12a, 1 kQ 
tranzistor KC148 
tyristor KT501 
iSrovka 2,5 V/0,3 A 
fiidla senzoru (zhotovite 
je tak, ie do pod 6 lnych otvoru 
na desce s ploSnymi spoji 
zapdjite vhodn 6 upraven 6 mosazne 
pli§ky, kter 6 budou tvofit 
eiektrody senzoru 


Ing. Vladimir Valenta 


Pozor! UpozorAujeme zAjemce, ze desky 
s ploSnyml spoji a soud^stky pro jejich 
osazeni Ize zakouplt nebo objednat na 
dobirku ve vzorov6 prodejnd TESLA 
Pardubice, Palack^ho 580, 530 00 Par-' 
dubice. Cena sady pro hlasity telefon je 
asi 70 Kds, pro senzorovd tladitko asi 
110 Kds. 


Vysledky X. ro£niku soutdze o zadany 
radiotech nicky vyrobek 

Soutdi, jejil propoz'ice jsme uvefejniti v AR 9/76, 
obeslalo celkem 194 soutdlici'ch, z toho 109 v prvni 
a 85 v druh 6 kategorii. Tfi vyrobky byiy vyfazeny pro 
nedodrienf sout 6 infch podmmek (prekrodenf v 6 ko- 
v 6 hranice, neup!n 6 udaje). 

Hodnoceni probdhlo dne 22 . kv 6 tna 1979 v pra- 
covnach radioklubu Ustfedn/ho domu pionyru 
a ml£de*e Julia Fudika. U vfeech vyrobku byla 
pfezkouSena funkce, zhodnocena kvalita pAjeni, 
provedeni a vzhled vyrobku. V uvahu ’byly vzaty 
i dalSi upravy, pokud nemdnily funkci vyrobku 
a neporuSovaly pfedepsanp podmfnky. 

Porota pracovala ve sloienf: ing. Vladimir Valenta 
(predseda poroty), ing. FrantiSek Michl, ing. Petr 
Vojtek, ing. Frantigek Bfna, ing. FrantiSek Vitha 
a Jaroslav Belza. 

Vysledky hodnoceni vyrobkO 1. kategorie {pferu- 
Sovad s automatickym vyp(n 6 nim): 

1. Bohumir SIAdek, MeDPM Milevsko, 27,5 bodu, 

2. Pavel Dvorak, Praha 6 , 27 b. 

3. Jaroslav Martirtuk, KoSice a Josef Hajek, ODPM 
Liberec, 26 b. 

5. StSpan Prochovnfk, Radioklub Klimkovice, 
25 b. 

Druhd kategorie(pnmoukaz\j\icl mfifid kmitodtu): 

1. Jin Kuchler, ODPM PFerov, 30 bodO. 

2. Milan Otisk, Radioklub Klimkovice, 29,5 b. 

3. Lumir Dujfdek, Brno, 29 b. 

4. Petr Laznicky, KDPM Brno, 28,5 b. 

5. Miloslav Vantuch, Brno, a Petr Fischer, UDPM 
JP Praha, 28 b. 

Sout62n( vyrobky budou mimopraiskym autorum 
vraceny poStou do 15. prosince 1979, pra2sk£ 
sout62icf iadame, aby si je dostejnahodata vyzvedli 
v ODPM JF osobnd. 

Novy, jedenacty rodnfk soutdie o zadany radio- 
technicky vyrobek zadfna se zadatkem Skolnfho roku 
1979/80. 
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Jednoduchy merad tranzistorov FET 
a MOSFET 

V casopise SdSIovaci technika 6. 7/77 na 
str. 278 bol zverejneny jednoduchy merad 
tranzistorov FET. Zapojenie som vyskuSal 
a zistil som vadu, ktora skreshije meranie. 
Vadu som odstranil a pristroj rozsiril pre 
meranie tranzistorov MOS u nas vyrabanych. 

Pristroj podle povodniho zapojenia 
(obr. 1) umoznuje meranie v Styroch bodoch 
charakteristiky. Napajenie je 9 V a prepinac 


Pri merani so zapornymi predpatiami vzni¬ 
ka uz popisovane skresienie ubytkom napatia 
na diodach, ktor£ sa v praxi moze zanedbaf. 
Pri meranie dvojbazoveho tranzistora vznika 
v kazdom pracovnom bode ine napatie na 
driihej baze G 2 . Pretoze v ziadnom katalogu 
som nenasiel doporudenu hodnotu napatia 
Uc.z, predpokladam, ze tieto zmeny su ne- 
podstatne. 

Verim, ze pristroj najde uplatnenie pri 
novych modernych konstrukciach s unipoiar- 
nymi tranzistormi. Pavol Hloska 

Cislicovd Hzeny multivibrator 

V nekterych pripadech je nutno cislicove 
menit kmitocet, coz vetsinou £ini znacne 
potize. Tento problem Ize vsak snadno resit 
bucT pouzitim integrovaneho monostabilniho 
klopneho obvodu SN74121N s vriejSf vaz- 
bou, nebo vhodnym ovladamm klasickeho 
astabilniho klopneho obvodu. 


Tab. 1. 


Signdly na vstupech hradel 

vaha 

Kmitofiel 

[kHz] 

1 

2 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

1 

0 

0. 

0 

1 

14 

0 

1 

0 

0 

2 

13 

1 

1 

0 

0 

3 

12 

0 ■ 

0 

1 

0 

4 

11 

1 

0 

1 

0 

5 

10 

0 

1 

1 

0 

6 

9 

1 

1 

1 

0 

7 

6 

0 

0 

0 

1 

8 

7 

1 

0 

0 

1 

9 

6 

0 

1 

0 

1 

: 10 

5 

t 

1 

0 

1 

11 

4 

0 

0 

1 

1 

12 

3 

t 

0 

1 

1 

13 

2 

0 

1 

1 

1 

14 

1 

t 

1 

1 

1 

15 

0 
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Obr. 1. Schema zapojenia 


Pr sluzi k prepinaniu polarity pre meranie 
tranzistorov n-p-n alebo p-n-p. Odpor R t je 
ochranny odpor kolektora. Delic napatia 
z odporov R 2 a Rj vytvara napatie pre druhu 
bazu G 2 (ak ju tranzistor ma). Pri nestlade- 
nych tlacitkach Tl 2 a TI 3 je na Gi nulove 
predpatie. Pri stlacem Xl 2 se na Di a D 2 
vytvori napatie asi 0,7 V (1/gie = -0,7 V). 
Pri stla£eni Tl 3 sa na diodach D 3 az D 6 vytvori 
napatie asi 1,4 V (l / G ie = —1,4 V) a pri 
stlaceni obidvoch tlacitok sa na vSetkych 
diodach vytvori napatie asi 2,1 V 
(1 /gie = -2,1 V). To plati pre prechod 
n-p-n. Pre prechod p-n-p su napatia opa£nej 
polarity. 

Nevyhody povodneho zapojenia su: na 
odpore R t vznika ubytok napatia; v kazdom 
pracovnom bode je in£ napatie Lfc h pre uby¬ 
tok napatie na diodach a naviac tranzistory 
FET nie su u nas bezne. 

Zapojenie som zlepSil takto. Vypustil som 
odpor Ri a vzajomne som zmenil vyvody pre 
pripojenie elektrod Gi a H skuSaneho tran¬ 
zistora tak, ako je to vidief na obr. 1 . za 
odderovacou ciarou vpravo. Po tejto uprave 
zostava Uc e stale (pri dobrych napajacich 
bateriach). Pri starsich bateriach sa napatia 
zmensi umeme s protekajucim prudom Ice. 

Kolektorovy prud sa vypocita: leu = 
— I — In (kde / je namerany prud a I D je prud 
delidom R 2 a R 3 ). /d je priblizne 0,1 mA. 

Pre zapojenie meraneho tranzistora som 
pouzil objimku. Aby som mohol vyuzit pri 
merani zaporne i kladne predpatia Uo\e a tak 
ziskaf sedem bodov charakteristiky (pripad- 
ne zostrojif graf zavislosti Ice na t/ G n:) zapojil 
som jednu objimku podra obr. 1 vravo od 
oddelovacej ciary a druhu objimku podra 
obr. 1 vpravo od oddelovacej diary. Objimky 
su zapojene vlastne paralelne az na vyvody 
E a G|. 
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Obr. 1. Schema zapojent cislicove rizeneho 
multivibrdtoru 


U obvodu SN74J21N se spojenim nego- 
vaneho vystupu Q se vstupem B zmeni 
monostabilni klopny obvod na astabilni (obr. 
1). Promenny kmitocet se pak ziska zmenou 
casove konstanty r = RC. Konstantu meni- 
me nejvyhodneji zmenou odporu. Budou-li 
odpory Ri:R 2 :R 3 :R 4 v pomeru 8:4:2: 1 , lze 
kmitocet menit po skodch zakladniho kmi- 
toctu / (obr. 2 ) cislicovym ovladamm hradel 
v binarnim kodu. Pro tento pfipad je kmito¬ 
cet menitelny od / = 0 , kdy multivibrator 
nekmita a ma na svdm vystupu log.l, pres 1 /, 
2/a2 do 15/(tab. 1). Tuto fadu lze ovsem 
rozsirit nebo zkratit podle poctu paralelmch 
odporu 2, 3, 4, 5, 6 atd., cemuz odpovida 
maximalni zmena kmitoctu 3x, 7 x, 15x, 
31 x, 63 x atd. Pri vhodnem pomeru odporu 
lze menit kmitodet ovladamm hradel v binar- 
ne dekadickem kodu, pripadne v jinem kodu. 

Jako spinade pripojujici vahove odpory 
k obvodu jsou pouzita hradla s otevrenym 
kolektorem MH7403 (MH7405), u nichz 
nesmi byt kolektorovy odpor menSi nez 
330 Q z duvodu zatizitelnosti koncoveho 
tranzistoru, jehoz maximalni pripustny 
proud je 16 mA. Pokud je na vstupu hradla 
MH7403 log. 1, je na jeho vystupu log.0. 
Odpor je pres koncovy tranzistor hradla 
uzemnen a diodou D odpojen od obvodu. 
Signalem log. 0 na vstupu hradla se odpory 
pripojujf k obvodu. Jestlize je pfipojeno vice 
odporu, je vysledny odpor jejich paralelni 
kombinaci. 

Pro spravnou funkci obvodu musi byt 
doba trvani impulsu t\ Doba t 2 se 
nastavuje kondenzatorem C 2 , jehoz mini¬ 
malm kapacita muze byt 500 pF, cemuz 
odpovida t 2 = 50 ns. 



V 


h_ 


T 


h 


21 


5 1 


Obr. 2. Zmena zakladniho kmitoctu 2 x 
a5 x 


Orientadm udaje: R 4 = 4 kQ, R 3 = 8 kQ, 
R 2 = 16 kQ, Ri = 32 kQ, C, = 10 nF 
a / = 20 kHz. 

Obdobne lze ovladat klasicky astabilm 
obvod pripojovamm nebo odpojovanim od¬ 
poru v jeho bazich (obr. 3). K ovladam jsou 
opdt vhodna vgechna hradla s otevrenym 
kolektorem jako v predchozim pripade. 





vaha 1“ m 2" .4' M 8" 8* HMH7403 


Obr . 3. Cislicove rlzeny multivibrator Ing . Josef Hrazsky 


je odolny proti trvalgmu zkratu, protore pn 
velkem odberu se proud Zenerovy diody 
pfesune do kolena jejf charakteristiky a dio- 
da se uzavfe. Tim se uzavrou i tranzistory T i 
az T,. 

K nastaveni vystupnlho nap£ti slouzi od- 
porovy trimr R ? . Zm£nou odporu R 4 lze 
presne nastavit proud Zenerovy diody 
a v omezene mire i proud, pH nemz zdroj 
vypina. Pouzity transformer ma jadro 
M20, na primaml strane 1830 zavitfi dratu 
o 0 0,224 mm CuL s proklady mezi vrstvami. 
Na sekundami strand je 166 zavitfi dratu 
o 0 0,75 mm CuL bez prokladfi. Obe vinuti 
jsou vzajemne izolovana peti vrstvami trans- 
formatoroveho papiru. Transformator je pH- 
sroubovan Uhelmky k desce s ploSnymi spoji 
srouby M4. Tranzistor T t je umisten oddSIe- 
ne na chladici z hlinikov^ho plechu 
60 x 120 x 2 mm. Deska s plognymi spoji je 
na obr. 2 . 

CeJy zdroj ma prakticky shodne rozmery 
jako zdroj z AR A3/78 a lze ho rovn 6 z 
vestavet do zesilovafie. 

Ing. Vaclav Hosek 


Stablflzovany zdroj pro Z - 10 W 

K pnspevku me vyprovokoval £lanek 
„Stabilizovany zdroj k zesilovadi Z - 10W“ 
v AR A3/78. Uvedeny zdroj je sice re§en 
mod erne s MAA723, jeho porizovari cena 
vsak dosahuje bezmala poloviny ceny zesilo- 
va£e, ktery dfky sve jednoduchosti (i cene) je 
obzvlaste vhodny pro zaftnajici amatory. Ja 
pouzivam jiz pres rok dale popisovany zdroj, 
jehoz stavba je levnejH. 


Seznam soucdstek 

Odpory 

R. 47Q.TR 151 

Ri 1 kQ. TR151 

R* 390 Q, TR 151 

R* 220Q.TR 152 

Rs 4.7 kQ, odporovy trimr 

KondenzAtory 

Ci 2000 mF. TE 936a 

C 2 100 jiF, TE 003, TE 984 

Polovodide 

T. 3NU73 (OC26) 

Tz GC508 

T.i KC148 

Oi ai O 4 KY701 

Dit 5NZ70 



3NU/3 GC506 

4 xKY701 5 NZ70 



KCVS 



Zdroj (obr. 1) je zapojen jako s^riovy 
stabilizator s vystupmm napetim 15 V a nej- 
vetsi zatizitelnosti I A. Vnitfiu odpor (podle 
zesileni tranzistoru) je asi 0,2 Q, brumove 

napeti pri maximalnlm odberu 5 mV. Zdroj Obr. 2. Deska s plosnymi spoji N46 zdroje 




T. T. TEST - VICEUCELOVY 
LEKARSKY MERICI PRISTROJ 



Gustav Lauseker 


Ten to elektronicky pfistroj kapesniho formdtu zajist’uje mefeni vnitmich a vnejsich (koznich) 
telesnych teplot, mereni teplot pfostfedi , indikaei dechu, mereni cetnosti tepu a dechu. 
Vestaveny svetelny zdroj Ize vyuzit k neprimemu osvetleni stupnice mefidla nebo k nouzovemu 
osvitleni pracovniho prostoru . Po zmene nekolika obvodovych prvku a stupnic meridla Ize 
T. T. TEST pouzit k mSrent teplot v rozsahu —60 az +200 °C. Pfistroj byl pfijat jako 
zlepsovaci ndvrh pod 6. 107/77 y sprdvcem ZN je KUNZ Brno. 


T. T. TEST se sklada z nasledujicich 
funk£m'ch celku: elektronick^ho teplomeru, 
stabiliz£toru stejnosmerneho napeti a gene- 
ratoru svetelnych impulsu. 


vislosti na zmene teploty termistoru, pficemz 
exponencialm prubdh teto zavislosti zfistane 
zachovan. 

Vysledny odpor paralelniho spojeni ter- 
mistoru a odporu je 


Technics udaje 


Mereni teplot: 

Chyba mereni: 

Casovd konstanta 
mereni: 


24 az 34 °C; 34 az 
42 °C. 

0,5 % z merene tep¬ 
loty. 

3 az 10 s (podle tepelne 
vodivosti mereneho 
prostfedi). 


v R t + R ’ 

z cehoz vyplyva, ze odpor pripojeny paralel- 
n£ k termistoru zmeni nejen vysledny odpor 
obvodu, ale i prubeh zavislosti odporu tohoto 
obvodu na teplotS termistoru. Vysezminend 
exponencialm zavislost se v tomto zapojeni 
pfiblizuje zavislosti hyperbolicke. 



meridla (rozvazeny mustek) a teplotou okoli 
se vyhodne mem. Teto teplotni zavislosti 
v rozsahu uvazovanych teplot okoli 0 ais 
60 °C Ize vyuzit pfi konstrukci pristroje - viz 
obr. 2 . 

Zavislost maximalm vychylky ru£ky me¬ 
fidla na napajecim napeti mustkoveho zesilo¬ 
vace je potlacena stabilizaci tohoto napeti. 
Pri zmene napajeciho napeti v rozsahu 2 az 
3,4 V se maximalni vychylka rudky meni 
v rozmezi ±4 %. 

Stabilita nulove vychylky rudky meridla 
(vyvazeny mustek) v zavislosti na teplot^ 
okoli i v zavislosti na napajecim napeti je 
dana shodnosti vlastnosti tranzistoru Ti-T'i. 
Tato stabilita, vyjadrena v %, je oproti 
stabilite maximalm vychylky pnblizne o je- 
den rad lepSi. 


Generator svetel¬ 
nych impulsu: 

Napajeni: 


Rozmery: 

Hmotnost: 


5 az 30 s, plynule nasta- 
vitelny. 

2 az 3,4 V/7 az 35 mA 
(stf. odber), 2 tuzkov 6 
danky typ 154. 

130 x 80 x 35 mm. 

200 g. 


Popis zapojeni 

Pfi n£vrhu jsem vychazel z poiadavku napa- 
jet vsechny funk£ni celky pristroje z jednoho 
zdroje. Z tohoto duvodu je odporovy mustek 
s termistorem a mustkovy zesilova£ slouden 
do jednoho obvodu. 


Odporovy mustek s termistorem 


2»GA203 GC518 



Horni vetve odporoveho mustku (obr. 1) 
tvofi odpory Ri a R 8 . Levou dolni vetvi 
mfistku je potencioraetr Pj (nastaveni nuly 
pri 34 °C) a odpory R 2 a R 4 . Prava dolni vetev 
mustku se sklada z odporfi R? a Rio, k nimfc se 
prepinacem Pr pripojuje bud odpor Rn 
(kontrola 34 °C), nebo odpor Rn (kontrola 
42 °C), nebo odpor R i3 a termistor Ru 
(mereni vnejsich telesnych teplot), nebo 
pouze termistor Ru (mereni vnitfnich t£les- 
nych teplot). Obe dolni vetve odporoveho 
mustku jsou zatizeny vstupmmi odpory sdru- 
zeneho clenu - dvojiteho tranzistoru Ti a T 1 . 

Zavislost odporu termistoru na jeho teplo¬ 
te je exponencialm a je dana vztahem: 

Rt = Ae Brr , 

kde Rt je odpor termistoru [Q] pfi teplote 

A konstanta dana materialem a tvarem 
termistoru {£ 2 ], 

e zaklad prirozenych logaritmu (2,718), 
B materialova konstanta charakterizu- 
jici teplotm prubeh odporu, 

Tabsolutni teplota [°K]. 

Vysledny odpor serioveho spojeni termis¬ 
toru Rt a odporu R, je 

R y = Rt + Ra, 

z cehoz vyplyva, ze se pfi tomto zapojem 
zmensi relativni zmena odporu obvodu v za- 
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Obr. 1. Zapojeni pristroje T. T. TEST 


V navrhovan^m zapojeni (obr. 1) je ter¬ 
mistor zatizen seriovymi i paralelnimi odpo¬ 
ry, pfidemz vstupm odpor mustkoveho zesi- 
lovace znacne zatezuje kombinaci odporu 
a termistoru R9, Rio, Rt4 a pripadne R13. 
Z toho vyplyva, ze pfi realizaci pristroje je 
nejvyhodnejsi sestrojit stupnice mefidla pfi- 
mym mefenim zavislosti vychylky rucJky na 
teplote termistoru a to po sestavem pristroje. 

Mustkovy zesilovac 

Vsechny vyse uveden 6 odpory, potencio- 
metr a termistor tvofi soudasne delice proudu 
bazi mustkoveho zesilovace - tranzistoru 
Tj a T 1 . Emitorovy odpor R 6 je spoledny pro 
oba systemy. Mezi kolektorovymi - pracov- 
nimi odpory R 3 a R? je zapojeno rudkove 
mefidlo. Potenciometr P 2 (nastaveni maxima 
- 42 °C) a jeho omezovaci odpor R 5 jsou 
k mefidlu zapojeny paralelne, dimz zvetsuji 
jeho tlumeni. 

Tranzistory Ti a T’i pracuji v oblasti nasy- 
ceni na poCatku vystupnich charakteristik 
(/ B = 5 pA; Jc - 0,8 mA; U CE = 0,4 V; 
Uc a = -0,3 V; Rvst = 8 kQ; Ap ^ 20). Ma¬ 
ximalni vykonove zesileni mustkoveho zesi¬ 
lovace odpovid^ napajecimu napeti 1,2 az 
1,3 V; skutecne napajeci napeti je mensi, 
nebof zavislost mezi maximalm vychylkou 
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Obr. 2. Zavislost vychylky rucky mefidla na 
teplote prostredi (V m - maximalni vychylka 
rucky mefidla, T 0 - teplotaprostfedi; krivka 1 
- napajeci napeti U m mustkoveho zesilovace 
pro maximalni vykonove zesileni , kfivka 2 - 
U m -8 %, kfivka 3 - U„ - 20 %) 


Stabilizator stejnosmerneho napeti 

Z rozbofu vlastnosti mustkoveho zesilova¬ 
ce, z „kapesnich“ rozmeru pristroje a z jeho 
baterioveho napajeni vyplyvaji pomSmS 
pfisne pozadavky, kladen 6 na stabilizator 
jeho napajeciho napeti. 

Tyto pozadavky splnuje stabilizator (obr. 
1 ) z tranzistoru T 2 , jeho pracovniho odporu 
Rn a deli 6 u vstupniho a. vystupniho napeti, 
tvofenych odpory R^, Ri 6 a R, g a diodami 
Di, D 2 . Ze stfedmho - spolecneho vyvodu 
techto d61icu napeti je napajena baze tranzis¬ 
toru T 2 . Diody Di, D 2 kompenzuji teplotm' 
zavislost pfechodu baze - emitor tranzistoru 
T 2 . 


Tranzistor T 2 pracuje jako zdroj konstant- 
nfho nap£ti, porovnavad a reguladni den 
stabilizatoru nap£tf v paralelnfm zapojeni. 
Cinitel stabilizace je prfmo um£my strraosti 
vstupnf charakteristiky a proudovemu zesilo- 
vadmu diniteli tranzistoru, 

Pfi zvgtSovanf vstupnfho napeti se zvfitSuje 
proud odporem R l8 rychleji, nez proudy 
odpory Ri 5 a Ri 6 . MSnfd se pomer tSchto 
proudfi je pridnou prom£nn£ zivislosti mezi 
vstupnfm a vystupnim napetfm stabilizatoru, 
coi mi za nasledek podstatn6 zvetSenf dnite- 
le stabilizace dandio stabilizatoru napStf. 
Graficky je tato zavislost vyjddfena kfivkou 
s jedmra optimem (obr. 3, kfivka 3 ). Stejna 
zavislost bfeznych stabilizatoru nap£tf je na 
obr. 3 vyjadrena krivkami 1 a 2. 

•—» 
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Obr. 3. Zavislost mezi vstupmm a vystupnim 
napetim stabilizatoru 


Pro uplnost uv£dfm, ze zivislost mezi 
vstupmm a vystupnim nap£tfm tohoto stabili¬ 
zators muze byt vyjadrena dvema optimy 
(obr. 3, krivka 4) za pfedpokladu, ze kolek- 
torovy proud nebude v£t£f nei proud, pri 
n£m£ se zadna zmenSovat hi ie pouiitdho 
tranzistoru (obr. 4). 
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Obr. 4. Zavislost dinitele H 2 ie na kolektoro - 
vem proudu 

Tento paralelnf stabilizator nap£ti muze 
byt tii rfdidm denem s6riov£ho stabilizatoru 
nap£ti, dm2 se podstatn£ zmenSf vystupnf 
odpor a zlepsi se energeticka udnnost. 

Generdtor svetelnych impulsu 


Upravy pouzdra PU 371 jsou na obr. 5. 
Tfemi derami o 0 6 mm prochazejf hffdele 
potendometru P t az P 3 . Dodfryo0 6,5 mm, 
osazen£ na0 8 mm, se zasouvd termistorova 
sonda. Dirou o 0 5*5 mm prochazf dvojvodid 
termistorova sondy do pouzdra pffstroje. 


5,5 TQ IQ 65 fez A-A 



V zahloubenfch v zebrech vlka pouzdra 
(obr. 6) prochazf termistorova sonda. Ve 
vfku je umfst£n tiz reflektoriarovky 2, ktery 
je zhotoven z postrfbrendio med£n£ho ple- 
chu tl. asi 0,3 mm. 

Nevyu2it6 vyfezy v bodch pouzdra i vfka 
jsou vyplnfcny novodurem. 



Obr. 6. Upravy vika pouzdra PU 371 

Na obr. 7 je knoflfk potendometru; knof- 
lfk se sklidfi z vlastmho telesa, do n£hoz je 
zaSroubovdn mosazny un£Se£, a z ocelov£ho 
pojistn&io krouzku. Tdesem knofliku je 
zkraceny maticovy dfl kancel&fskych Sroubo- 
vych rychlovazaCu. 



Obr. 7. Knoflik („toiitko“) 


Vodid trubka termistorove sondy (obr. 8) 
je zhotovena z papfrov6 lakovan6 trubky 
(uziva se napr. pro izolad stahovadch Sroubu 
transformatoru). K desce s ploSnymi spoji je 
pfipevnSna pfipdjenfm dvou objfmek (obr. 


Je to astabilnf multivibrator z tranzistoru 
T 3 a T 4 , diody D 3 , kondenzatoru C, zirovky 
2, potendometru P 3 a odporu Ri 9 a2 R 23 . 
Pouiite zapojeni ma velkou energetickou 
udnnost, coz je u pffstroje s bateriovym 
napajenfra dfilezit6. Protore se jednfi o b£2n6 
zapojeni, popfSi pouze funkd odporu R 2) . 

Pri mSrenf detnosti tepu nebo dechu je 
vyhodne mft mo2nost urdt okamzik spuStenf 
generatoru svetelnych impulsfi - to zajiSfuje 
odpor R 2 i, ktery po pripojeni pfepfnadem Pr 
k zaporn^mu polu napajecfho zdroj e otevre 
tranzistor T 4 . Odpor odpovfda vystupnfmu 
odporu otevfeneho tranzistoru T 3 , dmz je 
zaji§t6na stejna delka dasov^ho intervalu 
mezi prvnfm, druhym a pffpadne dalSfmi 
svetelnymi impulsy. Tento zpusob spoustenf 
umoznuje pouzft zarovku Z k nouzovemu 
osvetlenf pracovnfho prostoru, nebo k osv£t- 
lenf stupnic mSridla. 

Mechanic^ koncepce 

T. T. TEST je vestaven do pouzdra pff¬ 
stroje Metra-PU 371. Z tohoto pffstroje je 
tez pouzito ru^kove meridlo, kontakty baterif 
a paCka pfepfna^e. 



Obr. 8. Vodid trubka 

Kontakty baterif jsou na obr. 9. K desce 
s ploSnymi spoji jsou pfipevn£ny pajenfm. 

Kontakty sp inace napajenf jsou zhotoveny 
z kontaktmho svazku telefonnfho tlad'tka 



mai-perovabronz f/.0,3-4ks 


(napf. typ 5 PK4641 717). K desce splo§ny- 
mi spoji jsou pfipajeny proti sobe a natvaro- 
vany tak, aby je rozpfnala kuzelova cast 
zasunut6 termistorova sondy. 

Pfepfnad Pr je soucastf desky s ploSnymi 
spoji. Je sestaven zdflu na obr. 11 ai obr. 16. 
Pa£ka pfepfnade, obr. 11, je upravena z pu- 
vodm padky pfepfnaie PU 371. Dfly na obr. 
12,13 a 16 jsou upraveny z dflu desky fadide 
(napf. typ 3AN 55827). KratSf sbSrae fadice 
(obr. 12) mi na zkracenem kond prolisovdn 
dfilek pro aretacm kuliiku o 0 3 mm. Tvoff 
se segmentem aretace, obr. 14, aretadu 
system pfepfnace. Jeho druhy koneczajiSfuje 
spojem sb^radu pfepfnade se zemnidm pd- 
lem desky s plo§nymi spoji (obr. 17). 


55 



Obr. 10. Kontakt sptnade 


9,5 V 15 



Obr. 11. Padka prepinade 



Obr. 12. Upraveny kratd sb$ra£ fadice 



Obr. 13. Sestava dvou delstch sbiradu radtfe 



Obr. 14. Segment aretace 



Obr. 15. Pruzny doraz 
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Obr. 16. Uprava undsede fadice 



Obr. 9. Kontakt baterie 







Obr. 17. Sestava prep made 


Sberade prepmace (obr. 13) jsou sestave- 
ny ze dvou delgich sberacfi fad ice. Horrn 
sbera£ je za stredovym ohybem ustrizen 
a pripajen s pfesahem 4 mm na dolni sb£ra£. 
Kratli konec dolniho s be race je pretvarovan 
tak, aby zvetsil tlak na aretadnf kulicku. 
Stredovy un£§ed radi£e, s propilovanou draz- 
kou pro pa£ku prepmace, je~ na obr. 16. 
Segment aretace a pruzny doraz jsou k desce 
s plosnymi spoji pripevneny Sroubem 
M2 x 5 mm s matid. Umistem aretacnfch 


otvoru v segmentu aretace se oznaci po 
upevnem pfepinace do desky s * ploSnymi 
spoji. Potom se segment aretace od§roubuje, 
vyvrtaji a propiluji se v n&m aretaCni otvory, 
a znovu se pfisroubuje. Na druhem kond se 
k desce s plosnymi spoji pripaji. Pruzny doraz 
je nastaven tak, aby tlakem na p££ku prepi- 
na£e vracel packu z koncove polohy do 
polohy predposledm. Koncovou (nestabilni) 
polohu prepmace lze nahradit spinadm 
tfadtkem TS-01 (k dostam v prodejnach 
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Obr. 18. Tepelny spoj pro Ti-Ti a T 2 



\pojeno^ 


Obr . 19. Detail uchycertt objimky pro 
tdrovku 




mat.-organicke skto -Iks 

Obr. 20. Cocka 



Obr. 21. Sestava termistorove sondy 
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Obr. 23. Rozmistent elektrickych soucastek a provedeni stupnic 



.fcfflH&liigl API 35 



Obr. 22. Deska s plod* 
nymi spoji N47 


Obr. 24. Rozmtstem mechanickych dttu 
a zbyvajicich elektrickych soucastek 































































zeleznidniho modelafstvi). Toto tlacitko je 
pripevneno centralni matid v bocni stene 
pouzdra pfistroje, v prostoru pod pfepina- 
cem. Folii desky s plosnymi spoji je vhodne 
v prostoru prepinace postfibfit. 

K „tepelndmu spoji“ (obr. 18) tranzistoru 
T|, T’i a T 2 jsou pfipevndny a zality lakem 
diody Di a D 2 . Roztec der pro tranzistory je 
dana jejich montazi (asi 32 mm). 

Objimka zarovky Z (obr. 19) je upravena 
tak, aby po pfipajeni na desku s ploSnymi 
spoji nebyla jeji vyska vzhledem k rovine 
desky vetsi nez 15 mm. 

Codka (obr. 20) je vsunuta do diry v desce 
s plosnymi spoji a zajistena lakem nebo 
lepidlem. 

Deska s ploSnymi spoji je na obr. 22. 
TlouSfka desky nesmi, vzhledem k osazeni 
unaSece prep made, byt vetSi nez 1,5 mm. 
Prumer diry pro mefidlo je 18,5 mm, prumer 
diry pro unaged pfepinade 12,8 mm. Na 
obr. 23 je rozmistdni soudastek a provedenl 
stupnice na licni strand desky. Na obr. 24 je 
rozmisteni mechanickych prvku a zbyvajicich 
elektrickych soucastek na rubove strand des¬ 
ky. Potenriometry Pi az P 3 jsou zapusteny do 
desky tak, aby jejich osy souhlasily s osami 
ddr pro knofliky. Na okrajich ddr pro poten- 
dometry Pi az P 3 a mdfidla je v slrce 0,5 mm 
folie z desky odstranena. 

Podkladem pro stupnid je Cast licm strany 
desky, nastriknuta bilou barvou. Vgechny 
elektricke soudastky (krome potendometru 
Pi az P 3 , odporti R u az Ri 4 a R 2 i) jsou 
umisteny kolmo na licm strand desky s plo§- 
nymi spoji. 

Ke zkracenym a podnovanym vyvodum 
tranzistorove sondy je pripajen dvojpramen- 
ny vodid (obr. 21). Vodide jsou upevneny 
k zplogtdlym stranam konce sondy nekolika 
zavity nite a zajisteny lepidlem. Pfes tento 
celek je pretazena pryiova pruchodka, ziska- 
n£ z konce meridho kabelu „Flexo“. Stejnou 
pruchodkou prochazi druhy konec dvojpra- 
menndho vodide do pnstroje. 

Uvedeny popis se tyka sondy s termisto- 
rem typu NR15. Lze pouzit tdz perlidkovy 
termistor typu 13NR09, ktery je vgak pod- 
statne drazsi; pfi jeho pouziti plati v rozpisce 
hodnoty uvedend v zdvorkach. 

Sefizeni 

Odpory R4, Rs, Rio, Ru, R12, R13, Ru, Rie, 
R20, R22, R 2 3 a zarovku Z zatim nezapojuje- 
me, Misto odporu Rs a R 2 o pripajime zkrato- 
vad spojky. 


Elektronicky teplomer 

Nejprve zjistime odpory termistorove son¬ 
dy s pfipojenym dvojpramennym vodidem 
pro teploty 34 a 42 °C. NejjednoduSsim 
zpusobem je ponofit tranzistorovou sondu 
a laboratoml teplomdr do sklenice s proudid 
vodou o zadand teplote. 

Odpory termistorovd sondy mefime 
s pfesnosti na tri rady. Merime „impulsnd“, 
aby se termistor nezahfival mdfirim prou- 
dem. Hodnota odporu Ru se rovna odporu 
termistorovd sondy pri teplote 34 °C, hod¬ 
nota odporu Ri 2 se rovna odporu termis¬ 
torove sondy pri teplotd 42 °C. Odpor 
Ri 3 , upravujici mdrici rozsah pro teplotynizsi 
nez 34 °C, urdme ze vztahu: 

__ RuR\ 2 
Ri3 ~ 

Zkratujeme pfechod baze - emitor tran¬ 
zistoru T 2 . Na jeho kolektor a emitor pripoji- 
me v odpovidajid polarite regulovatelny 
zdroj stejnosmemdho napeti 1 al 1,5 V (asi 
5 mA). Napajed napeti nastavime asi na 
1,2 V. Pfepinadem Pf pfipojime odpor Ru 
(kontrola34 0 C) a vybdrem odporu iCnasta- 


vime nulovou vychylku meridla pri stredni 
poloze bezce potendometru Pi a maximal- 
nim odporu potenciometru P 2 . Potom pripo- 
jime prepinacem Pf odpor Rj 2 (kontrola 
42 °C) a zmenou napajedho napeti zjistime 
napeti pro nejvdsi vychylku rucky meridla, 
tj. pro nejvetsi zesileni mustkoveho zesilova- 
de. Toto napeti zmensime o 8 % a vyberem 
odporu R 5 nastavime maximalni vychylku 
meridla M pri stredni poloze bezce potendo¬ 
metru P 2 . Uhel mezi 34 °C a 42 °C na 
stupnid meridla je 60°. Kdyby byla maxi¬ 
malm vychylka rucky meridla nedostatecna, 
zmensime odpor R 9 (paralelnim pripojemm 
odporu Rio) a cely postup nastavem, od 
\ 7 beru odporu R 4 , opakujeme. 


Stabilizator stejnosmemeho napeti 

Odpojime napajeci zdroj z tranzistoru T 2 
a odstranime zkrat mezi jeho bazi a emito- 
rem. Pripojime regulovatelny stejnosmerny 
napajed zdroj 2 az 3,4 V (misto baterie B). 
Zavislost 1/vst/C/vyst nastavime tak, abyodpo- 
vidala krivce 1 na obr. 25, pri£emz zmenso- 
vanim odporu Ri fi se posouva optimum t6to 
krivky doleva. ZmenSemm odporu Ris ziska- 
me.prubSh podle krivky 2, jeho zvetsenim 
prubeh podle krivky 3 . 



Obr. 25. Nastaveni pracovnich podminek 
stabilizdtoru 

Znacny vliv na velikost vystupniho napeti 
stabilizatoru maji odpory diod Di a D 2 
v propustnem smeru. Pouzite diody mely 
odpor (mfireny samostatnd, pfistrojem 
DU 10 na rozsahu xl) 230 Q. 


Generator svetelnych impulsu 

Zasroubujeme zarovku Z, potendometr 
P 3 nastavime na minimalm odpor a vyberem 
odporu R 20 nastavime dobu periody ge- 
neratoru na 5 sekund. Potendometr P 3 
nastavime na maximalni odpor a vyberem 
odporu R 22 a R 23 nastavime dobu periody 
generatoru na 30 sekund + asi 20 %. To 
proto, ze se zvetsuje pri zvetSujirim se 
vnitfnim odporu napajedch baterii i opako- 
vad kmito^et generatoru. 

Cejchovani teplotnich stupnic 

Pripajime vyvody termistorove sondy. 
Teplotni stupnice cejchujeme po 1 °C pro 
zvySujid i snizujid se teplotu. Poloha stredu 
stupnice musi b^t „sesouhlasena“ se stredem 
loziska rudky meridla. 


Obsluha pristroje 

Pred zapnutim pnstroje se nastavi mecha- 
nicka nula meridla M. Vysunutim termisto- 
rov6 sondy se pristroj zapne a nastavi se nu- 
lov^ (34 °C) a maximalm (42 °C) vychylka 
ru^ky meridla. Ve treti a dtvrt6 poloze pre¬ 
pinace Pf se men vnfejSi a vnitfrn tfilesn^ tep¬ 
loty. Generator casovych impulsu urduje da- 
sovy interval pfi mefeni detnosti tepu a de- 
chu. 

PKstroj se vypina zasunutim termistorove 
sondy do prisluSndho otvoru. Pristroj je 
napajen dvdma tuzkovymi bateriemi, pri- 
stupnymi po odejmuti spodmlio vika. 


Seznam soud^stek 


Odpory 

Ri 

TR 151 (4,7 kQ (6,8 kQ) 

r 2 

TRISI.IOkQ (22 kQ) 

R.i 

TR 151 820 Q 

R4 

TR151.0.1MQ (vybfir) 

Rs 

TR 151, 120 Q (vyb§r) 

R6 

TR 151, 82 Q (120 Q) 

Rt 

TR 151,820 Q 

Rs 

TR 151,4,7 kQ (6,8 kQ) 

R 9 

TR 151,5,6 kQ (15 kQ) 

Rio 

TR 151,0,1 MQ(vybdr) 

Ru 

TR 161 (vybfir) 

R 12 

TR 161 (vybdr) 

Rl3 

TR 161 (vybSr) 

R 14 

12NR15A, 6,8 kQ(13NR09/B, 15kQ) 

R15 

TR 151, 1 kQ 

Rl6 

TR 151, 10 kQ (vybdr) 

R 17 

TR 151, 330 Q 

Ris 

TR 151, 4,3 kQ (vybdr) 

R19 

TR 151,56 kQ 

R 20 

TR 151, 18 kQ (vybdr) 

R 21 

TR 151, 560 Q 

R 22 , R 2 3 

TR 151, 2,7 MQ (vybfir) 

Potenciometry 

Pi, P 2 

TP 040, 470 Q/lin. 

P3 

TP 040, 0,47 MQ/lin. 

KondenzAtor 

C 

TE 981, 50 tiF 

PotovodidovA prvky 

Ti,Ti 

KC 510 

T2.T3 

KC 509 

T4 

GC518, GC519 

Di, D 2 

GA203 

Da 

KYI 30/80 

Ostatnf soudAstky 

mfeFidlo M 

25 mV/0,1 mA (viz text) 

pfepinad Pf 

viz text 

spfnad S 

viz text 

2 drovka t 

2,5 V/0,2 A 

baterie B 

typ 154, 2 ks 


Uprava mfnlaturn/ho pfepfnade na osm 
poloh 

Jiz delSi dobu jsou k dost^mi ve vyprodeji 
miniatumi otocne prepinace za velmi nizkou 
cenu (10 Kcs). Mechanickou aretad lze nas- 
tavit na osm poloh, ale prepinade maji dvojity 
bezec, takze lze vyuzit jen dtyf poloh. 

S dobrym vysledkem jsem vyzkouSel tuto 
upravu: z pfepinade odstramme dtyri prilepe- 
nd poddlne umistend draty. Pak jej uchopime 
kle§temi za hfidel a nad plamenem hofaku 
opatmd nahfejeme. Umdla pryskyrice, kte- 
rou je cely pfepinad slepen, ztrati pevnost 
a muzeme pfepinad rozebrat. Nahrdty pfepi¬ 
nad polozime na dfevdnou podlozku a ostrym 
nozem odddlime od sebe jednotlivd segmen- 
ty. Po vychladnuti je ocistime od pryskyfice 
a jehlovym pilnikem propilujeme drdzky pro 
poddlnd draty. Kazdy rotor madvapulkulatd 
kontakty; jeden je tfeba pinzetou opatme 
odstranit tak, aby rotor nepraskl. Pak potfe- 
me stydnd plochy segment^ pryskyfici Epoxy 
1200 a sestavime pfepinad do puvodniho 
stavu. Lze take zkratit hfidel a pouzit mengi 
podet segmentu (segmenty byvaji tfi nebo 
ctyfi). Do drazek vlozime zpet draty a celek 
ovineme silonovym vlascem, ktery po vytvr- 
zem lepidla odstramme. 

Po elektrickd kontrole je uprava skondena. 
U takto upraveneho pfepinade lze vyuzit 
vgech poloh. 

Poznamka: uprava se tykd pouze typu 
pfepinadu, pou&tych napf. v pfijimadich 
Dolly apod. 

Antonin jteravik 
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Digifalni hodiny 

= q £ ^pijL4n OMA 

Ing. Ladislav Kavalfr, ing. JIH PadevSt 


V cldnku navazujeme na popis prijimace casovych znacek OMA 50 kHz [1] a popisujeme 
obvody digitalmch hodin s kontrolou pnjimanych znacek , ktere poskytuji casovy udaji v dobe, 
kdy signal vysilace OMA nelze zachytit (napr . v do be udrzby vysilace kazdou prvni stredu 
v mesici) a zarucuji tenter stoprocentni spolehlivost casoveho udaje . 


Zdkladni paramefry 


Presnost casoveho 
udaje: 

Dlouhodobd 
stabilita kmitoctu: 
Nastaveni 
presneho casu: 

Napajeni: 


15 ms. 

= OMA (= lO' 10 ). 


100 az 250 sekund po 
zapnuti. 

5 V, 1 A. 


Popis zapojeni 

Schema zapojeni na obr. 1 znazornuje 
obvody digitalnich hodin, kterymi je treba 
doplnit prijimac casovych zna£ek, a ktere 
zapojlme mezi desku B prijimace [1] a disp- 
lej. Abychom se vyvarovali chyb pri zapojo- 
vani, pokracujeme v puvodnim dislovani 
soucastek. K rizeni chodu hodin vyuzivarae 
presneho kmitoctu krystaloveho oscilatoru 
prijimace, ktery i bez zasynchronizovam na 
signal vysilace OMA zaruduje odchylku ca¬ 
soveho udaje hodin jen nekolik sekund za 
den. Pri spolehlivem pfijmu vysilade OMA se 


dlouhodoba stabilita kmitoctu zv£ti>uje az na 
stabilitu, srovnatelnou se stabilitou normalu, 
kterym je stanice OMA rizena z URE 
CS A V. Kmito6et oscilatoru prijimace 
100 kHz deli ditace IO22 az IO26 na impulsy 
s opakovacim kmitodtem 1 Hz, ktere vyuzi¬ 
varae k posuvu £itace sekund I0 2 8, desitek 
sekund IO29 atd. K realizaci dtadfi vyuziva- 
me binarne-dekadicke citace MH7490. 
Hradla I 0 2 7 b,c zkracuji pocetni cyklus citacu 
sekund na 60 impulsu, z vystupu hradla I 0 2 7 b 
odebirame kazdou minutu impuls k posuvu 
cita£e minut IO30. Pro citace minut, desitek 
minut IO31, hodin IO33 a desitek hodin I0 34 
jsou nutne £itade s prednastavenim (predvol- 
bou) typu MH74192 (na miste IO31 a I 0 34 
vyhovi i MH74193). Hradla IO32 zkracuji 
pocetni cyklus ditacu na 60 a 24. Na vystupy 
cita£u pripojime displej, ktery muzeme dale 
rozsirit o udaj sekund, pripojenim poloviny 
dahsi desky se dvema dekodery a sedmiseg- 
mentovymi displeji. 

Vstupy prednastaveni (predvolby) citacu 
minut az desitek hodin umoznuji opravit 
nespravny udaj hodin casovymi zna£kami 
z prijimace OMA. K nastaveni hodin muze¬ 


me pouzit jen spravne prijatou znacku, pro¬ 
toze mezi prijatymi znadkami mohou byt 
i znacky prijat6 chybne, ktere by naopak 
spravny udaj hodin porusily. Z tohoto hledis- 
ka nestaci zjiSteni, ze udaj hodin a prijata 
znacka se lisi, protoze nevime, ktery udaj je 
chybny. K potvrzeni spravnosti prijate caso- 
v6 znacky musime pouzit porovnam dvou po 
sobe nasledujicich casovych znacek, pricemz 
udaj druhe znacky musi byt o jednu minutu 
„vy§si“. Pravdepodobnost, ze je znacka 
spravna, je potom velmi velka, protoze napo- 
dobeni tohoto stavu ru&enim je velmi neprav- 
depodobne. 

K reSeni obvodu porovnani prijimanych 
znacek se nabizi nekolik ruzne slozitych 
variant. K porovnam vsech prijatych znacek 
bychom napriklad museli mit moinost zme- 
nit zaznam v pamSti prijimace o jednotku 
tak, abychom mohli porovnat, jsou-li udaje 
pameti a citadu prijate znacky shodn6. Zna- 
menalo by to nahradit klopne obvody pameti 
typu MH7475 dal§imi ctyrmi ditaci s pred- 
nastavemm (MH74192). V naSem re§em 
pouzivame mene narodnou variantu, ktera 
nevyzaduje tak slozity zasah do obvodu 
prijimace. Vychazime z toho, ze v samotndm 
kodu vysilade OMA jsou vsechny udaje 
hodin, desitek hodin, desitek minut i minut 
zakodovany po^tem impulsu o jednotku vys- 
sim, nez odpovidajici udaj, napr. 0 hodin je 
1 impuls, 9 hodin je 10 impulsu atd. Tyto 
navic vysilane impulsy potlacujeme prednas- 
tavenim ditacu pfijimane znadky na hodnotu 
9 pred prichodem kodovych impulsu. Pro 
pouziti s digitalnimi hodinami je treba upra- 
vit desku B tak, aby se ditac minut nastavoval 
na hodnotu 0, tj. prepajet dratene propojky 
u IO 10 tak, aby vstupy nastaveni R 9 byly 
pripojeny na zem (vyvody 6, 7) a nulovaci 
vstupy R 01 , R 02 (vyvody 2, 3) od zeme 
odpojime a pripojime na spoIecSny prednasta- 
vovaci obvod citacu. Po pfichodu minutoveho 
vyhodnocovaciho impulsu pak bude v pameti 
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Obr. 2 . Deska digitalmch hodin N48 - plosne spoje a rozlozem soucdstek 


dujici znadka, zaznamenan£ do ditadu o mi- 
nutu pozdeji, se bude liSit v udaji desitek 
minut, pfipadne i hodin a desitek hodin. 
Kazdou desatou minutu tedy nemuze dojit ke 
shode a opravd udaje hodin, coz se prakticky 
projevi tak, ze asi v 10 % pripadu se oprava 
chybneho udaje hodin, trvajici jinak 2 az 3 
minuty, zpozdi o dalSi minutu, 

V zapojeni na obr. 1 nahrazuje citad I0 35 
puvodni funkci ditace IOio pnjimace. IO 25 je 
zapojen shodne s pfivodnim IO 10 a zazname- 
nava impulsy minutoveho udaje znacky tak, 
ze pred prichodem minutoveho vyhodnoco- 
vaciho impulsu je v ditaci IO 35 zaznamenan 
udaj minut prave prijate znadky. Zbyvajici 
udaje desitek minut, hodin a desitek hodin 
jsou zaznamenany v ditacich IO? az IO 9 . 
Udaje techto ditacfi potrebujeme porovnat se 
zaznamem v pamdti prijimace. Pro porovna- 
ni dvou binarnich dsel se obvykle pouzivaji 
hradla EXCLUSIVH-OR, napr. SN7486 
nebo UCY7486 z PLR. Jejich nihrada b^zne 
dostupnymi obvody byla jiz v AR popisovana 
[2], za nejlepe realizovate\n6 jsme povazova- 
Ii vyuziti jednodu§§iho obvodu s dvouvstupo- 
vymi hradly, v nemz jsme hradla typu 
MH7400 nahradili hradly s otevrenym ko- 
lektorem MH7403. Za cenu doplneni 12 
odporu se tak podarilo udrzet hustotu a slozi- 
tost pIo§nych spoju v unosn£ mire. Porovna- 
vad obvod jednotlivych bitu znadky se na 
desce digitaliuch hodin opakuje 13 x a ve 
schemata na obr. 1 jsou proto zakresleny jen 
obvody pro dva prvni a dva posledni bity. 
Jsou-li logicke urovnS vstupu na vsech 13 
mistech shodne, jsou vystupy vsech hradel, 
pripojenych na spolecnou sbernid, rozpoje- 
ny (ve stavu H) a kondenzator C37 se v po¬ 
sledni sekunde minuty nabije pres odpor R«o 


na kladne napdti. Nasledujid minutovy vy- 
hodnocovad impuls d61ky 2 ps pak projde 
hradlem I 027 d, otevre vstupy predvolby, kte- 
rymi se nastavi spravny dasovy udaj asoufias- 
ne vynuluje ditade sekund a predchozi dva 
citade. Vyhodnocovad impuls je zpozden 
o 0,2 s od zacatku minuty. Aby nebyl timto 
zpozdenim zatizen udaj sekund i ostatm 
udaje, odebirame impulsy s opakovadm 
kmitodtem 1 Hz z vystupu C dtace IO 26 , 
ktery prechazi ze stavu H do stavu L a posou- 
va nasledujid citad sekund za 0,8 s po vynu- 
lovani ditacu, tedy o 0,2 s drive, nez obvykle 
pouzivany vystup D. Chod hodin se tak trvale 
synchronizuje s dasovym nonnalem (SEC) 
s presnosti, kterou lze odhadnout na 10 az 15 
milisekund. Presnost lze zlepsit vhodnym 
nastavenim monostabilniho obvodu v priji- 
maci. 

Kondenzator C37 zabranuje kratkodobym 
zmenam na vystupu porovnavaciho obvodu, 
zejmdna prechodu tohoto vystupu ze stavu 
L do stavu H v dobe trvani vyhodnocovaciho 
impulsu. 

K realizad porovnavadch obvodu je vy- 
uzito celkem 39 hradel v 10 integrovanych 
obvodech MH7403. Ctyricitd hradlo (I0 4 id) 
je zapojeno na vystup D ditace IO9 pro 
desitky minut. 2^aznamend-li se v tomto citadi 
udaj vdtSi nez 8, tedy nespravna hodnota 
casovd znacky, stav L na vystupu hradla IO41 
nedovoli prednastavem citacu hodin. Tim se 
zabrani nespravnemu nastaveni hodin pH 
ruseni prijmu, ktere napodobi 2 az 3 minuto- 
vd vyhodnocovad impulsy pn prednastavem 
ditadu pnjimace na hodnotu 9. 

Chod digitalnich hodin je tak nekolika 
zpusoby, vcetne jiz popsanych opatfeni v pri- 
jimaci, chranen pred nezadoucim rusemm 


a digitilm hodiny poskytuji dasovy udaj 
s velkou vdrohodnosti a presnosti i pn nizsi 
urovni signalu vysilace. Hodiny se synchroni- 
zuji a nastavuji trvale pn kazdem uspeSndm 
prijmu dvou po sobe nasledujidch dasovych 
znacek, na displeji v§ak je shodny spravny 
udaj nastaven dinnosti ddlicu jiz o 0,2 s drive 
a tudiz zadne nezadoud zmeny nelze pozoro- 
vat. Pn vypadku napajem se synchronni chod 
obnovi za 2 az 4 minuty. 


Stavba a ozlvenf hodin 

Obvody digitalmch hodin jsou prindpial- 
ne velmi jednoduchd a pn jejich stavbe 
a oziveni by se nemely vyskytnout vetSi 
potize. Vzhledem k celkovdmu poctu 24 
integrovanych obvodu venujeme velkou po- 
zomost vyberu a zapdjeni obvodu do desky 
s oboustrannymi plosnymi spoji o rozmerech 
160 x 115 mm (obr. 2). Popnpojenisignalu 
100 kHz sledujeme funkri ditadu na displeji, 
pricemz muzeme rychlost citani zvdtSit zave- 
denim signalu s vysHm kmitoctem na vstup 
ditace sekund I0 2 « z predchazejidch delidu 
IO23 az IO25. Funkd porovnavadch obvodu 
IO36 az IO45 podrobnd overime pred pnpoje- 
nitn v§ech vstupu. Musime pntom vzit v uva- 
hu, ze po pfipojem napajedho napeti bude 
ci tad IO35 nastaven na 9 ( 1001 ) anaspoledne 
sbernid porovnavadch obvodu na konden- 
zatoru C37 bude stav L. Po uzemneni odpovi- 
























































udaju pfijimanymi znackami z pfijimade, Pro pouziti s pfijimacem OMA jsme reali- 
ktere by melo probihat kazdou minutu s vy- zovali zapojeni akusticke signalizace podle 

jimkou udaju koncidch na 0 minut napf. 7 obr. 3. Osmivstupovd hradlo I0 48 a hradla 

hodin 20 minut. Tento udaj se na displeji KW.djsouzapojenyjakonesymetrickymul- 

neobjevi, takze po udaji 7 h 19 min nasledu- tivibrator, ktery se rozkmita na kmitoctu 

je za dve minuty 7 hodin 21 minut. Displej kolem 1 kHz, je-li na v§ech zbyvajicich 

samozrejme nemusime sledovat 24 hodin, vstupech hradla I0 48 uroven H. Kmitocet 

prakticky by postadilo 10 cteni, pri nichz by multivibratoru urduje kondenzator CUo a na- 

se na vSech mis tech displeje vystfidaly vsech- stavem potenciometru Pi. Ctyri vstupy hradla 

ny dislice pfipustnych hodnot (krome 0 mi- I0 48 jsou zapojeny na vystupy A, D citace 

nut). Akustickou signalizad trvale sledujeme minut a vystupy A, C dtace desitek minut 

stav sbemice porovnavacich obvodu. Pri v pfijimaci, takze jsou ve stavu H na kond 

shodd prijatych znadek je na tdto sbemiri kazde 59. minuty. Na dalsi vstup I0 48 priva- 

stav H v prubehu 59. sekundy. Jen mezi 9. dime logicky invertovany signal z vystupu 

a 10. hodinou se mohou vyskytnout dalSi amplitudovdho detektoru, tj. impulsy delky 

shody pred 59. sekundou, nebof jiz vprube- 0,1 s na podatku kazdd sekundy. Zbyvajid 

hu pffjmu znadky muze dojit ke shodd udaje hradla potladuji prvni prijaty impuls udaje 

v pameti a v citadich, nastavenych na poda- hodin a desitek hodin dekddovamm klidove- 

tedni udaj 0999 (do porovnavadho obvodu ho stavu prislufinych dtacu IOg (stav 9) a IO? 

se prenaSi 09 h 19 min). Odpojime-li zem ze (stav 0). Vystup B ditade fazovych impulsu 

vstupu I0 4 id, hodiny se nesmi dale nastavo- IOi i je v dobe prijmu impulse udaje hodin ve 

vat a nesmi se zmfenit stav H na sb£rnid. stavu L, pri prijmu desitek hodin ve stavu H. 

Oziveni hodin ukoncime propojem'm vstupu Vystup hradla I0 4 6a mSm soudasne kmitocet 

I0 4 id na ditac I0 9 , vyvod 11 a pfipojemra multivibratoru asi na 2 kHz (Ize ho nastavit 

signalu 100 kHz. Spolehlivost spoju mezi odporovym trimrem P 2 ). 

deskami je vyznamna predevsim proto, ze pri Jako akusticky menic jsme pouzili bezne 

synchronmm chodu hodin nemusi byt preru- telefonni sluchatko s impedanri 50 Q (z 
seni spoje dlouhou dobu vubec objeveno. Na prodejny radiosou^astek v 2itn6 ulici v cen6 
propojeni desek pouzivame zasadnS ohebn6 27 K&). Hlasitost t6nu pro pokojov^ hodiny 
lankovd vodi£Se, u nichz nehrozi ulomem jiz vyhovuje a zatizem integrovaneho obvodu je 
v prubehu ozivovdm desek. z hlediska meznich technickych podminek 

pfipustn£. Je pouze nutne omezit indukdm 
zakmity na vystupu obvodu kondenzitorem 
Doplhky pHji'made OMA C 42 . Akusticky signal odpovida obr. 4a. Se 

sekundovym odstupem hodiny odhoukaji 
Prijima£ OMA podle [1] Ize vybavit i jed- tdnem 1 kHz po£et hodin, nasleduje mezera 
nodu§§imi doplnky, ktere nasobi moznosti a po£et desitek hodin tonem 2 kHz. 
jeho vyuziti. Ze schematu na obr. 1 Ize Uvedene zapojeni nedefinuje presnd 
odvodit zapojeni indikace sekund s ^Sitafii akustickym signalem zadatek hodiny a po- 

I0 28 a IO 29 a hradly 1027b, c, d. Sekundov^ sledm impuls desitek hodin ma dvojnasob- 

irapulsy pak odebir^me z bodu MB 4 prijima- nou d^lku (0,2 s), nez jakou maji ostatm 

de a udaj sekund se stale nuluje a synchroni- impulsy. Navic o pulnoci zcela v souladu 

zuje minutovym vyhodnocovadm impulsem, s yysilanou dasovou znackou 00 hodin 00 

zavedenym do vstupu I0 2 7d. Ruzn6 obvody minut nedava zadny signal. Proto jsme zkou- 

pro signalizad predem nastaveneho Casu, Seli i variantu signalizace podle obr. 4b, 

prip. pro budik byly jiz v AR popsany [3] kterou Ize realizovat uzemnenim vstupu 

a proto je znovu neuvadime. I0 47a . Prvni impuls udaje desitek hodin se 

Lakavou moznosti je vyuzit pfesnosti da- potom nepotladuje, mezi obdma signaly nem 

sovych znacek k zavedeni akusticke signali- mezera a signalizace kond vzdy t6nem 2 kHz 

zace casovdho udaje s pfesnosti dosud vyhra- ddlky 0,2 s, oznacujicim zadatek hodiny. 

zenou jen casovemu signalu, vysilandmu Tento delsi impuls musime vzdy od udaje 

nepravidelne v pnubdhu rozhlasovdho vysfla- odecist. 

ni. Post up ne vysflani udaju dasovych znacek Obvod akusticke signalizace vcetne slu- 
navic umoznuje, aby hodiny „odbily“ d spise chatka se vejde na destidku o rozmerech 
odhoukaly podtem impulsu napf. udaj hodin 115 x 50 mm podle obr. 5. Zapojeni bude 

a desitek hodin na kond hodiny nebo v pru- pracovat i s digitalmmi hodinami, popisova- 

behu hodiny podle slozitosti pouzitdho deko- nymi v tomto clanku, v signalu podle obr. 4b 

ddru. Vysledny dojem se sice bude liSit od viak bude potladen posledni impuls ddlky 

velebneho tonu bidch hodin na§ich dededku, 0,2 s. Pokud bychom chteli tento impuls 

kterd odbijely dtvrti a hodiny ve dvanactkove zachovat, museli bychom obvod podle obr. 3 

ciselnd soustave, nicmdnd po kratkd dobe si upravit a prodlouzit dekddovany stav 59. 

na novy dekadicky signdl zvykneme. minuty. Jednodu§§i zpusob je zpozdit chod 

hodin o 0,2 s (odebirat signal 1 Hz z vystupu 
D ditace IO 26 ). U pokojovych hodin, u nichz 
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Obr . 4. Prubihy akustickych signalu 


vSim, rozdily v nastavem displeje o 0,2 s 
pozdeji prakticky nezpozorujeme. 

Digitdlm hodiny nebo pfijimac OMA vy- 
baveny displejem sekund muzeme doplnit 
i jinymi obvody akustickd signalizace, odpo- 
vidajici prubdhem signalu dasovemu znameni 
v rozhlasovdm vysilam. Tento typ akusticke- 
ho signalu mohou davat libovolne digitalm 
hodiny s elektronickym displejem, f>ouze 
digitalm hodiny s pfijimadem OMA v§ak 
zaruduji synchronnost s rozhlasovym signa¬ 
lem, ktery m£ prfibeh podle obr. 4c a sesti 
impulsy ddlky 0,1 s oznacuje 55. az 0. sekun- 
du. Pokud zpozdime dekddovany stav 54. az 
59. sekundy 59, minuty o 0,2 az 0,5 s, bude 
mit akusticky signal prubeh podle obr. 4d, 
ktery pouziva fada zahranidnich rozhlaso- 
vych stanic. 


Mechanic^ konstrukce 

Jako pfiklad uvadime digitalni hodiny 
v „plochdm“ provedem, vychazejicim z o- 
sveddenych zasad, pouzitych jiz v konstrukci 
pfijimace OMA. Celou nosnou konstrukci 
tvofi dve tydky o 0 6 mm (nebo profily 
6x6 mm) ddlky 230 mm, na kterd jsou 
pfipevndny desky pfijimace, digitalmch ho¬ 
din a akustickd signalizace. Rozddlenl desky 
displeje na dve poloviny dovoluje zmensit 
vysku hodin na 40 mm. Desky pfijimade 
a deska digitdlmch hodin jsou upevndny na 
nosne tydky plognymi spoji k sobd, takze 
vetsina spojovacich vodidu je skryta mezi 
temito deskami. Po odklopem jednd z desek 
jsou dobfe pfistupnd vsechny pa jed body. 

Vrchm kryt hodin je z plechu tlougfky 
1,5 mm, ohnuteho do tvaru U a je pfipevnen 
k nosnym tyckam dtyfmi sroubky M3 zboku. 
V pfedni dasti krytu je v rameckii 
z plasticke hmoty zalepeno dervend zbarvend 
sklo, kryjici displej. Spodm a zadm stranu 
hodin kryje perforovany plech, ohnuty do 
tvaru L, pfipevneny sroubky M3 axialnd 
k zadnimu kond nosnych tydek a ke dvema 
distancmm sloupkum, upevnenym ke spodm 
strane desek. Vnejsi rozmery digitalmch 
hodin bez napajecfho zdroje jsou 
165 x 40 x 250 mm. Napajed zdroj je opet 
umfsten oddelend. 





Z£v$r 

V uvedene konstnikci digitalmch hodin 
s prijiraacem casovych znacek OMA jsme se 
siiazili navrhnout spolehlive a principialne co 
nejjednoduS§i zarizem z bezne dostupnych 
soucastek. Jsme si vedomi toho, ze pouziti 
logiky TTL s nejvyse stredmm stupnem 
integrace nem, co do poctu obvodu, elektric- 
keho prikonu a ceny soucastek prave nejvy- 
hodnejsi a bude rychlym vyvojem technolo¬ 
gic integrovanych obvodu s vySsim stupnem 
integrace v kratke dobS pfekonaho. Presto 
muze poskytnout vsem zajemcum o elektro- 
niku dostatek podnetu nejen ke konstrukci 
pokojovych digitalmch hodin, ale i k vyuziti 
presnych dasovych udaju v nejruznejsich 
oblastech radioamaterske i jine cinnosti. 


Seznam soudastek 


Odpory (TR 112a) 


Rso 

680 Q 

Rsi ai R 93 

1,8 KQ 

Odporovd trimry (TP 011) 

Pi, Pi 

3,3 kQ 

Kondenz&tory 

Cjs, Cm, C 42 

150 nF, TK 782 

C3*, C37 

50 fiF, TE 981 

C40 

2nF,TE 986 

C41 

10 nF, TE 984 

C43 

20 nF, TE 005 


IntegrovanG obvody 

IO 22 aii026 ( l028, IO 29 ,1035MH7490 

(027, IO 32 

MH7400 

IO 30 , (033 

MH74192 

(031, 1034 

MH74192, MH74193 

(036 ai IO 45 

MH7403 

1046, IO 47 

MH7400 

(048 

MH7430 


Ostatnf soudistky 

tetefonnf sluchitko 50 Q (TESLA 3 FE 56202) 



Obr. 5, Deska akusticke signalizace N49- plosne spoje a rozlozeni soucastek 
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vych znacek OMA. AR A3/79. hodinam. AR A8/75. 


&ablonka pro plo§n£ spoje kala podkladu. Trubidkovymi pery pak mu- nich i £islicovych IO, potenciometru, drzdku 

zeme kreslit bud tusf na pauzovad papir potendometru, odporovych trimrfi, nepn- 
Do desticky z organickeho skla tlouSfky ze strany soucasti, nebo (po otoceni sablon- mych konektoru pro plosne spoje, mikrospi- 
2 mm o rozmerech 75 x 140 mm vyvrtame ky) ze strany spoju napr. acetonovym lakem nadu, tladtek pro kalkuladky, fotoodporu, 
podle obr. 1 diry o 0 4,2; 3,3; 2,4; 2,0; primo na desku. utlumovych dlenfi a objimek pro IO. 

1,5 mm, pridemz vzijemnd vzdalenosti ne- Sablonka urychluje kreslem plosnych spo- Spolu souvisejid diry je vhodne na Sablon- 

jsou kriticke (krome vyvodfi IO). ju pri zachovani dobreho vzhledu vyleptand ce graficky propojit pro rychlejsi orientad. 

Po zahloubem der prilepime z obou stran desticky. Umoznuje kreslit vyvody odporn, V pripade nejasnosti v otazce presnych rozte- 
destidky v rozich male kousky ze stejneho kondenzatoru, diod, tranzistoru, tyristoru, ci poslouzi katalogy vyrobcu. 
materialu, aby se sablona pH kreslenl nedoty- vykonovych tranzistoru, vSech typu linear- Ing. Vaclav Krsik 
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Prikaz DATA muze byt v programu uve- 
den nekolikrat a na libovolnych mistech, pfi- 
demz vstupni fronta, ktera se s jeho pomoci 
vytvan, zacina konstantami uvedenymi 
v pfikazu DATA s nejmensim cSislem radky 
a konci konstantami uvedenymi v prikazu 
DATA s nejvet§fm cislem radky. 

Pnkaz READ, ktery dte data ze vstupni 
fronty, ma tvar 

READ V\, Vz, . . ., v n 

kde Vi, Vz, . . v n jsou promdnnd, jimzbudou 
prirazeny hodnoty vyskytujici se na zadatku 
dosud nezpracovand casti vstupni fronty dat. 
Vstupni fronta se o takto pfedtena data 
zkrdti. 

Pnklad 1. 

Programem, v nemi se vyskytujl pffkazy 
10 READ, X, Y 
20 READ A, B, C 
100 DATA 1,3.5, 6 
110 DATA 3, -8.2E3 
120 DATA -10 

jepred zahajenim vypodtu definovana vstup¬ 
ni fronta dat obsahujici disla 1, 3.5, 6, 3, 
—8.2E3 a —10. Pro provedeni obou pfikazu 
READ bude pro promdnnd v nich uvedene 
platit X = 1, Y = 3,5, A = 6, B = 3, 
C = -8200 a ve vstupni fronts dat zbyde 
jcdine dislo —10. 

ZpracovAni c£sti vstupni fronty pfikazem 
READ neznamena odstranSni pfedtenych 
dat z pamdti. Prikaz READ pouze posune 
jisty vnitrni ukazatel tak, aby jim by] oznacen 
zaditek nezpracovand dasti vstupni fronty. 
Tento ukazatel je dokonce mozno kdykoU 
vratit na puvodni zadatek vstupni fronty, 
jinymi slovy, vstupni frontu dat je mozno 
kdykoli obnovit na tvar, ktery mdla pri 
zahajeni vypodtu. Tuto obnovu vstupni fron¬ 
ty dat proved! prikaz RESTORE. Po jeho 
provedeni bude dalSi prikaz READ dist 
vstupni frontu opet od jejiho puvodniho 
zadatku. 

Pnklad 2. 

Bude-li program z pfikladu 1 obsahovat 
jeSte prikazy 
30 RESTORE 
40 READ VI, V2 

bude po jejich provedeni platit VI = 1 
aV2 = 3.5. 

Pnkaz INPUT ma tvar 

INPUT Vi, V 2 , . . ., v„ 

kde Vi, vzy . . . v n jsou promennd. Data, 
jejichz hodnoty budou prirazeny temto pro- 
mennym, musi byt zad£na z kl&vesnice pripo- 
jend na vstupu poditace az v dobd vypodtu 
(volba tohoto vstupniho zafizeni je dana 
prekladacem, v nekterych implementacich 
jazyka BASIC ji lze menit specialnlmi pfika- 
zy). To, ze pocitad v dobe vypodtu vyzaduje 
od oper£tora zadani vstupnich dat proprikaz 
INPUT, se obvykle indikuje tiskem jistdho 
znaku na tom vystupnim zafizeni, ktere 
slouzi pro dialog s poditacem. Jako odpoved 
na tuto vyzvu musi operator napsat na 
pfipojene klavesnid tolik konstant, kolik 
promennych obsahuje pfisluSny pfikaz IN¬ 
PUT- VSechny konstanty se pfitom pi5i do 
jedindho fidku, musi mit spravny tvar dany 
syntax! jazyka BASIC a vzdjemne seodddluji 


carkou. Za posledni konstantou musi byt 
fadek ukonden. 

Pnklad 3 . 

Je-li v programu uveden pfikaz 
50 INPUT A, B, C 

pak pfi jeho prov^dSni na poditadi ADT 
4316 se nejprve vypiSe dvojtedka a odekavS 
se zadani tfi cisel. Napi§eme-li na klavesnici 
po teto vyzve napf. 3, 7, 9 a ukondime fadek, 
pak promdnnd A se pfifadi hodnota 3, 
promdnnd B hodnota 7 a promennd C hod¬ 
nota 9. 

Pfikaz vystupu 

Prikazem vystupu je v jazyce BASIC 
pfikaz PRINT. Vystup se proved! na to 
vystupni zafizeni, kterd slouzi v konkretni 
implementaci jazyka BASIC pro komunikaci 
poditade s progranrdtorem. Obvykle to byva 
psad stroj, obrazovkovy displej, stolni tiskar- 
na apod, (volba tohoto vystupniho zafizeni je 
provedena prekladadem, v ndkterych imple- 
mentacich ji vSak lze menit specidlnimi pfi- 
kazy). 

Pfikaz PRINT ma tvar 

PRINT szn 

kde szn je seznam, budeme jej nazyvat 
vystupnim seznamem, ktery udava, co a jak 
se ma tisknout. Prvky tohoto seznamu mo- 
hou byt aritmetickd vyrazy a fetfezy, oddelo- 
vadem prvku muze b^t d^rka nebo stfednik. 
Pfikaz PRINT vytiskne postupne hodnoty 
t£chto prvku: je-li prvkem aritmeticky vyraz, 
vytiskne se dslo, kter6 je jeho okamzitou 
hodnotou, je-li prvkem ret^z, vytiskne se 
pnsluSna posloupnost znaku (bez krajnich 
uvozovek). Napfiklad provedenim pfikazu 
100 PRINT “X=“: X 

se vytisknou znaky X= a za nimi cislo, ktere 
je hodnotou promfenn6 X. 

Tisk udaju prikazem PRINT souvisle na- 
vazuje na pfedchozi tisky: jestlize pfedcho- 
zim pfikazem PRINT byl tisk f 3dku ukonden, 
zacina dal§i prikaz PRINT tisknout na novy 
fadek, jinak se pokraCuje v tisku t6hoz radku. 
Radek bude ukoncen az tehdy, kdyz za 
poslednim prvkem vystupniho seznamu neni 
uvedena dirk a nebo stfednik. Pozadujeme- 
li, aby tisk f£dku nebyl ukoncen, tzn. aby 
nasledujici pfikaz PRINT pokradoval v tisku 
t6ho2 rddku, uvedeme za poslednim prvkem 
vystupniho seznamu carku nebo stfednik. 
Vynechdni fadku provede pfikaz PRINT, 
v nemz neni uveden vystupni seznam. Tedy 
napfiklad, obsahuje-li program posloupnost 
pfikazu 

100 PRINT 
110 PRINT A, B, 

120 PRINT C 
130 PRINT X, Y 

pak jejich provedenim se nejprve vynechA 
prazdny fadek, na dal§i fadek se vytisknou 
hodnoty promennych A, B a C a na dalSi 
fadek hodnoty promennych X a Y. Pfipadny 
dal§i tisk bude proyeden opet na novy fadek. 

Rozsah kazddho udaje, ktery se tiskne 
pfikazem PRINT, zayisi na tom, jaky znak 
nasleduje za pfislusnym prvkem ye vystup¬ 
nim seznamu. Gbecnd plati .tato pravidla: 

a) Ndsleduje-li za prykem vystupniho 
seznamu carka, pak se yytisteny ,udaj doplni 


zprava mezerami tak, aby celkovy podet 
dosud vytiStenych znaku v fadku byl ddlitelny 
15. Bude-li po tomto doplndni celkovy podet 
znaku v fadku 75, pak se tisk f£dku ukondi 
a pfejde se automaticky na novy fadek. 

b) Nasleduje-Ii za prvkem vystupniho 
seznamu stfednik a je-li timto prvkem fetdz, 
vytiskne se pfislusna posloupnost znaku 
a zadnd doplhujici mezery. Je-Ji v§ak timto 
prvkem aritmeticky vyraz, vytiskne se jeho 
hodnota a doplni se zprava mezerami tak, 
aby vytisteny udaj byl tvofen urditym podtem 
znaku stanovenym pro tento pfipad prekla- 
dadem. Napfiklad, v implementaci jazyka 
BASIC pro poditac ADT 4316 je dislo x, 
tiStend timto zpusobem, doplneno zprava 
mezerami na celkovy podet 

6 znaku, je-li jc celd a \x\ — 999, 

9 znaku, je-li x celd a 

-32768 ^ x^ -1000, nebo 
1000 — jc — 32767, 

12 znak6, je-li 0.1 = x — 999999.5 a 
15 znaku v ostatnich pfipadech. 

Ilustraci vy§e uvedenych pravidel je obr. 51. 

10 REM UKAZKA TISKU 

20 LET A*2 

30 LET B*0.. 353799? 

40 LET C=-27.9E5 
50 PRINT "UKAZKA TISKU" 

60 PRINT "AC" 

70 PRINT AiBrC 
80 PRINT "TOTEZ JINAK" 

90 PRINT "a*";a; 

100 PRINT "B="5B; 

110 PRINT "C="rC 
120 END 

READY 

RUN Obr. 51 


UKAZKA TISKU 
A B C 

2 .3538 “2.79000E+06 

T0TEZ JINAK 

A= 2 B* .3538 C»»2.79000E+06 

Pfechod na obecnou posici v ti§tdndm 
f^dku umoznuje specialni prvek TAB(/i) 
vystupniho seznamu. Je-li tento pryek ve 
vystupnim seznamu uveden, pak tisk nasle- 
dujicflio udaje zadne na 1 6 pozici fadku, jejiz 
cislo je dano celou disti argumentu n (pozice 
: se cisluji od nuly). Napfiklad pfikazem 
10PRINT“A t( ;TAB(10),“B“;TAB(20), i< C‘ 
se vytiskne fadek, ktery obsahuje pisme- 
no A, za rum devet prazdnych znaku, pismeno 
B, za nim opet devet prazdnych znaku a nako- 
nec pismeno C. 

Ridlcipf ikazy 

Bylo jiz feceno, ze poradi, v nemz se pfi 
vypodtu proyaddji jednotlive pnkazyprogra- 
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mu, je urceno radkovymi cisly tdchto prika- 
zu; pHkazy se provadeji postupne podle 
vzrustajicich 6sel radku po&naje vykonnym 
prikazem, ktery je uveden na radku s nej- 
mensim dslem. Tento pfirozeny sled lze 
pferuSit provedenim nekter^ho z fidicich 
pfikazu. Mezi fidici prikazy patri pfikaz 
skoku, podmineny pfikaz skoku, pnkaz cyk¬ 
lu, pnkaz skoku do podprogramu, pfikaz 
navratu z podprogramu a pfikaz zastaveni 
vypoctu. 

Pfikaz skoku 

Pfikaz skoku ma tvar 

GOTOr 

kde r je Cislo f£dku, od kterCho se bude 
dale ve vypoctu pokraCovat. Po provedeni 
tohoto pfikazu se tedy jako dalSi provede 
pfikaz, ktery je v programu uveden na radku 
s Cislem r a dale se pokraCuje obvyklym 
zpdsobem. ftadek r mdze pfitom obsahovat 
i nevykonny pfikaz (napf. REM, DIM, DEF, 
DATA). V takovCm pfipade se nevykonny 
pfikaz na fadku r samozfejme neprovede 
a vypoCet pokraduje az od toho vykonnCho 
pfikazu, ktery je oznaCen nejblizSim Cislem 
vetsim nez r. 

Podmineny pfikaz skoku 

Podmineny pfikaz skoku mi tvar 
IF >vi rel W 2 THEN r 

kde wi a wi jsou aritmetickC vyrazy, rel je 
jeden z relaCnich operatoru =, >, <, > = 
(v£t§i nebo rovno), < = (menSi nebo rovno) 
a <> (nerovno, v nekterych implementacich 
se pouziva takC znak ) a r je Cislo fidku, 
od kterCho bude \typocet pokraCovat 
v pfipade, ze hodnota aritmetickeho vyrazu 
Wi je v relaci rel s hodnotou aritmetickeho 
vyrazu wz. Jestlize hodnoty aritmetickych 
vyrazfi uvedenou relaci nesplhuji, skok na 
fadek rse neprovede a ve v^poCtu sepokra- 
Cuje normalnim zpusobem. 

Pomod nepodminenCho a podminenCho 
pfikazu skoku organizujeme v programu 
vetveni vypoctu pfipadnei cykly. 

Priklad 4. 

Algoritmus nalezeni nejvetsiho Cisla ze tri 
cisel a, b, c, jehoz vyvojovy diagram byl 
uveden na obr. 12 v kapitole III, lze v jazyce 
BASIC vyjadfit napf. nasledujici posloup- 
nosti pfikazu: 

100 IF A > = B THEN 130 

110 LET X = B 

120 GOTO 140 

130 LET X = A 

140 IF X > = C THEN 160 

150 LET X — C 

160 REM X OBSAHUJE HLEDANE 

CISLO 

Priklad 5. 

Nasledujici program po&ta soucet clenu 
dane posloupnosti. Vyvojovy diagram byl 
uveden na obr. 25 v kapitole III. ' 

10 READ N 
20 LET S = 0 
30 LET I = 0 
40 IF I > = N THEN 90 
50 READ A 
60 LET I - I + 1 
70 LET S = S + A 
80 GOTO 40 
90 PRINT S 
100 DATA 4 
110 DATA 1,4, 7, 2 
200 END 

Pro uvedena data vytiskne program jako 
vysledek cislo 14. Pro jina data bychom 
program upravili vymenou pfikazu DATA. 
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Pfikaz cyklu 

K usnadneni zapisu cyklu, ve kterych se 
urCita skupina pfikazu provadi postupne pro 
v - m, v = m + k, v = m + 2k, . . .v = n, 
kde v je jista promCnna a hodnoty m, m + k, 
m + 2k ,. . n ji pfirazovane tvori konecnou 
aritmetickou posloupnost, slouzi v jazyce 
BASIC pfikazy FOR a NEXT. 

Pfikaz FOR ma tvar 

FOR v= m TO n STEP k 
kde v je jednoducha promenna (nazyvame ji 
zde fidici promennou cyklu) a m, n a k jsou 
aritmetickC vyrazy, ktere urCuji poditecni 
hodnotu, koncovou hodnotu a zmenu hodno¬ 
ty pro fidici prom&nnou cyklu v, Pfikaz FOR 
piSeme pfed prvy pfikaz skupiny prikazu, 
ktere se maji opakovat. Zaposlednim pfika- 
zem teto skupiny musi byt uveden pfikaz' 
NEXT v 

Cyklus organizovany pomoci pfikazu FOR 
a NEXT probiha nasledujicim zpusobem: 

a) Nejprve se vyhodnoti vyrazy m, n a k, 
hodnotou k nesmi byt nula. Je-li k > 0 
a m > n nebo k < 0 a m < n, pak se cyklus 
neprovede a prechazi se na prvy pfikaz za 
pfikazem NEXT. Jinak se promenn6 vpfifa- 
di hodnota m a provedenou se pfikazy 
uveden^ za FOR az do pfikazu NEXT v. 

b) Pfikaz NEXT zjiSfuje, zda hodnota fidid 
promenn^ cyklu v nepfesahuje koncovou 
hodnotu: je-li Jt>0av+£ — n nebo k < 0 
a v -r k = n, pak k promenn^ v se pfipo^te 
hodnota k a znovu se provedou pfikazy 
uvedene mezi FOR a NEXT. V opa£n£m 
pfipade se cyklus ukond a prechdzi se na 
dalM pfikaz za NEXT. 

Priklad 6 . 

Provedenim 'pfikazu 
10 FOR I = 1 TO 10 STEP 1 
20 PRINT I 
30 NEXT I 
40 PRINT I 

se nejprve cyklem na faddch 10-30 vytisk- 
nou dsla od 1 do 10. Po dosazeni I = 10 se 
cyklus ukond a pfejde se na pfikaz ozna£eny 
dslem 40, ktery vytiskne znovu dslo 10. 

V pfikazu FOR nemusi byt uvedeno klido- 
ve slovo STEP a vyraz k, je-li k = 1. Napri- 
klad, fadek 10 z pfikladu 6 muze mit tvar 
10 FORI = 1 TO 10 


Priklad 7. 

Pomod pfikazu cyklu lze algoritmus z pri- 
kladu 5 zapsat take takto: 

10 READ N 
20 LET S = 0 
30 FOR I = 1 TO N 
40 READ A 

50 LET S = S+ A 

60 NEXT I 
70 PRINT S 
100 DATA 4 
110 DATA, 1,4, 7, 2 
200 END 

Pfikaz NEXT pracuje pfi testovani konce 
cyklu s takovymi hodnotami n a k f ktere 
platily pfed vstupem do cyklu. Pfipadna 
zmena techto hodnot uvnitr cyklu nema na 
tento test vliv. 

Priklad 8. 

Z nasledujici posloupnosti pfikazu 
10 LET N = 10 
20 FOR 1 = 1 TO N 
30 PRINT I 

40 LET N = N + 1 

50 NEXT I 

se prikazy 30 a 40 provedou pro I od 1 do 10, 


prestoze prikazem 40 se meni hodnota pro- 
menne N (po ukoncem cyklu bude N — 20). 

Zmena fidici promenne cyklu nekterym 
z pfikazu uvnitf cyklu ma vliv na pocet 
pruchodu cyklem. 

Priklad 9. 

Provedenim pfikazu 
10 FOR I = 1 TO 10 
20 PRINT I 
30 LET I =10 
40 NEXT I 

se vytiskne pouze dslo 1, nebof promenna 
I dosahne jiz pfi prvem pruchodu cyklem 
hodnoty 10. 

Cykly organizovan6 pomoci pfikazu FOR 
a NEXT mohou byt do sebe vnoreny, nesmi 
vsak dojit k jejich nespravnemu pfekryti. 
Spravn^ vnofem cyklu muze mit napf. struk- 
turu 



FOR X = . 
FOR Y = . 
NEXT Y 
NEXT X 


nebo 


[ 

[ 


FORI=. 
FOR J = . 
FORK = 
NEXT K 
FORK = 
NEXT K 
NEXT J 
NEXT I 


nedovolenym pfekrytim cyklu je napf. 
struktura 


r- FOR I = . .. 


^ FOR J = . .. 

NEXT I 

- NEXT J Obr. 52 

Pnklad programu, ktery obsahuje vnofene 
cykly a podta druhe, tfeti a ctvrte mocniny 
celych dsel od 1 do 10, je uveden spoledne 
s vytistSnymi vysledky na obr. 52. 

10 PRINT ~ N"r' N rt 2" 9 " H~Z~9 
20 FOR N«1 TO 10 
30 PRINT N* 

40 FOR P=2 TO 4 

50 PRINT N rt Pp 
60 NEXT P 
70 PRINT 
80 NEXT N 
90 END 

READY 

RUN 


N 

N~2 

N rt 3 

N'M 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

8 

16 

3 

9 

27 

81 

4 

16 

64 

256 

5 

25 

125 

625 

6 

36 

216 

1296 

7 

49 

343 

2401 

8 

64 

512 

4096 

9 

81 

729 

6561 

10 

100 

1000 

10000 


Pfikaz skoku do podprogramu 

O vyznamu podprogramu jsme jiz hovofili 
v kapitole V.l v souvislosti s procedurami 
v jazyce PASCAL. V jazyce BASIC rozumi- 
me podprogramem takovou posloupnost pfi- 


N^4" 



kazu, kterd mflze byt vyvoldna z jindho mista 
programu pfikazem skoku do podprogramu 
a ktera kona pnkazem navratu z podprogra¬ 
mu, ktery zajisti, aby po provedeni podpro¬ 
gramu pokracoval vypocet od mlsta jeho 
vyvolani. 

Prikaz skoku do podprogramu ma tvar 
GOSUB r 

kde r je dlslo fadku, kterym zadina pnsluSny 
podprogram. Po tomto skoku se zacnou 
provaddt jednotlive pfikazy podprogramu 
podinaje fadkem r, a to tak dlouho, dokud se 
nedospdje k prikaz u navratu z podprogramu, 
RETURN 

Timto pnkazem kona dinnost podprogramu 
a vypocet pokracuje od toho mlsta, z nehoz 
byl skok do podprogramu proveden. 

V jazyce BASIC neni zaveden zadny 
sperialni pfikaz, kterym by se oznacoval 
zaddtek podprogramu. Pnkazem GOSUB Ize 
provest skok prakticky na libovolny prikaz, 
musi vsak byt zajiStdno, ze v prubehu dalSiho 
vypodtu se provede pfikazem RETURN 
navrat zpet do mista volanl podprogramu. 
Podprogramy v jazyce BASIC tedy nejsou 
natolik uzavfene jednotky (jakonapr. proce- 
dury v jazyce PASCAL), v nichz by bylo 
mozno zavaddt lokalni objekty, jako jsou 
formal nl parametry, lokalni promennd apod. 
Pro komunikad podprogramu s jeho okolim 
slouzl bdznd promennd a pole, kterd plati 
v ramci celdho programu a tedy i v kazddm 
podprogramu. Prikazy, kterd vytvafeji pod- 
program, mohou byt umisteny kdekoli ve 


NESETRIDENE POLE 
3 »6 85 7 -25 

SETRIDENE POLE 
-65 -25 -6 3 7 
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zdrojovdm textu, musi vsak byt zajiSteno, ze 
k provadeni tdchto pfikazu nedojde jinak nei 
v dusledku prikazu GOSUB. 

Priklad programu, v ndmz jsou pouzity 
podprogramy, je uveden na obr. 53. Jednase 
o program podle zadanl z prikladu 17 v kapi- 
tole V.l, ktery predte, setridi a vytiskne 
prvky dandho pole a v ndmz jsou jednotlivd 
podukoly reseny pomod podprogramu. 
V leve dasti obrazku jsou plnymi orientova- 
nymi spojnicemi -vyznadeny skoky do pod¬ 
programu, v prave dasti jsou prerusovanymi 
spojnicemi vyznadeny navraty z podprogra¬ 
mu. Na radku 90 je uveden prikaz STOP, 
o nemz jsme zde jeste nehovofili. Tento 
prikaz zpusobl, podobne jako pfikaz END, 
zastaveni vypodtu. 

Prikazy pro operace s maticemt 

Jednim z charakteristickych rysu vedecko- 
technickych vypoctu je dasta potreba operaci 
s maticemi (jejich sdtdni, odditani, ndsobeni, 
inverze, transpozice apod.). Na rozdil od 
vetsiny jinych vySSich programovacich jazy- 
ku, pri programovanl v jazyce BASIC neni 


81 53 74 -65 12 


12 53 74 81 85 


treba algoritmy techto operad vypisovat 
vzhledem k tomu, 2e v tomto jazyce jsou pro 
maticovd operace zavedeny zvlagtni prikazy. 

Matid se v programu napsandm v jazyce 
BASIC rozumi kazde dvojrozmdme pole, 
kterd je v tomto programu deklarovano 
pnkazem DIM. Touto deklarad se stanovuje 
zakladnl typ matice, tj. podet jejich fddku 
a sloupcu, ktery vsak miize b^t v prubdhu 
dalslho vypoctu zmenen. Zmena typu matice 
se provede tak, ze v prikazu, ktery tuto 
zmenu typu umoznuje, se krome jmdna 
matice (tj. jmdna prlsluSneho pole) uvede 
take vyraz (m, n), v ndmz m udav£ novy podet 
radku a n udava novy pocet sloupcu. Zmenou 
typu matice se vsak nesmi zvdtSit celkovy 
podet jejich prvkti. Napriklad, pro matid 
X deklarovanou pnkazem 
10 DIM X(10, 10) 

muze byt stanoven novy typ (5, 20) pfipadne 
(3, 3), neni vsak pfipustnd zmdnit jeji typ na 
(15, 15,). 

Kazdy prikaz maticovd operace zadina 
klicovym slovem MAT, za nimz nasleduji 
dais! symboly blize spedfikujld dany pfikaz. 
Jednotlive pfikazy maticovych operad nyni 
strudnd probereme. 

Cteni matic 

Pfikaz pro dteni matic ma tvar 
MAT READ mat u mah , . . mah 
kde mat \, mah, . - mah jsou matice, jejichz 
prvky budou postupnd pfedteny ze vstupni 
fronty dat. Prvky kazde matice musi byt ve 
vstupnich datech uvedeny po fadcich a jejich 
podet musi odpovidat typu matice. Chceme-li 
pro nejakou matid stanovit novy typ, uvede- 
roe jej za jejim jmdnem. 

Pnidad prikazu: 

10 DIM A(5, 5), B(10, 5) 

80 MAT READ A, B(5, 2) 

Timto pfikazem se predte 25 prvku matice 
A a 10 prvku matice B, pro kterou je timto 
pnkazem zaroven stanoven novy typ (5, 2). 

Tisk matice 

Pfikaz pro tisk matic ma tvar 
MAT PRINT szn 

kde szn je seznam matice, jejichz prvky se 
maji vytisknout. Jmena matic se v seznamu 
szn odddluji darkou nebo stfednikem (temito 
znaky je soudasne urden format tistdnych 
udaju podobne, jako pri tisku pfikazem 
PRINT). Prvky matic se tisknou po faddch, 
kazdy radek matice zadina na novdm fadku 
vystupniho textu. Pfiklad tisku matic je 
uveden na obr. 54. 

Maticovy prirazovaci prikaz 
Obecny tvar tohoto prikazu je 
MAT mat = matvr 

kde mat je jmeno matice a matvr je maticovy 
vyraz definujid hodnoty, ktere se pfifadi 
prvkum matice mat. Pfipustnd tvary matico- 
veho vyrazu vyplyvaji z tabulky 7. K ni je 
v§ak je§te tfeba poznamenat, ze v kazddm 
maticovdm prikazu mohou byt pouzity pouze 
matice takovych typu, ktere splnuji pozadav- 
ky vyplyvajid z pnslusnd maticovd operace. 
Napflklad, prikaz 
10 MAT A = B * C 

je spravny pouze tehdy, je-li matice A typu 
(m, n), matice B typu (m, p) a matice C typu 
(p, n). Dale neni povoleno pouzit stejnou 
matid na levd i pravd strane pfikazu, jedna-li 
se o operaci transpozice (TRN), inverze 
(INV) a nasobeni. 

Priklad 10. 

Pouziti prikazu maticovych operad ukaze- 
me na programu pro stejnosmdme fe§eni 
elektrickych obvodu metodou smydkovych 
proudu. Z teorie elektrickych obvodu je 
znam tento postup. 


{ ft TfrlTFi) 341 


10 

20 

- 30 
40 

' 50 

- 60 
70 

- 80 
90 

* 100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
500 
510 
600 
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'SETRIPENE POLE" 


i 
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^- 

e — 


1 

rn 

I 
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DIM A(20) 

LET Nl=20 
GOSUB 100 
PRINT 
GOSUB 200 
GOSUB 300 
PRINT 
GOSUB 200 
STOP 

REM PODPROGRAM PRO CTENI 
READ N 

IE N >N1 THEN 600 
FOR 1=1 TO N 
READ A(I) 

NEXT I 

RETURN - - 

REM PODPROGRAM PRO TISK 
PRINT 

FOR 1=1 TO N 
PRINT A(I)5 
NEXT I 
PRINT 
PRINT 

RETURN = = = =:======■= = 

REM PODPROGRAM PRO TRIDENI 
LET 0=1 

FOR 1=1 TO N-l 
IF A(I> <=A(1 + 1) 

LET P=A (I> 

LET A(I)=A(1+1) 

LET A (1 + 1)=P 
LET 0=0 
NEXT I 

IF 0=0 THEN 310 

RETURN-* 

DATA 10 

DATA 3r-6*85*7r-25*81 f53?74?“65*12 
END 


THEN 380 


READY 

RUN 


Obr. 53 










Konverzadni styl prdce s podftatem 


10 DIM A<3>3) 

20 MAT READ A 

30 PRINT "PRIKAZ MAT PRINT 
A VYTISKNEs" 

40 PRINT 

50 MAT PRINT A 

60 PRINT "PRIKAZ MAT PRINT 

A? VYTISKNE:- 

70 PRINT 
80 MAT PRINT A? 

90 DATA 2>3r-5*1r6 f56f-34f5 * 9 
100 END 

READY 

RUN 

PRIKAZ MAT PRINT A UYTISKNE: 


PRIKAZ MAT PRINT A? VYTISKNE: 


^o^Smovani 


Nechf v obvodu je v vetvi a s nezavislych 
smycek, ktere oclslujeme a libovolne orien- 
tujeme. Sestavime vektor vnitfnich napeti 
t/v, matici vnitfnich imped and Z, jejimiz 
diagonalnimi prvky jsou impedance vetvi, 
a dale inddencni matid C, pro jejiz prvky 
plati: 

Cj, k — 1, je-li ft a vetev v ktc smycce se 
souhlasnou orientad, 

Q. w — — 1, je-li jta vetev v Uxi smycce 
s opacnou orientad, 

Q. k = 0, v ostatnich pripadech. 

Pro vektor proudu Ipotom plati: 

I=C(C T ZC)~ l C T U 
Program, ktery provede tento vypodet pro 
libovolny obvod, v nemz podet vetvi ani pocet 
nezavislych smycek nepfevysi dislo 10, je 
uveden na obr.- 55. Data pouzita v tomto 
programu popisuji elektricky obvod z obr. 
56. Pouziti programu pro obvod s vStsim 
poctem vetvi (smycek) nez 10 vyzaduje 
zmenu v deklaradch poll na raddch 100 
a 110. 


100 DIM I(10,1)»U(10»1)rC(10fl0)>2(10»10) 
110 DIM D(10fl0)iX(lOrlO)»Y(10rl0) 

120 READ V,S 
130 MAT Z=Z£R<Y,V> 

140 FOR K=1 TO V 

150 READ Z(K»K) X/i I* 

.160 NEXT K [W» ns 

170 MAT READ U<V»1)»C(V»S) V Q U 

180 MAT D=ZER<S»V) - ^ 

190 MAT D=TR N(C) T 

200 MAT X=ZER'(S»V) I_L 

210 MAT Y=ZER(S»S) 

220 MAT X=D»Z 
230 MAT Y=X#C 
240 MAT Z=ZER<S»S) 

250 MAT Z=INV <Y) Tab - 7 - PHk 


Obr. 55 


Obr. 56 


Tab. 7. Prikazy maticovych operad 


Jak jsme se jiz zminili v uvodu tdo dasti, 
prekladace jazyka BASIC jsou obvykle kon- 
cipovany jako konverzacni. Tuto vlastnost 
prekladace ocenime pfedevsim pfi priprave 
a ladeni program^, kdy overujeme jejich 
syntaktickou i logickou spravnost. Character 
konverzacni pripravy a ladeni programu 
chceme denari pfiblizit na pfikladu progra¬ 
mu pro vypocet nejvStsiho spolecn6ho d£li- 
tele dvou celych cisel. 

K reseni uvedene ulohy se pouziva tzv. 
Eukleiduv algoritmus: Chceme-li nalezt nej- 
vetsiho spolecn6ho delitele cisel ra y(pfed- 
pokladejme, ze x = y), vypocteme nejprve 
celou cast podilu q — xjyo. zbytek po deleni r. 
Je-li t rovno nule, je nejvStsim spolefinym 
delitelem y, je-li r ruzn6 od nuly, polozime 
x-y a y=ra dSleni opakujeme. Na zaklade 
tohoto algoritmu jsme pripravili (nejprve na 
papife) nasledujiri program v jazyce BASIC: 
10 READ X, Y 

20 PRINT “NSD CISEL“; X; “A“; Y: 
30 LET Q - X / Y 
40 LET R - X - Q * Y 
50 IF R = 0 THEN 90 
60 LET X = Y 
70 LET Y = R 
80 GOTO 30 
90 PRINT “JE“; Y 
100 DATA 20, 16 
200 END 

S touto pfipravou jsme zasedli za klavesnid 
pocitafie (v nasem pfipade to byl podtac 
ADT 4316), do jehoz pameti jsme zavedli 
pfekladad jazyka BASIC a spustili jej. Pre- 
kladac se ohlasil zpravou 

READY 

po niz je mozno zahajit psani programu na 
klavesnid. JednotIiv6 prikazy programu za- 
dan6 z klavesnice se opisuji na tisk&me: 

10 READ X,Y 

20 PRIN1 -NSD CISEL '9 Xf 'A'5 Y? 

30 LET Q«X/Y 
40 LET R=X-Q*Y 
50 IF R=0 THEN 90 
60 LWT X=Y 

ERROR 4 IN LINE 60 

(Pokracovdm) 


260 MAT X-ZER(S>1) 

270 MAT, Y=ZER<S*1) 

280 MAT X=D^U 
290 MAT Y~Z#X 
300 MAT I^ZERCVfI) 

310 MAT I=C^Y 

320 FOR K=1 TO U 

330 PRINT "I"? Kf I(Kf1) 

340 NEXT K 

400 REM UfS 

405 DATA 4?3 

410 REM R1 f R2 r m m m r RU 

415 DATA 1»2f3f10 

420 REM U1»U2f...fUU 

425 DATA 2f4,6,0 

430 REM INCIDENCNI MATICE 

435 DATA lr Or 0 

440 DATA -1» 1, 0 

445 DATA 0»-l, 1 

450 DATA Of 0f-l 
500 END 

READY 

RUN 

I 1 =-l.10345 

12 = .448276 

13 = .965517 

I 4 =-.310345 



x, y t z mohou byt jmena matic, jejichz typy splnuji pozadavky vypiyvajfci z pnslu5n^ maticove operace, 
m,:n, w mohou byt libovolne aritmeticke vyrazy. 
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S kazetovym magnetofonem M 531 8 



Celkovy popis 

Magnetofon M 531 S, ktery je k nam dovazen 
n. p. TESLA Pardubice a jehoz vyvozcem je 
poiska obchodni organizace UNITRA, je 
stolni kazetovy prist roj se sifovym napajenim 
pro stereofonni zaznam i reprodukci. Je 
vybaven uplnym nf dilem sc dvema koncovy- 
mi zesilovaci. 

K ovladani pristroje (obr. 1) slouzi pet 
klaves, umoznujieich zaznam, reprodukci,. 
pfevijeni obema smery a zastaveni. Vpravo 
nad klavesami je hranate soupatko ke krat- 
kodobemu zastaveni posuvu pasku a vlevo 
nad klavesami obdobne soupatko k vysunuti 
vlozene kazety. K magnetofonu lze prirno 
pripojit reproduktorove soustavy o impedan- 
ci 8 Q, ke vstupu pristroje pak bezne zdroje 
signalu: gramofon, rozhlasovy prijimac, dru- 
hy/magnetofon, popripade mikrofon. 

K rizeni zaznamove urovne slouzi posuvny 
regulator, ovladajici soucasne oba kanaly, 
k rizeni hlasitosti reprodukce dva regulatory, 
ovladajici kazdy kanal samostatne. Magneto¬ 
fon je vybaven jeSte oddelenymi regulatory 
hloubek a vysek, kterymi lze vsak tytooblasti 
pouzc zduraznovat a nikoli potlacovat. V pri- 
stroji neni vestavena ani zaznamovaautoma- 
tika, ani zadny z obvodu pro zmenseni sumu. 

Magnetofon M 531 S neni vybaven auto- 
matickym koncovym zastavenim, ani zasta- 
venim, dojde-li k poruse posuvu pasku. 


Nejasna je napfiklad veta: „zalepeni oken- 
ka pod vylomenym vystupem kazety umozni 
vedome provedeni noveho zaznamu" . Pojem 
„vystup kazety “ se v textu objevuje nekoli- 
krat, neni to tedy chyba tisku a je tim zrejme 
minen odlamovaci jazyeek kazety k zajisteni 
nahravky proti nezadoudmu smazani. 

Jeste krkolomnejsi je veta: „abychom se 
vyvarovali rxa pasku styku useku predchazeji - 
ciho zaznamu , se zacdtkem nebo koncem 
noveho zaznamu , doporucujeme pred novym 
zaznamem smazat predchazejici zaznam na 
vybranych usecich pdsku‘\ Pro osoby neznale 
nahravaci tcchniky by me! byt prilozen pre- 
klad do srozumitelneho jazyka. Pfejdeme 
dalsi perlicky jako je napr. , y rozbehovypdsek“ 
a podivamc se na str. 5 navodu, kde jsou 
operace pri zaznamu popisovany takto: 

/. pfesunout soupatko RYCHLOSTOP 
smerem od pouzdra kazety 

2. stisknout kldvesu ZAZNAM a kldvesu 
START 

3. privest signal a hastavit regulator 

4. pfesunout RYCHLOSTOP smerem od 
pouzdra kazety. 

Pritom postacuje zcela jednoduchy 
post up: 

1. Stisknout klavesu ZAZNAM 

2. privest signal a nastavit zaznamovou 
uroven 

3. pridrzet klavesu ZAZNAM a stisknout 
START. 


pouzit kazety C 120 SM‘\ Ctenafi nemuze 
byt v zadnem pfipade jasne o jake t ,nepravi- 
delnosti“* jdc, ani jakym zazrakem jim kazeta 
C 120 SM zabrani. 

Dalsi veta rika: , f nejpopulamejst je pdsek 
s vrstvou kyslicniku zeleziteho FejOi, novymi 
variant ami jsou chromove, kobaltove a clas¬ 
sic. Jejich pouziti vsak neumoznuje ani pine 
vyuzitt kvaliiy magnetofonu ani pasku". Toto 
tvrzcni plati pouze pro materialy pouzivajici 
kyslicnik chromu. Co si vsak ma uzivatcl 
predstavit pod pojmem „kobaltovy pdsek “ 
anebo ,, pdsek classic" je opet zcela nejasne. 

Navod rika dale: ,, kazety compact nejsou 
v principu urceny ani prizpusobeny k lepent 
pasku. Pri pretrieni je v pripade nutnosti 
mozno pouzit lepici pasku odpovidajici sir- 
ky “ Tak jak to tedy je, lepit, anebo nelepit? 

Basnicka fantazie autoru navodu vyplyva 
z vety: „periodickd kontrola md obsahovat 
predevsim . . . mereni a podle potreby nasta- 
veni okamziku zastaveni Co tim vsak ma 
byt reccno, zustava i pro odborniky nezjisti- 
telnou zahadou. 

Otazce formulace navodu byla venovana 
zamerne vetsi pozornost, protoze je jiz sku- 
tccne nejvyssi cas, aby se do rukou spotrebi- 
telu dostavaly vecne a peclive zpracovane 
navody, ktere by nove majitele srozumitel- 
nou formou poucily a nikoli dezorientovaly. 

Funkce pristroje 

I kdyz magnetofon na prvni pohled nevy- 
pada prilis ,,honosne“, po funkeni strance 
prinesl nekolik pfijemnych prekvapeni. Ov- 
ladaci prvky maji prijatelne Iehky chod 



Nejdulezitejsi technicke udaje podle vyrobce 
Kolisdnirychlostiposuvu: ±0,25 %. 

Vystupnivykon: 2 x 6 W (k = 5 %). 

Dynamika: 50 dB. 

Rozsah tonove clony: 0 az +18 dB v pasmu 
nizkych i vysokych kmitoctu. 

Vstupy: 

RADIO/MIKRO 2 x 0,1 az30 mV/2 kQ, 
GRAMOFON/MAGNETOFON 

2.x 0,07 az 15 V/1 MQ. 
Rozmery: 22 x 20 x 7 cm. 

Hmotnost: 3,2 kg. 

Tento magnetofon, vyrabeny v Polsku, 
k nam pfichazi pres n. p. TESLA Pardubice, 
kde je opatren firemnim stitkem TESLA 
a tak£ navodem v ceske reci. 

Jiz pred casern bylo upozornovano na 
caste nedostatky v textove casti navodu. 
Navody ctou nejpecliveji prave ti uzivatele, 
kteri obvykle s technickou strankou zarizeni 
nemaji velke zkusenosti a navodu pak pine 
duveruji. Proto je treba dusledne dbat na 
jeho technickou i formalni spravnost. 

Navod k tomuto pristroji je vsak typickou 
ukazkou, jak navod vypadat nema. Je v nem 
pouzita rada nepresnych a nespravnych vyra- 
zu jako kupr. nojem ,, dynamika", ktery se jiz 
dmhy rok v CSSR nepouziva, dale se hovori 
o ,,rozsahu tonove clony", ackoli jsou v pri¬ 
st roj i dva oddelene regulatory hloubek a vy¬ 
sek. Je take nekolikrat pouzit zcela nesprav- 
ny a nevhodny vyraz ,,akusticky zesilovac“ 
a nektere vety musiii zasveceny odbornik cist 
inekolikrat, nez jjim vubec p)orozumi. 


V technickych parametrech magnetofonu je 
spravne udavano, ze lze regulovat m'zke 
a vysoke tony od 0 do +18 dB. Na str. 6 se 
vsak docteme ze: „vpoloze 5 tech to regulato¬ 
rs je zvuk nejplnejsi, pfesun reguldtoru sme¬ 
rem k nule zuzuje frekveneni pdsmo repro¬ 
dukce". Ve skutecnosti jsou vsak v poloze 5 
naplno zdurazneny hloubky i vySky, tim, je 
reprodukce ve vetsine pfipadu zcela nepriro- 
zena zatimeo v poloze 0 je kmitoctova 
charakteristika vyrovnana. 

Laik se dale dozvi, ze „pri pouziti kazet 
C 90 nebo C 120 horsijakosti mohou vznikat 
nepravidelnosti v pohybu pasku , lze vsak 


a jejich usporadani je ucelne. Diky dvema 
indikatorum lze veimi pohodlne nastavit 
spravnou zaznamovou uroven. Ponekud 
neobyvkly je vsak rozsah regulatoru hloubek 
a vysek, kterymi lze okrajove oblasti pfena- 
seneho pasma pouze zduraznovat a nikoli 
potlacovat. Jejich neutralni poloha je tudiz 
na dolnim dorazu a nikoli uprostred, jak byva 
u vetSiny podobnych zarizeni obvykle. Mnozi 
majitele tohoto pristroje -ze zvyku-.posou- 
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vajt regulatory do homi tfetiny jejich drahy 
a pak se obvykle divi, ze se v reprodukri 
objevuje Sum, popripade brum. Navod, jak 
jiz bylo re£eno, misto jednoducheho vysvet- 
leni tuto otazku jestd komplikuje. 

Zakladni parametry pnstroje byly ovefeny 
merenim. Kmitodtove charakteristiky lev£ho 
a praveho kanalu pfi reprodukri signalu 
z mefiriho pasku jsou na obr. 2, charakteris¬ 
tiky „zaznam-reprodukce“ pak na obr. 3. 
V tomto smeru splnuje magnetofon dokonce 
pozadavky kladene na pnstroje tndy hi-fi. 
Horsi je to jiz s kolisanim rychlosti posuvu 
a odstupem rusivych napeti. Kolisani rych- 
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Obr. 2. Prubehy kmitoctove charakteristiky 
reprodukcmho retizce z merictho pasku (plna 
krivka pravy kandl, cdrkovana krivka levy 
kandl) 


losti posuvu bylo mereno na dvou vzorrich. 
U jednoho bylo zjiSteno ±0,45 %, u druheho 
±0,3 %. U prvniho pfistroje bylo kolisani 
rychlosti posuvu dobre slySitelne v rytmu 
otaceni pritlacn£ kladky, mohlo se tedy 
jednat o nahodnou zavadu, avSak ani druhy 
pristroj v tomto smeru nesplnoval udavane 
parametry. 

Ani odstup cizich a ruSivych napeti neod- 
povidal bez vyhrady udajum vyrobce, ktery 
zaruriije „dynamiku“ (coz by melo odpovi- 
dat „odstupu ruSivych napeti") 50 dB. 
U obou prist roju byly namefeny odstupy ru¬ 
sivych napeti v rozmezi 48 az 52 dB, coz 
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Obr. 3. Prubeh kmitodtove charakteristiky 
. „zaznam reprodukce " (oba kandly byly prak~ 
ticky shodne) 


znamena, ze vyrobce v tomto parametru 
nem£ zadnou rezervu a pokud ho splnuje, 
tedy jen s obtizemi. Je to Skoda, protoze 
s vhodnymi sou£5stkami ve vhodn6m zapoje- 
ni vstupnich obvodu lze u podobnych pfistro- 
ju zajistit odstup podstatnd lepSi. Napr. 
u prenosn^ho magnetofonu GRUNDIG 
MK 235 automatic, o nemz jsme psali v AR 
Al/79, byl tento parametr o 6 dB lepSi. 

Zatimco predeSIe s£rie magnetofonu 
M 531 S umoznovaly (by< se ztratou vystup- 
niho vykonu) pfipojit reproduktorove sous- 
tavy i s impedanci 4 Q, je v navodu k temto 
pristroj um dodatek, v nemz vyrobce pripojo- 
vanl soustav s impedanci 4 Q vyslovne zaka- 
zuje a pripouSti jen soustavy s 8 Q. Pfivodni 
udaje u vystupnich konektoru jsou nepriliS 
esteticky pfelepeny bilym papirovym samo- 
lepirim Stitkem. 

Vystupni vykon koncovych zesilovacu pro 
1 kHz a zkresleni 5 % byl nameren v rozmezi 
5,7 az 5,9 W. Odchylka od udavanriio vyko¬ 
nu je tedy zcela zanedbateln6. 

Vn$j§i provedenf a uspoF6d6nf pfistroje 

I kdyz jak jiz bylo receno, neni vnejsi 
provedem magnetofonu nijak exkluzivni, 
presto je tento pristroj konstruovan solidnS 










































a pfehlednS. Jedine, co snad budou mnozi 
uiivateJe postradat, je vhodny kiyt (z orga- 
nickeho skJa), kterym by bylo mozno zakryt 
homf panel v dobe, kdy pnstroj nepouzfva- 
me. I kdyz podobny doplnek chybi i na jinych 
a drazsich pnstroj ich, meli by vyrobci tomuto 
udelnemu a praktickemu detailu venovat 
v budoucnu vice pozornosti. 

Kladne Ize hodnotit i pouziti normalizova- 
n£ho konektoru (s kontakty v podobe pStky 
na kostce domina) pro pripojeni sluchatek. 


Vnrtrni provedenf a opravttelnost 

Adkoli v tomto smeru neni magnetofon 
M 531 S reSen nejmodemSji, Ize dflcy odk- 
lopnym desk am s plosnymi spoji po odejmuti 
spodmho vika ziskat celkem dobry pristup 
k vetSine soucastek (obr. 4 a 5). I k mechanic- 
kym dllum pristroje je dobry pristup, takze 
k celkov6mu vnitfnimu provedeni tohoto 
magnetofonu nelze mlt zadnd zasadni pripo- 
minky. 





Magnetofon M 531 S predstavuje pnstroj 
stredni tridy, cemuz ostatne odpovidi i jeho 


Vnitfni uspordddni pfistroje po odej¬ 
muti' spodnOio vika 


Obr. 5. Pristup k soucdstkdm po odklopeni 
vsech tfi hlavnich desek s ploSnymi spoji 
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prodejru cena ve srovnani s obdobnymi 
vyrobky na nasem trhu. Budeme-li predpo- 
kladat, ze nadmern6 kolisani rychlosti posu- 
vu u jednoho z merenych pristroj u bylo 
zpusobeno nahodilou vadou, kterou by patr- 
ne bylo mozno odstranit jednoduchou vymS- 
nou pritlacne kladky, pak bychom torauto 
magnetofonu mohli vytknout jen relativne 
maly odstup rusivych napeti. 


Subjektivni vjem nadmemeho sumu, na 
nejz si mnozi majitele tohoto pristroje stezu- 
ji, maze byt podporen i nevhodnym zapoje- 
nym regulatoru barvy zvuku. Jestlize je 
regulator vy§ek v polovine sve drahy, je homi 
okraj prenaseneho pasma zduraznen temer 
o 10 dB. To, ve spojeni s nepriliS velkym x 
odstupem ruSivych napeti, subjektivne v re- 
prod ukci zduraznuje sum. Vjem sumu je vsak 


zavisly i na druhu poslouchane hudby a pro 
mnohe konzumenty bezne zabavne hudby 
proto rmi v uvedcnem pripade nemusipusobit 
priliS rusive. 

Magnetofon M 531 S, pokud od nej 
nepozadujeme vice nez je schopen poskyt- 
nout, Ize oznacit za vyhovujici vyrobek, ktery 
muze uspokojit posluchace, kteri nemaji 
nadprumerne naroky. _ p x _ 


MOTORTESTER 


Ing. Ivan H£Jik 

V AR 7176 ma zaujal otdckomer s integrovanym obvodom 
MH7400. Bolo mi ale luto pouzit drahy meraci pristroj len pre 
otdckomer a preto som rozmyStal ako ho vyuzii aj pre meranie inych 
velicin a takto vznikol popisovany pristroj nazvany (moino trochu 
nadnesene) Mo tones ter. 

Technlck6 udaje 

(Platia pre 4taktny zazihovy motor s napatim 
palubnej siete 12V). 

Meranie napatia: v rozsahu 8 az 16 V. 



Meranie otdcok motor a: 
v rozsahu 0 az 2000 ot/min a 
v rozsahu 0 az 4000 ot/min. 

Meranie uhla zopnutia kontaktav prerusova- 
ca: 0 az 100 %. 

Meranie uhla predstihu zapatovania: v roz¬ 
sahu ota£ok do max. 6000 ot/min. 

CeI6 zariadenie je napajan6 z palubnej 
siete automobila a je prenosne. ^elkova 
schema je na obr. 1. 


napati na svorke 1 asi 13 V, cim dosiahneme 
zmenu napajacieho napatia IO ±50 mV pri 
zmene napatia palubnej siete od 12 do 14 V 
a ovplyvnime tym presnost merania len asi 
o ±1 %. 


Mera6 uhla zopnutia kontaktov preruSo 
vafia 


vstup hradla l , tj. pri skratovani vstupu, je na 
vystupe hradla 4 log. 0, co zodpoveda 
zopnutym kontaktom preruSovaca. Z uvede- 
n6ho vyplyva i nastavenie meraca uhla zo¬ 
pnutia kontaktov preruSovada. Na svorku 3 
privedieme napatie +12 V a pomocou odpo- 
rov Rn a Ri 2 nastavime maximalnu vychylku 
meracieho pristroj a. Stupnicu urobime tak, 
aby maximalna vychylka bola oznacena ako 
0 % a nulova vychylka ako 100 %. Ak sa 


Otddkomer 

Zo zapalovacej cievky zo svorky i, kde 
napatie dosahuje 200 az 300 V, odoberame 
impulzy pre tvarovaci obvod Rj, D 3 , C 2 , R4 
a R5, z ktor^ho privadzame priblizne obdlz- 
nikove napatie na hradlo 1, kde sa priebeh 
este zlepsi a privadza sa na monostabilny 
klopny obvod tvoreny hradlami 2 a 3. 
Casova konstanta obvodu je tvorena R 6 a C 3 . 
Z monostabiln^ho klopneho obvodu sa vedu 
impulzy na hradlo 4, z ktor^ho sa napaja 
meraci pristroj. Pri stavbe nedoporucujem 
zvadSovaf odpor R 6 nad‘ 1 kQ. Dioda D 4 
zamedzuje vychylke meracieho pristroja pri 
nulovych otackach a nema vplyv na presnosf 
merania. Pomocou odporovych trimrov Rs 
a^Rio nastavujeme pozadovanu vychylku 
meracieho pristroja pre prislusn6 otacSky. 
Nastavovanie otadkomeru je vermi jednodu- 
che. Na vstup 3 privedieme jednocestne 
usmernene napatie 12 V siefoveho kmitoctu 
a trimrami nastavime vychylku na 1500 
ot/min. Nastavenie stadi v jednom bode. 
Hodnoty odporov R 7 , R 8 , R 9 , Rio su orien- 
ta£ne a ich odpor zavisi na citlivosti pouzit^ho 
meracieho pristroja. Ja som pouzil MP 120, 
40 pA. 40dielkova stupnica je velmi vyh'od- 
na, lebo sa z nej daju jednoducho odvodif aj 
ostatne pouzite stupnice. Pozornos^ treba 
venovaf stabilizacii napajacieho napatia pre 
IO. Napatie palubnej siete automobila koli§e 
asi od 12 do 14 V. Vystupne. napatie IO sa 
meni priblizne o torko, o korko sa mem 
napajacie napatie. Preto je nutne pouzit’ 
dvojstupnovy stabilizator napatie so Zenero- 
vymi diodami. Diodu D? vyberieme s najniz- 
sim U z . Otackomer (i mera^ uhla zopnutia 
kontaktov) je najlepSie nastavovat pri 







Obr . 3. Suciastky v dolnej casti pristroja 


Obr. 2. Konstrukcne resenie pristroja so stroboskopickou 
„pistolou“ 


Merad napatia palubnej siete 

Pokiar nepresiahne napatie privadzane na 
vyvazeny mostik, ktory je tvoreny odpormi 
Ri3j R]4 , Ris, Ri6 , Ri?, Zenerovo napatie 
diody D 5 » je na jeho uhlopriedke (kde je 
zapojeny merad pristroj) nulovd napatie. 
Pri prekrocem tohoto napatia sa mostik 
rozvazi a jeho rozvazanie je umerne priva- 
dzanemu napatiu. Stupnicu som s ohladom 
na zakladnu stupnicu volil v rozsahu 8 az 
16 V a je potrebnd ju pred definitivnym 
nakreslenlm prekontrolovaf presnym volt- 
metrom. Pri tomto rozsahu musi mat D5 
Zenerovo napatie L/ z = 8 V. Pomocou od- 
porov Rig, R19, nastavime vychylku merarie- 
ho pristroja na maximum pri privedenom 
napati 16 V. Na stupnid farebne vyznadme 
oblasf 11,3 az 11,7 dervenou farbou. Ak je 
napatie akumulatora v tejto oblasti, je ho 
nutnd ihned dobif. Oblasf 12,6 az 13,2 V 
oznadme modrou farbou a v tejto oblasti sa 
musi nachadzaf napatie pine nabiteho aku¬ 
mulatora bez zafazenia. Oblasf 13,9 az 
14,5 V oznadme zelenou farbou. V tejto 
oblasti sa musi nachadzaf napatie palubnej 
siete pri zvyseni otacok motora nad 1000 
ot/min. 


Stroboskop 

Tranzistory Ti a T 2 tvoria dvojdnny menid 
napatia z 12 V na 560 V. Napatie z menica 
usmernuje dioda Da; toto sa privadza na 
vybojkovy kondenzator Cs. Kapadtnym sni- 
macom sa snimaju impulzy z prvej sviecky 
(do najblizgie pri motore), ktord spusfaju 
monostabilny multivibrator tvoreny tranzis- 
tormi T 3 a T 4 . Za multivibratorom je derivad- 
ny clen, ktory vytvara ihlove impulzy, ktord 
sa cez oddelovaci stupen tvorenym tranzisto- 
rom T 5 privadzaju na zapalovaciu elektrodu 
tyristoru Ty. Cez tyristor a Tr 2 sa po prichode 
impulzu z multivibratora vybije zapafovad 
kondenzator C 7 a na sekundarnom vinuti Tr 2 
sa naindikuje napatie niekofko kV, ktore sa 
privadza na zapaTovaciu elektrodu vybojky 
V, ktora sa tymto impulzom zapali. To 
znamena, ze osvetlujeme remenicu motora 
v tom dase, kedy prebieha iskra na 1. sviecke 
kratkym zableskom, ktory trva asi 0,001 s. 
Za tento das ryska na remenid sa posunie len 
o nie.korko desatin mm a pri jej pozorovani 
mame dojem, ze sa zastavila, co umoznuje 
odcitaf jej polohu oproti stupnid na bloku 
motora. Transformator Tri som zhotovil 
upravou vystupndho transformatora VT31. 
Z povodneho primarneho vinutia som odvi- 
nul dve vrstvy zavitov a pouzil ako sekundar- 
ne vinutie. Ako primarne vinutie som navinul 


sucasne dve vinutia Li, L 2 drotom 
o 0 0,6 mm (2x55 z). Medzi primarne 
a sekundarne vinutie navinieme niekorko 
vrstiev izoladndho papiera. Hotovu transfor- 
matorovu devku vyvarime v parafine. Nove 
sekundarne vinutie zapojime tak, aby zadia- 
tok vinutia (je cfalej od primarneho vinutia) 
bol pripojeny na diodu D& a konec vinutia na 
zem. Transformatoroveplechyskladame tak, 
aby vznikla vzduchova medzera 0,4 az 
0,6 mm. Spravnu verkosf vzduchovej medze- 
ry zistime skusmo podra najvacsej ucinnosti 
menica, Ak by sme robili novy transforma¬ 
tor, je potrebnd pouzif toOco plechov, aby 
plocha prierezu stredndho strpca bola 2 az 
3 cm 2 , Li = L 2 = 55 z drotu o 0 0,6 mm, 
L 3 = 2500 z drotu o 0 0,05 mm. Tr 2 je 
dlhovlnna cievka, do ktorej bolo vlozene 
feritove jadro o 0 8 mm, na ktord bolo 
navinute primarne vinutie 8 z drotu CuL 
o 0 0,6 mm. Odber menica naprazdno by 
mal byf asi 0,7 A a pri zafazeni 20 imp./s asi 
0,9 A. Sekundarne napatie naprazdno asi 
560 V, pri zafazeni 20 imp./s asi 500 V. 
S kondenzatorom C« o kapadte 0,5 pF dosa- 
huje pouzita vybojka (NDR, typ 82 - 230) 
dostatocndho jasu a je moznd meraf predstih 
za denneho svetla pri zamedzeni dopadu 
priameho osvetlenia. Udaje roznych vybojok 
najdeme v [1]. Kto by mal k dispozicii inu 
vybojku, alebo chcel dosiahnuf vacSiu inten- 
zitu zableskov, moze si prekontrolovaf maxi- 
malne zafazenie vybojky podra (2): 

C 

E = U 2 — f [Ws, kV, pF, zableskov/s] 

2 ( 2 ). 

Pocet impulzov na kontaktoch preruSovada 

za sekundu v zavislosti na otackach je mozne 
pre stvortaktny motor vypoditaf podra (3) 
a podet impulzov na sviedke za sekundu 
podTa (4): 

[pocet impulzov na kontaktoch 
preruSovaca/s; ot/min] (3), 

[pocet impulzov na sviedke/s; 
ot/min] (4). 

Pri prevadzke kontrolujeme teplotu vybojky. 
Po asi 30 sekundach by mala byf len mierne 
tepla, dim bude zarucena jej diha zivotnosf. 
Monostabilny multivibrator je potrebne pre- 
poditaf podra [2] podia zosilnenia pouzitych 
tranzistorov. Ih*e tych, ktori nemaju uvedenu 
literaturu, uvediem skrateny vypocet. Podra 
vzorca (4) bude pri 6000 ot/min pocet zables¬ 
kov 50/s a z toho vyplynie i das preklopenia 
multivibratora, ktory musi byf kratsi, ale nie 
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o vera, aby nepreklapal viac krat pri jednom 
vyboji na sviedke, lebo priebeh napatia na 
svieckach ma charakter tlmenych kmitov. 

w ^ n Rn 10 kQ ^ 

Volime R 2 9 = = 1 kQ, 

T Un 12 V A 

Ic4 “ —— = ——- = 12 mA. 

R 29 1 kQ 

Stanovime p = 0,5 /fcie; pri mojich tranzis- 
toroch T3 a T 4 .bolo thiE — 200: 

12 mA 


r =JSL = 

BJ p 100 


Ri 0 — 


Us ~ Ubes 


-0,12 mA; 
12 V - 0,7 V 


/b 2 0,12 mA 

- 94 kQ = 0,1 MQ. 

Cas preklopenia multivibratora volime 
t = 10 ms; 

_ t _ 10-10* 3 

'° " 0,69 R, 0 ~ 0,69 100-10’ " 

= 0,145 10' 6 F = 0,15 |iF. 

t 

R 2& volime tak, aby R 2 g — 
t ^ 10*10 3 


2,4Cn 


2,3 Go 2,3 -0,15 10 


- = R28 = 28 kQ. 


= 28 kQ. 


R 2 s volime 12 kQ, do je dostatodna rezerva. 
Us 12 V 


io -- 


7?2S 


/b3 = 


= 


fi 

Us 


12 kQ 
1 mA 
100 


1 mA, 


= 0,01 mA, 


12 V 


= 1,2* 10 6 Q; 


fo- 0,0110* J A 
R31 = 1,2 Mto; 

Ri 1 volime 1 MQ. 

Vybojku, zapafovaci transformator Tr 2 a tla- 
citko Tl som umiestnil do puzdra na pi^tolovu 
spajkovacku. Kapacitny snimac som zhotovil 
z dvoch plechov 60 x 20 mm, ktore som 
prispajkoval na krokosvorku. ' 

Mechanick6 usporladanle 

Cdkovy pohlad je na obr. v uvode. Me- 
chanickd riesenie na obr. 2 a 3. Motorstester 
je zabudovany do kovovej skrinky 
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220 x 130 x 110 mm. Sudiastky otadkome- 
ra, merada uhla zopnutia kontaktov a volt- 
metra su na jednej doske s plosnymi spojmi 
a sudiastky stroboskopu na druhej doske. 
Nakresy plosnych spojov neuvadzam z dovo- 
du, ze kazdy nezozenia sudiastky uvedend 
v zozname. Skrinka je urobena tak, ze predny 
a zadny panel su z plechu A1 hrubky 1 mm 
a su spojend v rohoch hranolkami A1 o roz- 
mere 10 x 12 x 110 mm. Na tuto kostru je 
nasunuty plasf taktiez z plechu A1 a priskrut- 
kovany na spodnd hranolky. Hlinikovy plech 
je moreny vo vriacom roztoku hydroxydu 
sodneho (luh sodny), popisany Propisotom 
a nastriekany bezfarebnym Iakom. Po more- 
id sa nemozno dotykaf plechu rukou, lebo 
zostanu stopy po mastnote. Po popisani 
Propisotom je potrebnd striekaf predny pa¬ 
nel vermi tenkou vrstvou laku a vzdy nechaf 
dobre uschnuf, lebo sa moze Propisot rozma- 
zaf. Je potrebnd nastriekaf 4 az 5 tenkych 
vrstiev. 

Svorky 1, 2a 3 vyvedieme na predny pa¬ 
nel na trojkolikovu zasuvku 6AF28202/04. 
Svorky 5, 6, 7 vyvedieme na druhu takuto 
zasuvku. Svorku 4 vyvedieme na pristro- 
jovu zvierku. Privod na svorky 1, 2 a 3 
zhotovune z dvojzilovdho tienendho kabla, 
pridom tienenie pripojime na zaporny pol. 
Jeden koniec kabla zakoncime vidlicami 
6AF 689 00/14 a druhy koniec bandnikmi, 
na krote nasunieme krokosvorky. Privod 
z piStoIe stroboskopu na svorky 5,6 a 7zho- 
tovime taktiez z dvojziloveho tieneneho kab¬ 
la a ukondime ho vidlicou 6AF 689 00/14. 
Privod na svorku 4zhotovime taktiez z jedno- 
zilovdho tieneneho kabla ukondendho band- 
nikmi s krokosvorkami, pridom tienenie 
zemnime v blizkosti 1. sviedky motora. 


Meranle 

Najskor zmeriame napatie akumulatora 
pri vypnutych spotrebidoch. Ma byf v rozme- 
dzi 12,6 az 13,2 V. Pri startovani nesmie 
poklesnuf napatie viac ako o 3 V. Nizsie 
napatie naprazdno alebo vadsi pokles napatia 
ukazuje na malo nabity akumulator, do moze 
byf sposobend vadnym regulatorom napatia, 
vadnym akumulatorom, dastym Startova- 
nim apod. Pri zvad§eni otadok nad 1000 ot/ 
min musi napatie dosiahnuf minimalne 13,9 
a maximalne 14,5 V, inak je vadny regulator 
napatia, alebo dynamo (alternator). Podrob- 
nejSie vitf [3J. Pred meranim uhla zopnutia 
kontaktov tieto odistime a nastavime zaklad- 
nu medzeru. Pripojime Motortester a oastar- 
tujeme motor. Ak ukazuje menSi uhol, tak je 
raedzera vadSia a naopak. Upravime medze¬ 
ru a znovu zmeriame. Potom menime otacky 
motora a udaj by sa mal len malo menif, asi 
o 1 az 2 % vplyvom zmeny napatia. Ak by bol 
udaj vefnii zavisly na otadkach, alebo sa 
neustale menil, da sa usudzovaf na vadnd 
kontakty (unavena pruzina, opalend kontak- 
ty), alebo je vadne lozisko rozdelovada. 
Potom prepneme na meranie otadok a nasta¬ 
vime volnobeznd otadky, odpojime podtla- 
kovu reguladu predstihu a pomocou strobo¬ 
skopu zmeriame zdkladny predstih. Pred 
meranim je dobre rysku na remenici natrief 
bielou farbou, alebo kriedou. Ak je zakladny 
predstih mimo tolerancie, nastavime ho ota- 
canim rozdelovada pri neustalom kontrolo- 
vani stroboskopom. Potom skontrolujeme 
priebeh odstredivej regulacie v zavislosti na 
otadkach. £)al§iu kontrolu urobime takto: na 
zoradenom motore pri volnobeznych otad¬ 
kach odcftame presne otadky a postupne 
odpajame jednotlive kable zo sviedok (pozor 
trochu to trasie) a sledujeme pokles otadok. 
U vSetkych valcov by mal byf pokles rovnaky. 
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Ak je niekde mensi, je mozno usudzovaf na 
chybu v okoli valca (zle paliaca sviecka, 
netesne ventily, zlomeny kruzok, velkd opot- 
rebovanie valca apod.). Hodnoty pre svoje 
vozidlo si kazdy zisti z instrukcnej knizky 
alebo z literatury [4]. 

PodrobnejSie pokyny na meranie na moto- 
rovych vozidlach najdeme v literature [3], 
L 4 L t 5 ]» [6], [8], [9]. Pre majitelov vozov 
Skoda rady 100 uvadzam e§te udaje uverej- 
nene v dasopise Svet motoru. 

Pre rozdelovac PAL Magneton 443.213 - 
204.34: 

zakladny predstih: 8° az 10° 

pri 600 az 
700 tr/min. 


uhol zopnutia: 50 az 60 %, 

predstih: pri 800 ot/min 8° az 17°, 
pri 1500 ot/min 22° az 29°, 
koniec pri 4000 tr/min 34° az 40°. 
Na zaver by som chcel e5te upozornif, ze 
pri pouzivani stroboskopu sa pracuje s napa- 
tim okolo 600 V a preto je nutne zachovavaf 
najvacsiu opatrnosf a vSetky bezpecnostne 
predpisy. Zasuvky 6AF 282 02/04 a vidlice 
6AF 689 00/14, zhotovene kable a Tn je 
nutne pred pouzitim premeraf na izoladnu 
pevnosf pristrojom Megmet so skuSobnym 
napatim 1000 V! Nie je na Skodu toto 
meranie potom kazde 1 az 2 roky opakovaf. 
Pozor aj na kontakt 1 cievkyf Pri chode 
motora je tam napatie 200 at 300 V! 


Pouzlt6 sudiastky 


Odpory: 


R26 

2,2 kQ, TR 112a 

D2 

1NZ70 

Ri 

43 Q, TR 506 

R27 

1 kQ, TR 112a 

d 3 

KZ721 

r 2 

150 £i, TR 144 

R28 

12 kQ, TR 112a 

04 

KA501 

r 3 

12 ka, TR 144 

R 2 » 

1 kQ, TR 143 

Ds 

KZ722 

Ha 

1 kQ, TR 112a 

Rjo 

0,1 MQ, TR 112a 

D 6 

KV726F 

Rs 

1 kQ. TR 112a 

Rji 

1 MQ, TR 1 12a 

D7 

KA501 

R 6 

1 kQ. TR 151 

R32 

10 kQ, TR 112a 

Da 

KA 501 

r 7 

2.7 kQ, TR 112a 

R33 

2,2 kQ, TR 143 

Ti 

2NU73 

Rs 

6,0 kQ, TP 040 

R34 

47 Q, TR 112a 

Tz 

2NU73 

R* 

6,8 kQ, TR 112a 

R35 

150 Q, TR 112a 

T 3 

KC147 

Rio 

1,5 kQ, TP 040 



T 4 

KC147 

R 11 

68 kQ, TR 112a 

Kondenzatory 

T5 

KC148 

R12 

4,7 kQ, TP 040 

Ci 

200 pF, TE 002 

Ty 

KT503 

Ru 

0,1 MQ, TR 151 

Ci 

0,15 pF, TC 180 

10 

MH7400 

R 14 

0,1 MQ, TR 151 

C 3 

1 pF, TC 180 



Ris 

0,1 MQ, TR 151 

Ca 

0,15 pF, TC 180 

Ostatnd sudiastky 

R 16 

220 Q, TR 152 

Cs 

2 pF, TE 005 

V 

82-230 

R 17 

0.1 MQ, TR 151 

C 6 

2 pF, TE 005 

meradlo 

MP 120 40 pA 

Ri» 

33 kQ, TR 112a 

Ct 

6,8 nF, TC 184 

S 

jednopdlovy sptnaC 

Rl9 

10 kQ, TP 040 

Cs 

0,5 pF, TC 485 

TI 

spfnacie tladftko 

R20 

390 Q, TR 506 

C 9 

100 pF, TE 984 

Pr 

miniaturny prepinad 

R71 

390 Q. TR 506 

C 10 

0,15 pF, TC 180 

Tn, Tra 

virf text 

R22 

1,2 MQ, TR 146 

C 11 

0,15 pF, TC 180 



R 2 3 

0,82 MQ, TR 146 



z&suvka 

6AF 282 02/04 (2 ks) 

R 2 4 

2,2 kQ, TR 112a 

Potovodidovd sudiastky 

vidlica 

6AF 689 00/14(2 ks) 

Ris 

10 kQ. TR 144 

Di 

5NZ70 

prfstrojovi zvierka 
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Vlackovod je elektronicke zarizeni, ktere pfiblizuje dynamicke pomery na modelovem 
kolejisti skutecne zeleznici. Umozhuje automaticky plynuly rozjezd na predem stanovenou 
rychlost, plynule brzddru vldcku pred cervenym ndvestidlem, zastaveni ,,stop“ (zdchrannd 
brzda), zmenu smiru pohybu vldcku nezdvisle na napdjecim napeti. Rychlost rozjezdu 
a dojezdu he volit v nekolika stupntch , popr. nastavovat plynule. Vtdckovod je jidtin prod 
zkratu v kolejisti (s optickou indikaci zkratu). Lze ho pouzlvat i bez regulovatelneho 
transformdtoru PIKO. 


Popls a dinnost zapojeni 

Usmdrnovari cast 'je tvofena diodami D| 
az D 4 a kondenzatory Ci, C 2 (obr. 1). 
Potenciometrem Ri se nastavuje maximalm 
rychlost, na kterou se vladek rozjede. Obvod 
tvofeny R 2 (popr. par ale Ini kombinaci R 2 
a R3) a C3 predstavuje vlastni jjautomat**. 
Kondenzator C 3 se nabiji pribliznd na napeti, 
nastavend potenciometrem Ri; dasova kon- 


stanta je dana kapacitou kondenzatoru C3 
a predradnym odporem. Lze tak s pouiitim 
spinace S jednoduse realizovat dvoji rychlost 
rozjezdu (pro rychlik a nakladni vlak). Tim se 
v5ak pondkud ovlivni maximalm nastavena 
rychlost vlivem ubytku napeti na R 2 (paralel- 
ni kombinaci R 2 a R 3 ). Pri ozivovani je nutno 
zvolit maximalni rychlost pH pomalejSim 
rozjezdu (napf. napdti na vystupu 9 V pH 
zatizem) a nastavit ji potenciometrem, zapo- 
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pomoci vladkovodu. Pfepinace Pfi a Pf 2 by 
mely byt vzajemne spfazeny. Jsou-Ii nezavis- 
\€, je nutne pfed zapojenim kolejiSte k pfipo- 
jendnu vladkovodu pamatovat na stazeni 
potenciometru Ri na nulu, nebo na stisknuti 
spin ace STOP, jinak by se vladek skokem 
rozjel na nastavenou rychlost. Pfepma&m 
Pf 3 se meni sm6r pohybu vlacku. Pouzije-li se 
vladkovod s obycejnym transform&torem se 
sekundamim napetim 16 az 18 V, je vhodne 
vybavit vlackovod spinacem, ktery by podle 
potreby zru§il vliv kondenzatoru C 3 na 
rozjezd. Tento spinac se zapoji mezi za- 
porny vyvod kondenzatoru C 3 a bazi tranzis- 
toru Ti (obr. 1). Je-li spina£ sepnut, pracuje 
vlackovod vyse popsanym zpusobem. Odpo- 
ji-li se timto spmadem kondenzator C 3 od 
baze Ti, reaguje vystup pnmo a bez zpozdSni 


jenym na miste odporu R 2 . Odpor R 3 se voli 
takovy, aby po jeho pripojeni bylo na vystu- 
pu po ustaleni napSti 12 V (pri zatfteni 
elektrorootorkem lokomotivy). Ponastaveni 
se potenciometry na miste odporu R 2 , R 3 
nahradi pevnymi odpory. Podle potreby lze 
zdkladni zrychlem (zpomaleni) pfi rozjezdu 
a brzdeni upravit zmenou kondenzatoru C 3 . 
Napetim na kondenzatoru C 3 se otviraji 
tranzistory Ti a T 2 , rychlost vladicu pfi rozjez¬ 
du tedy odpovida dasov6mu prubehu nabije- 
ni kondenzatoru C 3 (obr. 2). Vlivem pasiv- 
nich odporfi pfevodu v lokomotive a jejiho 
zatizeni bude vlacek reagovat az od urcit^ho 
napSti ( U\) na kondenzatoru C 3 (1 ai 3 V). 
Teprve moment, odpovidajid vystupnimu 
proudu pfi tomto napeti baze, uvede vlacek 
do pohybu. 





Obr. 2. Casovy p rub eh rozjezdu 


Spinacem STOP se kondenzator C 3 te- 
mef okamzite vybije pres odpor Ra, vladek 
prudce zastavi. SpinaC STOP lze pouzit jako 
zachrannou brzdu, popf. jim lze po plynuldm 
brzdeni zadrzet vlacek ve stanici, aniz by bylo 
nutno pfestavovat potenciometr Rj. 

Po stisknuti tladtka BRZDA se konden¬ 
zator C 3 vybiji pfes odpory R 5 a R 6 , vladek 
plynule brzdi (obr. 3). Zpomaleni lze nastavit 
trimrem R 6 , popf. lze pouzit potenciometr 
a menit jim intenzitu brzdeni podle potreby 
i bShem brzdeni. Stejnou funkci maji odpory 
R?, R«, kontakt re b je jednim ze dvou 
kontaktu rele tranzistoroveho spinade. Pri 
pomaI6m brzdeni lze vSak potenciometrem 
R* nebo trimrem Rs nastavit i vetsi rychlost, 
nez pfi ktere kondi brzdeni vlivem ubytku 
napeti na techto odporech (obr. 3); muze se 
pak stat, ze vlacek uplne nezastavi. Pro 
dokonale zabrzdeni je nutne dodriet pod- 
minku Uf <Ui; lze ji nastavit zkusmo za 
provozu. 


|U; 

Obr. 3. Casovy prubeh brzdeni 

£arovka 2 slouzi k omezeni zkratov6ho 
proudu pri zkratu v kolejisti a zaroven 
k optick6 indikaci zkratu; jeji vykon je urfien 
tranzistorem T 2 . Zkratovy proud nesmi pfe- 
kroCit rnezni proud tohoto tranzistoru, 
ktery must byt opatren chladidem z hliniko- 
veho plechu \o rozmerech nejmdne 
80 x 80 x 2 mm. Pro uvedene typy tranzis¬ 
toru vyhovi zarovka 12 V/15 W. 




ruPIKO 


Zapojeni tranzistoroveho sp'madc pro te- 
lefonni nebo jazydkovd rele na 12 V je bezn6, 
dioda D 5 slouzi k ochranS tranzistoru pfed 
napefovymi gpidkami pri vypnuti..Tranzisto- 
rovy spinac slouzi k plynulemu zastaveni 
vladku pfed „dervenym“ n&vSstidlem pomoci 
spinaci kolejky. Pri najeti kovovdho kolecka 
vladku na spinad kolejku se uvede v dinnost 
rele Re a udrzovaci kontakt re 0 je ponechava 
sepnute i po vyjeti vlacku z kontaktu spinad 
kolejky. Pres kontakt re b se kondenzator 
C 3 vybiji pfes odpory R ? , R a a vladek ply¬ 
nule zastavi. Po pfepnuti navestidla na 
zelenou se pferuSi obvod udrzovaciho 
kontaktu rele, rozpoji se kontakt re b a vla¬ 
cek se opSt plynule rozjede na rychlost, 
nastavenou potenriometrem Ri. Vzdalenost 
spinad kolejky od navestidla je nutno urcit 
zkusmo pro maxim£Ini rychlost vlacku, dra- 
hu dojezdu lze nastavit trimrem R«. Pro 
dokonale zabrzdeni pfed navestidlem i pri 
vy§§ich rychlostech lze kombinovat toto brz- 
ddni s izolovanymi useky koleji; pak lze 
vzdalenost spinaci kolejky od navestidla a in¬ 
tenzitu brzdeni volit pro stredni rychlost 
vlacku. Pfekroci-li v tomto pripade brzdna 
draha vlacku pfi vyssi rychlosti hranid izolo- 
vandio useku, vladek se okamzite zastavi. 
Izolovand useky lze ovladat samostatne nebo 
spolecne s nivestidly po priddni dalsich sekd 
pfepinacu. Pro spravnou cinnost tranzistoro¬ 
veho spinade postad, aby spinal v rozmezi U\ 
az LU,' (U m = 12 V, Ux = 1 az 3 V). 

Uvedene zapojeni pracuje i s tranzistory 
druhe jakosti, T 3 a predevSim Tj vsak musi 
mit minimalni zbytkovy proud. Udaje u od¬ 
poru R 2) R 3 plati pro T 2 OC30. S tranzisto¬ 
rem 2NU72 druhe jakosti jako T 2 zapojeni 
pracovalo pri R 2 = 33 kQ, R 3 = 39 kQ. 

Vlackovod lze pouzit pronapajeni kolejis- 
te bez regulovateln^ho transformatoru. Pri 
pouziti transformatoru PIKO se pro sprav¬ 
nou dnnost osvddCilo zapojeni na obr. 4, 
ktere umoznuje ovladat vlacek bud rucne 
(otocnym knoflikem transformatoru), nebo 


na nastaveni potendometru Ri, je vSak 
vy faze no i radii a automatick6 plynule brz¬ 
deni. To odpovida ovladdni vlacku prostred- 
nictvim transformatoru PIKO. 

Na obr. 5 je zapojeni dvou vjezdovych 
navestidel a vstupu pro tranzistorovy spinad. 
Je pouzita dvojice vzajemnS nezftvislych 
pfepinacu (tladtek Isostat), kazdy se sesti 
pfepinadmi kontakty. Levym se rozsviti ze- 
lena na lev6m navestidle, derven^i na pravem, 
pravy pfepinaiS ma opaCnou funkd. Jsou-li 
oba pfepinaCe v horni poloze, sviti na obou 
navestidlech tervena. Tentyz vysledek nasta- 
ne v pripade, jsou-li stisknuty oba pfepinace, 
tj. je-li chybne nastaven volny vjezd z obou 
stran. 

Dalri samostatny spinac slouzi k pripojeni 
brzdovehoautomatu. Neni-li automatpripo- 
jen, je nutno pfed „£ervenym“ n&v6stidlem. 
brzdit tlacitkem BRZDA. Je-li automat pri- 
pojen (pfepina^ v horni poloze), je kontakt 
spinad kolejky ze smeru, v nemz sviti na 
navestidle cervena, pripojen na vstup tranzis¬ 
toroveho spinace. Ten sepne jen tehdy, 
prijizdi-Ii vladek k navdtidlu na dervenou 
zepfedu. Spinad kolejka musi byt proto 
otocena tak, aby jeji kontakt byl prujezdem 
vlacku spojen s koleji, ktera ma v tomto 
okamziku nulovd napeti. Spravnou dnnost 
lze op£t zjistit zkusmo. Spina-li rel6 pri 
prijezdu vladku k navestidlu zezadu, je nutno 
spinad kolejku otodt o 180°, aby vnitfni 
kontakt byl blize druhe koleji. Pri zapnutem 
brzdidm automatu tedy vlacek plynule za- 
brzdi na kazdou cervenou na navestidle. 

Dal§i sekce pfepinace vjezdovych navesti¬ 
del slouzi k ovladani cinnosti brzdov^ho rele. 
Sepne-li re 16 prostfednictvim spinad kolej¬ 
ky, zustane sepnuto i po vyjeti vla£ku ze 
spinad koleje. Po pfepnuti na zelenou se 
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obvod udrzovaciho kontaktu prerusl (vyvody 
3 a 4, obr. 5) a vlacek se opet plynule rozjede. 
Jistou nevyhodou je nutiriost vych^zet ze 
zakladnlho stavu, kdy je na obou n^vestid- 
lech £ervena, a nastavovat vjezd na volno ve 
smeru skutecn^ho prljezdu vladku. 

V puvodnl verzi jsem pro prepinac vjezdo- 
vych navgstidel pouzil tfi vzajemnS zaviste 
pfepinade Isostat, z nichz oba krajnl m£ly 
stejnou funkci jako u popsaneho zapojenl; 
prostfednl pouze „vyhazovaJ“ oba krajnl do 
horn! polohy. Toto pojeti se mi zda vyhod- 
n£jsl pro d£tsk6 chapanl - krajnlmi prepinaci 
se rozsvecuje prlsiuSna zelena, prostfednlm 
se rozsvltl cervena (obe Cervene) a soucasne 
se zrusi nastavenl krajmch bez nutnosti 
poulat sIozit£j$l pohyb pro vyma£knutJ prepl- 
nace. Splnac brzdidho automatu umoznuje 
brzdit rudne pfed navestidlem a rozSiruje tak 
variabiiitu syst&nu. 

Mechanickou konstrukci neuvadim, pro- 
toze pri nl bude kaidy vychazet z pouzitych 
ovladadch prvku a z ceIkov6 koncepce kole- 
ji§te. Rozmisteni soudastek a deska s plosny- 
mi spoji je na obr. 6. Je na nl zakreslen odpor 


navrzena pro jazy£kov6 dvoukontaktov^ 
reld, pro jiny typ by bylo nutno obrazec spoju 
upravit nebo umistit reld mimo desku. 


Zdvdr 

Ve srovnanl s jinyroi prlspSvky na toto 
tema, publikovanymi drive, vidi'm hlavnl 
vyhodu uveden^ho zapojem v jeho jednodu- 
chosti, umoznujld snlzit porizovad naklady, 
pricemz ma toto zapojem i nekter£ funkce 
navlc. Pri beznych narodch na dnnost zarlze- 
nl nenl nutno stabilizovat vstupnl napetl. 
Podle potfeby lze pro slozitSjSl kolejiSte 
zdvojlt cely automat jako u zapojem v RK 
d. 2/70. Uveden£ konstrukce vznikala na pod- 
net majitele raodelov6 2eleznice. Dommvam 
se proto, ze prisp£je ke zdokonalenl i vaSich 
modelovych kolejiSf a verlm, ze vla£kovod 
v£m zprljemnl chvlle stravene nad vaSlm 
modelovym kolejiStera. 


Seznam sou66stek 


T, 

KF517 

Ti 

OC30 (2NU72, 2NU73. OC26) 

t 3 

KF517 (GC509) 

Di ai D* 

KY721 

d 5 

KA501 (KYI30/80, KY701) 

Cl, Cl 

500 pF/35 V 

Cj 

200 nF/15 V 

Ri 

potenciometr 1,5 kQ, tin. 

Rj 

68 kQ \ podle pouiitych tran- 
1 zistoru se jimi nastavl 

r 3 

0,1 MO | maxim&lnf vystupnf na- 
> pfitl 

R4 

100 0,1 ai2W 

r 3 , R? 

2,7 kO/0,25 W 

r 6 

15 kO (potenciometr nebo trimr) 

Rs 

15 k£2 (trimr) 

R* 

1 kfl/2 W 

Rio 

6,8 kG/0,125 W 

Rn 

10 kQ/0,125 W 

Ro 

viz text 

rel6 

telefonnf nebo jazy£kov6 se 
dvfima kontakty na napdtl 

12 ai 18 V 


prepjnace 

navestidei 





Obr . 6. Rozmisteni soucdstek a deska s plosnymi spoji N50 
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Vysilace konstruovane na principu ndsobeni zdkladniho kmitoctu jsou sice koncepcne zastaraleu 
a neprinesou nic noveho. Vzhledem ke sve jednoduchosti map vsak sve oprdvneni hlavne 
u zacinajicich amateru, kten po prefazeni do tridy „B“ si netroufaji hned na transceiver 
a spokoji se telegrafntm provozem. Diky pasmovym filtrum v nasobicich, vstupnimu dldnku jt 
a pfizpusobovacimu clanku L pro dlouhodratovou antenu vsak nedochazi k ruseni televize am 
pH plnem vykonu, pH provozu ve stfedu sidliSte. 


Podnetem ke zpracovanl tohoto dldnku 
by la nepnmd vyzva v rubrice ,,KV provoz“ 
tohoto dasopisu v lodskem roce a skutecnost, 
ze jsem potreboval s minimdimmi naklady a 
rychle postavit provozuschopny vysfla£ pro 
vsechna pasma. Domnivdm se, ze vStSinu 
amateru ve trid£ „B“ najdeme pouze v pas- 
mu 3,5 MHz prave proto, ze nemaji v ostat- 
nich pasmech na co vysflat. Uvedend koncep- 
ce je dnes sice zastarala, ale nevyzaduje zad- 
nd krystaly a vzhledem k jednoduchosti Ize 
vysflad zapojit t£mer cely na ploSnych spo- 
jich. Pouziti nasobicu na vySSl vykonovd urov- 
ni bylo t£z nekolikrat kritizovdno, ale ma jed- 
nu nespomou vyhodu - signal z nasobi^e pH- 
mo vybudi koncovy stuped vysilaSe. Pri dvou 
zesilovacich stupnich je jiz problematickd 
,,zkroceru“ vysflafie vzhledem k nezadourim 
vazbam. V pdsmu 80 m je preladeni 3,5 az 



Obr. 1 . Blokove schema 



Obr. Z Schema vysilace 
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Odd6!ova£ 


3,6 MHz, ostatni pasma lze pfeladit celaf 
v pasmu 28 MHz obsahne rozsah 28,0 az 
28,8 MHz nejdasteji poimvan6 kmito&y pro 
telegrafnl provoz. 

330 



Obr. 3. Rozrmsteni hlavnich soudasri 
a rozmery 


VFO 

Oscilator je v bezn£m Clappove zapo- 
jeni a kmita v rozsahu 1,750 az 1,800 MHz. 
Elektronka EF184 je napajena nap^tim 
75 V ze stabilizatoru a ma stabilizovano 
i zhaveni, coz se vzhledem k celkove stability 
VFO ukazalo velmi vhodne. Civka oscilatoru 
je vzduchova, vinuta na keramicke kostfe, 
vinuti je zpevn£no lepidlem EPOXY 1200. 
Pouzit^ lad id kondenzator je z radiostanice 
RF11 vdetne treciho prevodu. Nastaveni 
oscilatoru je velmi dobfe popsano v [1]. 
Pokud se t^de tepeln£ kompenzace je treba 
rid, ze nevhodn£ nastavena kompenzace 
muze celkovym parametrum vice ublizit, nez 
kdyz ji vubec neud£Iame. V kazd£m pnpadfe 
je treba uvazit, ze prave tento dil je srdcem 
vysflace a proto si musime dat prad s jeho 
peclivym nastavenim. 



Obr. 4 . Predni panel 


Oddelovad stupen je osazen elektron- 
kou EF80, ktera pro spravnou funkd musi 
pracovat ve trid£ ,,A“. Nesmi tedy dojit ke 
zkreslovani signal u - musime zvolit nejen 
spravny pracovni bod, ale t6z vhodnou vazbu 
s predchozim stupnem. Civka Li je v ccUm 
vysiladi jedina, ktera je dolacfovdna jadrem. 
Z anody E 2 jde signal do nasobicu. 

N6sobi6e 

Ob£ elektronky v nasobidch jsou typu 
QQE03/12. Celkem ctyri syst^my t£chto 
elektronek nam umozni ziskat signal v kaz- 
dem z amatdrskych pasem. Elektronka je 
konstruovana pro toto pouziti, proto ma 
velmi dobrou udnnost. Je dulezit£, aby druh£ 
mfizky elektronek ktere jsou spoledi£ vzdy 
pro dva syst^my, nebyly napajeny napetim 
vetSim, nez 150 V. To opet zajisti stabiliza¬ 
tor, i kdyz jeho pouziti zde se bude n£komu 
zdat zbytecnd Nasobid stupnd, kter6 nejsou 
ve funkd, jsou uzavfeny zapornym predpd- 
tim. Odpory R i9 , R 23 a R 28 nastavime nap^ti 
v delid na 35 az 45 V v nezakli£ovan6m 
stavu. Kondenzatory C25, C 30 a C40 vyrovna- 
vaji rozdil kapadt mezi nasledujicim n£sobi- 
£em a koncovou elektronkou. Provedeni 
pasmovych propusti je zfejme z pripojen£ 
tabulky, vazba je vzdy induk&ii a v dvkach 
zasadnS nepou^ivame k dolad£ni jader. Vi¬ 
nuti dvek je ve stejn£m smyslu, tzv. student 
konce civek (uzemnen£ pnmo nebo vysoko- 
frekvencne) jsou na stejne strane. 

(Pokracovani) 
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Rubriku vs de J. Cech, OK2-4857, TyrSova 735 , 

* 875 51 Jarom&fice nad Rokytnou. ' 

OSL LlSTKY 

DoAlo mi nAkolik pfipomfnek k zasflAnf QSL Ifstku 
a k jejich obstarAvAnf. TototAma je mezi radioamatA¬ 
ry velice iivA a dotykA se zvIAAtS nAs posluchadu; 
proto mu vAnuji dAst dneAnf rubriky. 

VAichni operatAfi kolektivnich stanic i koncesio- 
nAfi OK a OL znaji ten hfejivy pocit uspokojenf, kdyi 
se jim podaff navAzat spojenf s nAkterou vzAcnou 
stanicf. KonednA jsme tedy dosAhli spojenf se stani- 
cf, po kterA jsme tak dlouho touiili. Pak nastAvA 
druhA obdobf touiebnAho odekAvAnf, zda nAm sta- 
mce navAzanA spojenf potvrdf. Teprve kdyi drifme 
jejf vzAcny QSL Ifstek v rukou, mOieme fici, ie jsme 
spokojeni..Domn(vAm se, ie ve stejnA mffe to platf 
i u nAs posluchadu. Kaidy z nAs mA radost, kdyi 
usIyAf vzAcnou stanici, kterA znamenA novou zemi, 
novy prefix nebo stanici, jejfi QSL Ifstek nAm chybt 
k zfskAnf nAkterAho diplomu. Z vlastnf zkuAenosti 
operators kolektivnf stanice vAak vim, ie je nAkdy 
obtfinA zlskat od protistanice QSL Ifstek jako potvr- 
zenf za navAzanA spojenf. VAtAinou jsou to vAak 
mAnA vzAcnA stanice, kterA QSL Ifstek za spojenf 
dluif. 

DA se ffci, ie posluchad zfskA QSL- listek za 
zaslanou poslechovou zprAvu od protistanice jeAtA 
obtfinAji, nei radioamatAr, vysflad za spojenf. Ve 
vAtAinA dopisu, kterA od vAs dostAvAm, nechybi 
zminka o tom, jak mAlo nAkterA stanice potvrzujf 
QSL Ifstky posluchadOm. V mnoha pffpadech jsou to 
bohuiel deskoslovenskA stanice. Dokonce jedna 
stanice OKI se na pAsmu nechala styAet, ie poslu- 
chadum QSL Ifstky zAsadnA neposflA. Nevfm, jakA 
mA k tomu dCivody, ale rozhodnA by si kaidy takovy 
operator mAI uvAdomit, ie je to proti z Asad Am 
..hamspiritu". Pfi rozhovoru $ nAkterymf radioama¬ 
tAry vysfladi jsem slyAel jejich nAzory, aby posluchadi 
OK stanicfm nezasflali QSL Ifstky za poslechovA 
zprAvy provozu t ,fone “. DomnfvAm se vAak, ie 
potvrzenl QSL Hstku i za provoz „fone" iAdnAho 
radioamatAra nezatfif dasovA ani fi nan An A natolik, 
aby mAI duvod takovou poslechovou zprAvu nepo- 
tvrdit. Vidyf v nejnutnAjAfm pffpad A stadf vlastnf QSL 
Ifstek posluchade potvrdit razftkem, sprAvnost udaju 
podpisem a takto potvrzeny QSL Ifstek mu vrAtit 
zpAt. 

Byt bych opravdu rAd, kdyby si kaidy deskoslo- 
vensky radioamatAr vysf/ad uvAdomil, ie moinA 
prAvA obdrieny QSL Ifstek je od mladAho zadinajlcf- 
ho posluchade, ktery se na svoje prvnf QSL Ifstky 
zvtAAtA tAAf - budou mu pobfdkou k dalAf jeho 
uspAAnA a cflevAdomA dinnosti. ZvIAAtA nynf, kdy 
i v prAci na KV a VKV se pfipravuje udAlovAnf 
vykonnostnfch tffd iactva - VT2 - nejmladAfm 
posluchadum, je potvrzovAnf poslechovych zprAv 
i za provoz „fone‘‘ velice duteiitA. Vidyf vAtAina 
posluchadu a zAjemcu o radioamatArsky provoz 
zadfnA prAvA poslechem provozu SSB. 

VAem zadfnajfcfm radioamatArum a nejmladAfm 
posluchadum bych chtAI pFipomenout, aby na svAm 
QSL Ifstku radioamatAry na tuto skutednost upozor- 
nili a pffpad nA uvedli i svuj vAk. VAffm, ie alespoh 
v takovAm pffpadA vAm radioamatAfi vysiladi svCij 
QSL Ifstek poAlou. Za vAechny mtadA a zadfnajfcf 
posluchade dAkuji vAem naAim radioamatAr Am, pro 
kterA je potvrzenf QSL Ifstku samozfejmostl. 

V soudasnA dobA posluchadi pouifvajf QSL Ifstky, 
kterA jsou vydAvAny pro vysflade a vhodnou upravou 
si je pfizpusobuji. SamostatnAQSL Ifstky pro poslu- 
chaAe jsou jii v tisku a v dobA, kdy budete Afst tyto 
f Adky, si je jii pravdApodobnA budete moci zakoupit 
nebo objednat v prodejnA pro radioamatAry v Bu- 
deCskA ulici v Praze. NAkteff posluchadi pouifvajf 
vlastnf QSL Ifstky, kterA si nechajf vytisknout, nebo 
pouifvajf QSL Ifstky, kterA obdrif od ruznych zAvodu 


a podniku a na jejich druhAstranA propagujf vyrobky 
tAchto zAvodA. Myslfm, ie prAvA zde je jeAtA mnoho 
nevyuiitych moinostf, jak zfskat vhodny a vkusny 
QSL Ifstek. 

DomnfvAm se, ie by bylo dobrA, aby si na kaidA 
kolektivnf stanici vzal nAktery RO nebo RP na starost 
kontrolu potvrzovAnf QSL Ifstku, kterA stanici do- 
jdou. RozhodnA by se tak zmenAil podet stfinostf na 
ApatnA potvrzovAnf QSL Ifstku. 

Velmi Aasto jsou takA kritizovAny OL stanice za 
ApatnA zasflAnf QSL Ifstku. Kaidy z mtadych r ad ioa¬ 
mat A ru by si mAI uvAdomitna podAtkusvAradioama- 
tArskA dinnosti, ie morAfnf povinnostf kaidA stanice 
by mAlo byt zasflat QSL Ifstek alespoh za prvnf 
vzAjemnA spojenf. VAtAina z rrich jsou takA soudasnA 
posluchadi a operatAry kolektivnich stanic a majf 
radost z kaidAho QSL Ifstku, ktery obdrif bud za 
poslech nebo za spojenf. 


VypsAnf QSL Ifstku 

DalAfm velkym problAmem je neupInA a nedbalA 
vypIrtovAnf QSL Ifstku. Josef, OKI-11861, mi poslal 
nAkolik QSL Ifstku, kterA deskosfovenAtf radioama¬ 
tAfi zaslali jeho kolektivnf stanici OKI KOK. Na nich je 
vidAt, ie si operatAfi s jejich vypsAntm mnoho 
starostf nedAlali. Na nAkterych z nich chybf ty 
nejduleiitAjAf udaje - datum, das, pAsmo, druh 
provozu a udaje, ie se pracovalo z pfechodnAho 
QTH i jeho dtverec QTH. TakovA QSL Ifstky jsou 
nepou£telnA, protoie upravovanA a dodatednA do- 
plrtovanA QSL Ifstky nelze pouift pfi iAdosti o jaky- 
koli diplom. VAnujte tedy nAleiitou pozornost takA 
vypsAnf QSL Ifstku a uvAdomte si, ie spojenf vfastnA 
kondf ai po pedlivAm vypsAnf QSL Ifstku. 


QSL Ifstky poAtou ^ 

Rada posluchadu se mne dotazuje, zda se vyplatf 
posflat QSL Ifstky vzAcnym stanicfm poAtou - „di- 
rect“. Jedno^nadnA mohu odpovAdAt, ie ano. 
Z vlastnf zkuAenosti vfm, ie vAtAina stanic, ktery jsem 
postal poslechovou zprAvu „direct“, mi sviij QSL 
Ifstek takA poslala. SamozfejmA ne vAechny stanice 
mi svuj QSL Ifstek postaly takA poAtou, ale urditA jej 
poslaly atespod pFes QSL sluibu - „via bureau 11 . 
Rokud tedy ustyAfte nAkterou vzAcnou stanici, kterA 
pro vAs znamenA novou zemi nebo prefix, popffpadA 
ji nutnA potfebujete pro urdity diplom, poAletejfsvuj 
QSL Ifstek,,direct 11 . ZvAtAfte tfm tak nadAji, ie od tAto 
vzAcnA stanice obdrifte potvrzenf vaAi poslechovA 
zprAvy. ZasflAnf QSL Ifstku poAtou je vAak samozrej- 
mA pfedevAfm zAvislA na vaAich finandnfch moin os- 
tech. Pfi tAto pffleiitosti bych vAm chtAI dAt jeAtA 
dafAf duleiftou radu. VAtAina radioamatAru soudas- 
nA sbfrA poAtovnf znAmky a mA velikou radost, 
obdrif-li na obAlce nAkolik pAknych znAmek. KaidA¬ 
ho potAAfte a soudasnA budete mft vAtAf nadAji na 
potvrzenf vaAeho QSL Ifstku, pouiijete-li na vyplatu 
potfebnAho poAtovnAho na obAlce vice ruznych 
pAknych znAmek. Je pravda, ie poAtovnA za obydej- 
ny dopis do ciziny stojf 3,60 Kds, na kterA mCiiete 
pouift pouzejednuznAmkuv tAto hod notA. Rozhod¬ 
nA vAak udAIAte pffjemci daleko vAtAf radost, nalepf- 
te-li na obAIku napffklad Aest ruznych znAmek 
v hodnotA AedesAti halAfu. StejnA tak i v domAcfm 
styku na dopis vaAemu znAmAmu radioamatArovi 
nebo pfftefi muiete pouift napffklad tfi ruznA znAm¬ 
ky v hodnotA dvaceti halAfu nebodalAf znAmky vjinA 
kombinaci podle vaAeho vkusu. 

RozhodnA odsuzuji pouifvAnf frankotypu - razf- 
tek mfsto znAmek, jak jsou pouifvAny v nAkterych 
mAstech na poAtAch u pfepAiky pfi placenf poAtov¬ 
nAho za dopis. Kaidy radioamatAr by mAI mft 
v zAsobA urditA mnoistvf poAtovnfch znAmek, aby 
nemusel dopis ,,znehodnotir frankotypem. Qesko- 
slovensko mA bohatou filatelistickou tradici a naAe 
znAmky patff k nejtepAfm na svAtA. V prodejnAch 
znAmek POFIS ve vAtAich mAstech si muiete zakou- 
pit mnoho nAdhernych poAtovnfch znAmek, kterA na 
poAtA mnohdy ani nelze zfskat. UrditA se vAm tato 
pozornost z filatelistickAho hlediska vyplatf, protoie 


i stanice vAm na obAtku nalepf vfce pAknych znAmek. 
Potom i vy budete mft z dopisu s QSL Ifstkem dvojf 
radost a urditA se dopisem pochlublte pfAtelCim ve 
Akole i na kolektivnf stanici. 


zAvody 

TEST 160 M 

JednotlivA kola tohoto zAvodu se uskutednf 
v pondAlf 1.10.1979 a v pAtek 19.10. 1979 od 20.00 
do 21.00 SEC v kmitodtovAm rozmezf 1850 ai 
1900 kHz. 


OK - Mar a ton 

PfipomfnAm vAem operatArCrm kolektivnich stanic 
a posluchaium tuto celorodnf soutAi, kterA se jeAtA 
ve zbyvajfcfch mAsfcfch letoAnfho roku mohou zu- 
dastnit a budou hodnoceni. 

Pfeji vAm hodnA uspAchd v prAci s mlAdeif 
v novych zAjmovych krouicfch radia na AkolAch, 
v Domech pionyru a mfAdeie a v radioklubech a na 
kolektivnich stanicfch, kterA jste jistA se zadAtkem 
Akolnfho roku zahAjili. 

TAAfm se na vaAe pripominky a zprAvy o vaAf prAci 
s mlAdeif ve vaAich kofektivech. 

73! Josef, OK2-4857 


ROB 


NROB&AROS 

Pod tAmito dvAma nesrozumitelnymi zkratkami se 
skryvajf dobrA nApady vychododeskych radioamatA- 
ru, pokusy, jak zpestfit rad ioamatArskou sportovnf 
dinnost a pfitom jeAtA zvyAit jejf brannost. NROB byl 
nodnf radiovy orientadnf bAh, AROS automobilovA 
radioamatArskA orientadnf soutAi. ObA akce uspo- 
f&dala v dubnu letoAnfho roku okresnf rada radio- 
amatArstvfv Pardubicfch. 

SoutAi v nodnfm orientadnfm radiovAm bAhu byla 
uspofAdAna jako spartakiAdnf soutAi druistev, me- 
moriAl Jiffho Potudka. Touto brannou soutAif uctili 
radioamatAfi pamAtku neohroienAho bojovnfka 
proti nacistickA zvOli. Jiff Potudek, zvany Tolar, byl 
radiotelegrafista vysadku ,.Silver A' 1 , ktery mAI na 
naAem Ozemf vyznamnA poslAnf. Obsluhoval radio- 
stanici LibuAe v lomu v 2eleznych horAch. Tato 
radiostanice byla nacisty zamAfena 9 Jifl PotGdek je 
nakonec na utAku zastfelen. Pfed zahAjenfm soutA- 
ie v nodnfm radiovAm orientadnfm bAhu pofoifff 
zAstupci udastnfku soutAie kvAtiny u jeho pamAtnf- 
ku v Pardubicfch. 



Obr. 1. Pamdtnik J . Potudka v Pardubidch, 
u ktereho delegate udastmku NROB polozila 
pfed zahdjenim zdvodu kvetiny 


Cel A soutAi byla organ izadnA velmi dobfe pfipra- 
vena a pro 42 zAvodnfku, kteff se sjeli z celA CSR, 
byla jistA zajfmavym zAiitkem a velmi nArodnou 
provArkou jejich brannA pfipravenosti. Natratidlou- 
hA 8 km v okolf KunAtickA hory bylo.celkem pAt 
vysfladCi v pAsmu 80 m a pAt vysfladO v pAsmu 2 m. 
Hlavnlm zAvodem byl zAvod Atafet, byly vAak vyhod- 
noceny i vysledky jednotlivcu ve vAech kategorifch. 




NROB skonAil v pozdnfch noAnlch hodinAch vyhlA- 
Aenlm vysledku. NejOspASnAjAf fitafetou v kategorii 
smIAenych Atafet byii L. MatySfAkovA, K. Javorka a P. 
Strof z NovAho Jififna, v kategorii A ing. Sukenik, ing. 
MatAj a Dumar ze Stemberka, v kategorii B bratri 
VlachovA z Touiimi, v kategorii D Z. VondrAkovA, E. 
KehovA a M. FoFtovA z Ostravy. V jednotlivcich 
zvftAzili v kategorii A K. Javorka, v kategorii B P. 
Hlavaty a v kategorii'6 Lida MatySfAkovA. 

Uznanf za napad i dobrA zorganizovAnf patrl 
organizaAnfmu vyboru s tajemnikem K. Koudelkou, 
ktery obAtavA a neunavnA by I vidy tarn, kde by to 
zapOtFebf nAco vyFeAit Ai udAlat. 

NAsledujfcl den se uskuteAnfla v okoll Holic prvnl 
AeskoslovenskA automobilova radiovA ohentaAnf 
soutA2 - prostA FeAeno ,,hon na liSku v autech 1 '. CM 
a posiani soutAie ocituji z propozic: ,,AROS je 
nAborova soutA2 dvduAlennych automob ilovych po- 
sadek ve sloienf FidiA a radista. SoutAi klade velkA 
nAroky rva vz&jemnA prospASnou spoluprAci Fidibe 
a radisty pfi volbA trasy, zamAFovAnl a dohledAvAni 
ukrytych vysIlaAu a na OAelnou topografickou orient 
taci. Llkolem soutA2e je provAFit brannou, orientaAni 



Obr 2 . SlavnostnOio zahdjenf pod KunStic- 
kou horou se zucastnilo 42 zdvodmku 
Z 5 kraju CSR 



Obr. 3,4. LidaMatyS(dkovd(roz . Trudicova) 
se op£t ,,vratila“ ke svemu sportu - pod 
Kunetickou horou zvtiizila v kategorii zen 
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a fyzickou pripravenost posAdek a jejich ukAznAnost 
v dodriovAnl pravidel silniAnlho provozu." 

PAt vysllaiu v pAsmu 80 m bylo rozmistAno v okru- 
hu asi 6 km od startu. DAIka tratA pFi optimAtnim 
prujezdu byla 32 km a stanoveny Aasovy limit 90 mi- 
nut. SoutA2e se zuAastnilo cel kern 12 posAdek - 
v kategorii mu2u zvitAzila posAdka JiFl TochAAek, 
Miroslav SimAAek, kteFl naAli vAechny vysflaAev Aase 
88 mi nut. V kategorii 2en zvitAzila posAdka SulcovA 
Ilona, 5ulc FrantiAek, kteFl naSli 4 iiAky za 82 minut. 

Sou4Asti soutA2e byla jlzda zruAnosti po dojezdu 
a test znalostl z dopravm'ch pFedpisu a ku It urn 6 
spofeAenskAho mistopisu. 

Byl to velmi zajfmavy zAvod, skytajtcl mnoho 
neAekanych situacf a kladoucf velkA nAroky na 
dobrou a operativnf spoluprAci FidiAe a JiAkare*’. 
NapoprvA byl stanoveny limit 90 minut krAtky 
a vSechny vysllaAe vyhledaly jenom dvA posAdky. Ale 
myAlenka je dobrA, umoirtuje navAzat neformAtnl 
spoluprAci mezi radioklubem a automotoklubem. 
zajlmavou pro obA strany, a tfm nakonec i pFispfvA 
k propagaci a popularizaci radioamatArskAho spor- 
tu. -amy 

* * * 

Ve dnech 1, ai 3. Aervna poFAdata zAkladnf 
organizace Svazarmu k. p. Elitex KdynA k raj sky 
pFebor v radiovAm orientaAnlm bAhu mlAdeie v kate¬ 
gorii C, tj. ±Aci a 2AkynA od 6. do 9. tFIdy. Uvedeny 
zAvod byl uskuteAnAn k MezinArodnfmu roku dltAte 
a k MezinArodnfmu dni dAtf, v prostorAch pionyrskA- 
ho tAbora LIAZ HolySov ve Kdyni na HAjovnA. 

ZAvod problhal ve dvou etapAch a to dopoledne 
v pAsmu 80 metru a odpoledne v pAsmu 2 metru. 
ZAvod u se zuAastnily dAti z okresu Sokolov, Cheb. 
Karlovy Vary, Rokycany, Plzeft-jih, Doma2lice, kterA 
byly vyslAny na zAvod jako pFebornfci okresu. Velmi 
pAknA poAasl, kterA' zAvod provAzelo, spoieAnA 
s vybornym vykonem zAvodnlkO a dobrym zaji&tAnfm 
akce vytvoFilo velmi hodnotny sportovnl zAiitek, jak 
pro zAvodniky, tak i pro divAky. 

V kategorii star&fchiAku v pAsmu 80 m zvItAzil 2Ak 
Vlach z okresu Karlovy Vary a v pAsmu 2 m 2Ak Pritzl 
z okresu Doma2lice. V kategorii mladSIch 2AKu 
v pAsmu 80 m zvftAzil zAk Cirhan z okresu Karlovy 
Vary a v pAsmu 2 m 2Ak KAAerek rovnAi z okresu 
Karlovy Vary. V kategorii starSfch iAkyrt zvitAzila 
2AkynA HruboftovA z okresu Rokycany v pAsmu 80 m 
a na 2 m zvitAzila 2AkynA RosivalovA z okresu 
Karlovy Vary. 

PoFadatel ZO Svazarmu k. p. Elitex KdynA pFipravit 
po zAvodA velmi hodnotny kufturnf program, ve 
kterAm mladym zAvodnlkOm koncertovala pionyrska 
dechovA hudba z PrapoFiSf pod taktovkou Jana 
Pekharta, dAle d ivadelni soubor malych forem „Po- 
temnik“ spojenAho zAvodnlho klubu pracujlclch ve 
Kdyni, ktery pFedvedl v kabaretm'm pAsmu program 
zamAFeny k probfAmum dAtf a jejich rodifiO o prAzd- 
ninAch. Vyvrcholenlm celAho veAera bylo zapAlenf 
mfrovAho ohnA doprovAzenAho ohrtostrojem, ktery 
pro dAti zajistila jednotka LM k. p. Elitex KdynA. 

M. Patka 


$MVT$ 


Mistrovstvt CSH v modernFm vfcebojl 
telegraffstO 

Letnl pionyrsky tAbor Kouty u Brandysa n. Orlicf 
pFi vital posedmi letech jiz podruhA nejlepAf zAvod ni¬ 
ky CSR na mistrovstvl v modemlm vlcebo}i telegra- 
fistii. 

Na uspoFAdAnf mistrovstvl se podfleii AlenovA 
radioklubu OKI KUO a OK1KQW pod vedenfm pFed- 
sedy organizaCnlho vyboru ing. Jana Cevony, 
OK1MUO. 

VSechny disciplfny kromA orientaAnlho bAhu se 
uskuteAnily v areal u tAbora, takie soutA2 problhal a 
plynule s Aasovymi rezervami. Tuto skuteAnost 
uvitali zAvodnlci i rozhodAI, kteFl v umornAm vedru, 
\ei provAzelo celA mistrovstvf, vyuiili kaidA volnA 
chvfle k osvAienf v chladnA vodA pAknAho bazAnu. 
SmrkovA klAda umlstAnA nad bazAnem se pak stala 
dAjiAtAm soutA2e v balancovAnl bez ohledu na 
kategorie a pfispAla k dobrA nAladA zAvod nikO, 
funkcionAFu i Aestnych hostu po celou dobu mis¬ 
trovstvl. 

V telegrafnlch discipllnAch byl nejlepAI JiFl HruA- 
ka, OKI M MW. Zlskal 296 bodu z 300 moinych. 

V brannych discipllnAch (orientaAnf bAh, stFelba, 
hod granAtem na cfl) d os Ah I nejlepAfho vysledku 
Vlastimil Jalovy, OL6AUL, kdy2 zlskal 182boduz200 


moinych. CelkovA dosAhl nejlepfilho vysledku mis¬ 
trovstvt a jako jediny spin!I limit pro udAlenf mistrov- 
skA tFIdy. 

V jednotlivych discipllnAch stojf za povAimnutf 
vysledky Antonina HAjka a Jitky HauerlandovA v pro¬ 
vozu, Petra Prokopa a Miroslava Kotka v pFfjmu 
a vysflAnl a Vtadimfra SIAdka ve stFelbA a hodu 
granAtem. 

ZAvod v orientaAnlm bAhu probAhl v nedAli dopo¬ 
ledne v obtf2nAm terAnu u CeskA TFebovA. Tuto 
discipllnu uspoFAdal mfstni oddII orientaAnfho bAhu 
a traf vytyAil Josef Stolfn. Husty porost a rovinaty 
ter An ztAzovaly orientaci a vAtAinA zAvod n Ik u se 
nepodaFilo vyhnout obAvanAmu „kufru‘\ ktery pak 
v cl It znamenal znaAny Aasovy odstup za vitAzem. 
Zajfmavy je vysledek kategorie B, v nli vAichni tFi 
zAvodnlci dosAhli 100 bodu. NejhodnotnAjAlho vy¬ 
sledku v OB dosAhl Karel Koudelka. ZvItAzil na trati 
6,8 km dlouhA s deseti kontrolami v Aase 47 min. 
a nAskokem 21 min. pFed druhym v cfli. NejvAtAI 
poAet medailf zfskali zAvodnlci JihomoravskAho 
kraje. Nedostatkem soutAie byl maly poAet startujl- 
clch v kategorii B, v nli nemohl byt vyhIAAen mistr 
CSR. Kladem mistrovstvl bylo velmi dobrAzajiAtAnl 
po strAnce politicko-propagaAnf (JiFl Zahradnfk, 
OK1AWR), o Aemi svAdAI zAjem a osobnl uAast 
zAs tu pc u KV a OV Svazarmu, OV NF, MAstNV, OV 
SSM a CORRA na soutAii. PFedseda OV Svazarmu 
Valentin Kunert byl pFItomen mistrovstvl od pFIjezdu 
prvn(ho"do odjAdu postednfho zAvodnfka. 

MistrovskA medaile pFedal nejuspAAnAjAfm zAvod- 
nfkum tajemnlk ClIRRA pplk. VAvra a vAem popFAl 
hodnA zdaru na mistrovstvl CSSR, kterA se uskutefi- 
nl na podzim ve StrAinici. 


Vysledky mistrovstvf £SR 

(nejtepSIch pAt zAvodnlkCi v kaidA kategorii) 


Kategorie A 

1. SIAdek Vladimir 

0K1FCW 

Praha 

433 bodu 

2. HruAka JiFl 

0K1MMW 

Hr. KrAlovA 

413 

3. Nepoiitek JiFl 

0K2BTW 

ProstAjov 

413 

4. Koudelka Karel 

OK1KBN 

Pardubice 

379 

5. Jalovy Jaroslav 

0K2BQS 

Blartsko 

369 

Kategorie B 

1. Jalovy Vlaat. 

0L6AUL 

Blansko 

471 bodu 

2. Drbal Stanislav 

0K2KLK 

BuAovice 

389 

3. BurAA VAclav 

OK2KRK 

Uh. Brod 

388 

Kategorie C 

1. Prokop Petr 

OK2KLK 

BuAovice 

451 bodu 

2. HAjek Antonlh 

0K2KZR 

Vir 

444 

3. Kotek Miroslav 

0L1AYV 

TSM Praha 

389 

4. MiCkaJiFI 

OK2KYZ 

Novy JiAfn 

350 

5. KFii Bohustav 

OK2KZR 

Ool. Roilnka 326 

Kategorie 0 

1. HauerlandovA J. 

0K2DGG 

Uh. Brod 

436 bodu 

2 . SpanAlovA Draha 

0K2KQF 

Drnovice 

376 

3. TurAanovA Olga 

0K1KZD 

Praha 

373 

4. VysCiAkovA Jirina 

0K1KDZ 

Praha 

363 

5. MusilovA Zdena 

0K2KQF 

Sebranice 

348 


Tomte Mikeska, 
htavnf rozhoddl 


*YL* 


Rubriku vede Eva Marhovd, OKIOZ, MoskevskA 27, 
10100 Praha 10. 

Prvnl polovina tohoto roku byla prostoupena 
studiem materiAlu a postupnou realizacl predloie- 
nych nAvrhCi z konferencl a sjezdu Svazarmu. Cili 
zdAntivA se nic mimoFAdnAho nedAje, ale veskuteA- 
nosti se velmi intenzivnA pracuje. PromyAII se, jak 
ten Ai onen nAvrh realizovat, jak to Ai ono dAlat lApe 
a efektivnAji. 

Z vAcI tykajlclch se nAs, OK YL, se zatfm vyFeAilo: 

1 . ClIRRA zajistila, zorganizovala a zrealizovala 
intern&tnl kurs pro 2eny radiooperatArky. K tomuto 
tAmatu se vrAtlm v pFiAtl YL rubrice. 

2 . CURRA zapujAila jeden novy transceiver Otava 
kolektivnl stanici OK1KEL, MalA SkAla, okr. Jablo- 
nec n. Nisou. DFfve nei doAlo k rozhodnutl, kterA 
kolektivnl stanici bude Otava propCijAena, byl udAIAn 
pruzkum, kdo poiadovanA pFedpoklady splrtuje. 
StanovenA podmlnky pro pridAlenl Otavy byly: nej- 
mAnA 5 aktivnlch YL v kolektivce, z nichi nejmAnA 
jedna mA tF. B. Na stranA druhA, CURRA ponechA 
propujAenou Otavu v urAenA kolektivce potud, po- 
kud budou YL aktivni. podmlnky pro zapOjAeni 
Otavy bohatA splrtovala kolektivnl stanice OK1KEL 
s vedoucl operatArkou OK1JEN, Hanou Solcovou 


(tF. A). M3 ve svb kolektivce dalSich 8 aktivnlch YL, 
z nichi vbtSinou to jsou OL a tP. 0. Cfenky tohoto 
kolektivu jsou: 

1. D33a, 0K1JSD, tr. C 

2. Hana. OK1JEN, tF. A 

3. Daniela/OKIDEVtP. C 

4. Iva, 0L4AXM 

5. Iva, 0L4AXG 

6. JiPina, RO 

7. Kvbta, RP 131548 

8. Eva 

9. Lenka 

Tato kolektivnf stanice je ui mnoho let zn3m3 
z PoJnlch dnu, zGdastrtuje se OK Maratonu, zbvodu 
CW. Vlastnl dombcnb vyrobenb stafidkb zaPfzenl 
pouze pro provoz CW a pracuje hlavnb v pbsmu 
160 m. 

Myslfm, ie by bylo velice pbknb, kdyby kaidorob- 
nb pro YL byt pFidblen 1 kvaHtnf transceiver a to tb 
kolektivnf stanici, kde nemajf odpovidajfcf zaPizeni 
a pPitom splrtujf poiadavky, kterb si urii CURRA. Ui 
se n3m totii rysuje dai$f kolektivka, kterb bude 
splftovat v dohlednb dobb stanovenb podminky. 
Diky za dosavadnf pomoc pplk. Vbvrovi, OK1A2V, 
a L Hlinskbmu, OK1GL. 

3. CORRA data souh las s konbnim pracovnb-propa- 
gadnf besedy OK YL ve dnech 1.-2. 9. t. r., tentokrbt 
pci prileiitosti seminbFe KV techniky. 


#KV# 


Rubtiku vede ing. Jiff Petek, ZMS, OK2QX, 
Riedfova 12, 75002Pferov 

International OK DX Contest 

je mezinbrodnf zbvod, poFbdany UstFednfm radiok- 
lubem CSSR. 

1. Termfn z&vodu 

- vidy druhou nedbli v listopadu, od 00,01 UTC do 
24,00 UTC; 

v roce 1979 -11. listopadu, 
v roce 1980 - 9. listopadu, 
v roce 1981 - 10. listopadu, 
v roce 1982 - 9. listopadu, 
v roce 1983 - 8. listopadu, 
v roce 1984 - 13. listopadu. 

2. Pdsma 

- zbvodf se p rovozem CW a FONE, ve vbech pbs- 
mech od 1,8 do 28 MHz. Spojenf cross-band 
a cross-mode neplati; 

3. Kdd 

- vymbrtuje se kdd sloieny z RS {pPi provozu FONE) 
nebo RST (pPi provozu CW) a dfsla zdny ITU; 

4. Bodovdnf 

- kaidb spojenf se hodnotf 1 bodem, spojenf s vlast- 
ni zemf se bodovb nehodnotf. Spojenf zahranid- 
nich stanic se stanicemi OK se hodnotf 3 body; 

5. Ndsobi&e 

- jsou jednotlivb zdny ITU v kaid6m pbsmu zvIbSf, 
vdetnb vlastni zdny; 

6. Kategorie 

A - jeden operatbr. v&echna pbsma, 

B - jeden operatbr, jedno pb$mo, 

C - vice operatbru, vdechna pbsma, 

D - posluchadi (pouze OK). 

(Kolektivnf stanice soutdii pouze v kategorii C); 

7. Body 

- celkovy podet bodu dostaneme vynbsobenfm 
souCtu bodu za spojeni ze vbech pbsem. soudtem 
nbsobidu ze vSech pbsem; 

8. Denfk 

a) - je tPeba psbt z kaidb ho pbsma na zvIbStnf list 
s nbsledujfcfmi udaji: disio spojeni, das v UT, 
znadka protistanice, kdd vyslany a pFijaty, body za 
spojeni a nbsobid (jen jednou, uvedenim dfsla ITU 
zdny); 

b) - na titulnfm list6 (sumbFi) uvbst nbsledujfcf uda- 
je: znadka stanice, jrrtbno a pfijmenf operatbra 
stanice (u kolektivnfch stanic jmbna operatbrO), 
adresa, soutbinl kategorie, celkovy podet spojeni, 
bodO za spojeni a nbsobidu a vypodftat celkovy 
bodovy vysledek; 

c) - soudbstf titutnfho listu (denfku) musi byt pode- 
psand Cestnb prohlbSeni v tomto doslovnbm znb- 
ni: ..ProhlaSuji, zejsem dodriel podminky zbvodu, 
povolovacl podminky a ie vbechny udajev denfku 
se zaklbdajf na pravdb’*; 

d) - denfky nutno odeslat nejpozdbji do 14 dnu 
(zahranidnf stanice nejpozdbji do 31. prosincejpo 
ukondenf zbvodu na adresu: Ustredni radioklub 
CSSR, po5t. schr. 69,113 27 Praha 1. Rozhodujici 
je datum pobtovnfho razitka. 


9. Diplomy 

- budou udblenb nejlepbfm stanicim v kaidb zemi 
a kaidb kategorii; 

10. D'tskvaUfikace 

- nedodrienf kterbkoli z uvedenych podmfnek nebo 
zapodftbnf vice nei 3 % opakovanych spojeni m3 
za n3sledek diskvalifikaci v z3vod3. Rozhodnuti 
KV komise URRk je konednb. 

PoznAmka: Na zbkladb deniku ze z3vodu OK DX 
CONTEST je moino ibdat o vyd3n( vSech desko- 
slovenskych diplomu, pokud bbhem z3vodu byly 
splnbny podminky pro jeho vyd3ni a iadatel 
k soutbinfmu denfku pFiloii i3dost o vyd3ni 
pFisluSnbho diplomu. 

OKIiQ 

Vysledky z^vodu VK-ZL Oceania 1978 

PFi udasti 28 Ceskoslovenskych stanic jednotlivcu 

v telegrafni 33sti se nejlbpe umfstili: 

1. OK3VSZ 2622 bodu 

2. OK2QX 2375 

3. OK1AMI850 

4. 0K30M582 

5. OK2BMH 550 


Mezi Sesti kolektivnimi stanicemi: 

1. OK1KSO 4347 bodu 

2. OK3KGI1180 

3. OK1KQJ 144 

Me tone C3sti bylo hodnoceno pouze 11 stanic 
jednotlivcu a pdt stanic kolektivnfch, v poFadf: 

1. OKIAVU 3925 bodO 1. OKI KSO 4048 bodu 

2. OKI DA 784 2. OK3VSZ3915 

3. OK2BJR 210 3. OK1KYS309 

4. OK1KDS 156 

5. OK2ABU 90 

St3le se opakuje nebvar, ie kolektivnl stanice nevy- 
znadi F3dn6 na sum3Fi, ie se jedn3 o kolektivnf 
stanici, s lidastl y kategorii vice operatbrCi (viz 
OK3VSZ v kat. jednotlivcu CW). 

• Z australskbho dasoplsu „Amateur Radio Ac- 
tlon“ Jsme pFevzaH zpr3vu v ie 30. dubna 1979 
zemFel K6BX, zn3my Cliff Evans. By! velml popu!3r- 
nf hlavnd svou publikadni dlnnosti, prvni koncasl 
zfskal v roce 1914. Byl tbf zakladatelem a propag3- 
torem zn3mbho CHC klubu, FHC a dal&ich. 

• Gamma-ADKM je n3zev univerz3lnfho pFistroje, 
ktery sestrojil radioamatbr-konstruktbr A. Popkov. 
Nahrazuje pFi vyuce telegrafni abecedy perfor3tor, 
gener3tor a mag net of on. V elektronickb pambti 
tohoto pFistroje je 200 000 cvidnych textu a nbkolik 
desftek tislc kontrotnfch textu radiogramu. Automa- 
ticky vysilad tohoto pFistroje umoiAuje, aby vyudujf- 
cf se vfce vbnoval posluchadum v kursu, umoihuje 
tbi indivkJublnf vyuku bez uditele. V soudasnb dobb 
se tento pFIstroj pouiivb pFi trbninku sportovnfch 
drufstev SSSR jak v rychlotelegrafii, tak i ve vlceboji. 
Nynf se tyto pF/stroje vyr&b&ii pro vybavenf radioklu- 
bu a radiotechnickych §kol DOSAAF. 

• Amertcky uFad FCC projednbvb povolenf zvtbfit- 
nfch llcenci pro zadfnajfcf amatbry, kde by nebylo 
tfeba znbt telegrafni abecedu. Stble totii roste 
podet zbjemcu, kteFf ae snail na „C8“ pbsmu 
27 MHz navazovat spojenf se vzdblenyml stanice- 
ml, 1 za cenu pfekradovbnf povolenych pFikonu - 
tento pfestupek trestb FCC velml cttelnymi flnand- 
nlml pokutaml. V loAskbm roce stoupf celkovy 
podet radloamatbru na svbtb o 20%, z toho v Ja- 
ponsku o vfce nei 50 %. 




Rubriku vede ing . Jiff Petek, ZMS, OK2QX, 
Riediova 12, 750 02 Pferov 

• V prubbhu roku 1978 zprostFedkovalo ARRLQSL 
bureau vfce jak 8 tun QSL. 

• ZnOmy SV1IG v prbzdnlnovbm obdobf letobnfho 
roku navfttfvtl mnoho ostrovu pHpadaJIcfch Recku 
a z nbkterych vysflal. OSL se pro n£J zasflajl na 
adresu Anastaslos Panos, 4-6 Voftalrou Street, 
Athens 411. Soudasnb upozomll, ie organlzace 
RAAG v soudasnb dobb nem3 ibdnb placenb 
admlnlstratlvnf ally a pobtovnf adresa Box 564 se 
Jii nemb pouilval 

• Pod znadkou TT8KP vysflb n3delnfk policie 
vTchadu, QSLse pro tuto stanici posiiaji pFes F9KP. 

• Ai do ledna 1980 se v KoreJI bude zdriovat 
operatbr stanice HL8TG, ktery chce vysllat na 
vbech pbsmech CW I SSB. QSL pFes WA7NTF. 


• Podle oficiblnl informace IARU nemajf radioama- 
tbrskb stanice d3le uvedenych zemf oprbvnbni pra- 
covat se zahranidfm: Irak, Khmersk3 republika, 
Libye, Som3lsko, Turecko, Vietnam a Jemen. Stani¬ 
ce XU1AA mbla zviabtnf povolenf pro prdcis amatbry 
ostatnich zemi. 

• V Sovbtskbm avazu je |E2 povoleno pracovat 
v pbsmu 160 metru. Soudasnb jsme dostall zprbvu, 
ie se pflpravuje vydbvbnf zv!3btnfch koncesf pro 
toto p3smo. Pro umoinbnf konkurovat stanicim 
ostatnich zemf, bude vytaranym stanicim povolo- 
vbna v zbvodech I prbce na kmltodtech 3,65 ai 
3,80 MHz. Vzhledem k tomu, ie v nbkterych oblas- 
tech se jli nedostbvajf volacf znaky v soudasnbm 
uspofbdbnf pHdblenych voladek, dlskutuje se nynf 
v SSSR takb pFestavba volacfch znaku, obdobnb 
jako tomu bylo v nedbvnb dobb v USA. Zmbnlty by 
se pak volacf znaky vbech stanic. 

• OH2LA, operatbr Totvo, m3 logy a GSL llstky od 
tragicky zesnulbho operatbra OHONL Pokud nbko- 
mu QSL od OHONI chybl, je tFeba zasfat obblku se 
zpbtednf adresou a IRC kupbn na adresu; Toivo 
Sorv€ili, Siimakuja 3, SF-00720 Helsinki 72, Finnland. 

• Radloamatbfl, kterym se podaFf bbhem roku 
1979 navbzat spojeni se dtyhni stanicemi GD 
a s jednou stanlcf GT koncem dervna a zadbtkem 
dervence, mohou za 12 IRC obdriet velml hezky 
dlplom, nazvany „Millenium Celebration Special 
Award". Vypls z denfku se zasflb na adresu 
GD4FWQ, 20 Terence Avenue, Douglas, Isle of 
Man, 

• Stanice, kterb pouifvaji modulaci NBVM (viz 
referbt v rubrice KV AR 6/79), najdete na kmitodtech 
14 235 nebo 14 260 kHz - zatfm se potvrdilo, ie pro 
vbtbinu i DX spojenf tfmto druhem modulace stadf 
vykon pouhych 25 W. Tento druh modulace pravdb- 
podobnb rychle pronikne na amatbrskb pbsma, 
obdobnb, jako tomu bylo svbho dasu s SSB. 

• V unoru 1979 byly rozdbleny volacf znaky pro 
Aecko takto: SV1 - oblast Athbn, SV2-Thessaloni¬ 
ki, SV3 - Pefoponnes, SV4 - strednf Aecko, SV5 - 
ostrovy Rhodos a okolf, SV6 - Epirus, SV7 - 
Thrbcko, SV8 - ostrovy v Egejskbm moH, SV9 - 
Krbta. SV0 prefix je rezervovbn pro ctzf nbvbtbvnf- 
ky Aecka bez ohledu na jejlch QTH. 


Pfehled QSLmanaieru vzAcnych stanic: 


A2CBT naDJOFX 

A2COW-VK7UX 

A2C8W-OK3KD 

A35BO-ZL1BD 

A4XFC-G4AWJ 

A4XGB-G4CTQ 

A6XBXT-G4CHP 

A9XEC-K4CG 

AP5TN-W8QFa 

C31FO-F3BW 

C31KC-0K1RV 


FG7TD na W5RU 

FK8CR-W70K 

FB8ZM-F6BCN 

FB8XU-F6FLZ 

FR7BU-F6EQN 

FW8AC-F6ACU 

FY7BF-REF 

FY7YE-W5JLU 

FYOEOO-F6DGM 

GU5CtA-N6MA 

GT5AVQ-DK5FJ 


C31 QN,QQ-PEOMOT GT5CID-OJ3BG 
G31QF-0C7EU GT5MIR-0C1FP 
C31QG-DL7QG HL9TJ-K6VA 
C31QH-OL7UH H44CD-W4BAA 
C5AARABK-G3LQP J3AAG-K1DBA 
C5ABT, AA0-0Z6MI J3ABF-K7MKS 
CN8CW, AK-WA3HUP J6UY-WA110B 
CT2QN-W2KF JY3ZH-OJ9ZB 
D68AD-G3RWU , JW, JX-LA5NM 
DU1MEL-K9MEL KA1IW-K8DYZ 
EA9EY, UI-WA6QDR KA1MI, NC-WB1GXU 


EtJAV-N^L 

EP2NY-K7KNM 

EP2WR-G3JXE 

FOOV/FC-HB9BEI 

VP2LGR-VWRU 

VP2SE-WA1SQB 

VP2SZ-WB80BA 

VP5CNL-W8CNL 

VP5CHX-WA1SQB 

VP8SB-G3ZMF 

VR1CA-WB7PKD 

VU20UE-W5RU 

YN1H, Z-WA4ZXC 


KG40S-WB40KQ 

KG60X-W100 

K6SAD/KH2-AB5G 

KJ6ZK-W6WA- 

ZF2CL-DK7PZ 

ZF2SV-VE7BXG 

ZP5AO-W3HNK 

ZS3LK-W4R 

388ZZ-W2GHK 

3B9ZZ-W2GHK 

^32MD-WB4MNF 

4M3AGT-YV3AJ 

4S7AF, DX-WB4ZNH 


YS1ESH, GMV-W3HNK5U7AG-K1VSK 
ZB2EM-G3JXE 5W1BP-ZL1W 


ZB2EY-DL5NJ 

ZD7BB-G3PEU 

ZD8RB-W8LCZ 

ZF20-Yasme 


5Z40M-0J1TC 

5Z4QT-JA3KWJ 

6Y5AH-W1BPM 

6Y5GB-VE3GMT 


KM6BI naWSRU 

KX6DX-W6VG 

KZ5GH-WA6UZ 

LX2NB-F9AP 

OX3AB-OZ3PE 

OY5J-WA3HUP 

OY8KH-W5RU 

PJ9IR.KK-N4MM 

P29JS-F6CYL 

ST2AE-OJ9KR 

ST2SA-DJ9ZB 

ST0HF-G4GFI 

S79MC-N4NW 

S8FXT-VE3DPB 

TF3YH-WA8AEE 

TF5TP-0L7MQ 

TU2IF-HB9APF 

TREAC, 0GC-W5RU 

VK0GM-VK3OT 

VKOJC-OZ8AE 

VK0SW-VK4ATS 

VP10X, EF-WB4INC 

VP1RX-W4SME 

VP2MBA, MBC-W7FP 

VP2MBV-W7VRO 

VP2VDH, VER-N6CW 

6T1YP-YU2DX 

6U1DX-YU2DX 

7P8BC-K9RD 

7P8BH-WB9ZKK 

7X2BK-WA3HUP 

8P6HV-W5EN 

8Q7AF-WB4ZNH 

9J2JN-WB2IZN 

9K2FX-W4KA 

9L1CA-WA3NCP 

9N1MM-N7EB 

9X5AB-ON8RA 

9X5AL-SM5IB 

9V1TE-WA0TKJ 

9H1DZ-DL80A 


15. 6. 1979 


355 




Slunefinf a ionosf6rick£ fiinnost pfich Azi nyni do 
zajfmave f£ze. Z toho duvodu uv^dfme na Sesti 
obrazcich prubSh slunefinfhoaionosf^rickych inde¬ 
xu 0, tp 2 a 0f=2 za obdobf od unora 1947. Diagramy 
jsou rbzSirenim a zdokonalenim diagramu, uvefej- 
nenych v pr^ci [1]. V diagramech indexu a dV 2 
jsou plnymi krouiky vyznaieny hodnoty indexu, 
zalozen6 na pozorov&nich vSech 13 sv§tovych io- 



nosferickych stanic, \et slou±f k definici tfichto 
indexu. Kdyi v ndkterdm m€sfci n^kterA ze stanic 
(nebo n£kolik z nich) nedodala vysledky (porucha, 
nemoznost vykonat pozorovAni), je to vyznafieno 
prAzdnym krouzkem. 

V§imndme si, ze index' fc 2 v obdobich minima 
slunefini fiinnosti nabyva i z&pornych hodnot. Proto- 
te tento index je zalo^en na korelaci tonosfdrickych 
hodnot s cislem slunednich skvm, kter6 zaporng byt 
nemCiie, ukazuje to. ±e tento index m£ jen tiselny 
a ne fyzikdlni vyznam. 

Pro m6sfc rijen je rjaSe pPedpoved" zalo^ena na 
hodnotS 0f 2 - 199, co2 odpovid4 Ri 2 = 160. 


Koncem kvStna t. r. vySla v nakladatelstvi ,,CQ“ 
v USA kntha [2]. Krom6 n&zorn6hozpracovani teorie 
Sifeni dekametrovych vln obsahuje i n6kter6zaj(ma- 
v6 partiez oboru krdtkodobych predpov6di. Jakmile 
budeme moci tyto partie vyhodnotit, vr£time se 
k jejich pouiiti. 

[1] Joachim, M.: Pokroky v oboru dlouhodobych 
predpov&df d£lkov6ho §ffenf dekametrovych vln. 
Academia, nakladatelstvi CSAV, Studie £. 11, 
Praha, 1978, str. 32 

[2] Jacobs, G. a Cohen. T. J.: The shortwave 
propagation handbook, Cowan publishing Corp., 
Port Washington, NY, 1979 
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stach, J.: VYKONOVE TRANZISTORY V NfZKO- 
FREKVENCNfCH OBVODECH. SNTL: Praha 1979. 
400 stran, 273 obr, 18 tabulek. Cena vdz. 26 Kds. 

V novd publikaci o tranzistorech se autor zabyvd 
obecnou problematikou vykonovych tranzistorO, 
kterd si zatfm z bohatdho sortimentu diskrdtnich 
polovodidovych souddstek udriujf perspektivu apli- 
kacl i pFi postupndm pronikdnf integracedopolovo- 
didovd techniky. Ctenari, kten' nemajf zatfm dostatek 
zkudenosti s pouiivdnim vykonovych tranzistoru, se 
vknize mohou sezndmits jejich vlastnostmi as moz- 
nostmi jejich vyuiitl. Autor pFitom vdnuje pozornost 
takd provozni spotehlivosti zaHzenf s vykonovymi 
tranzistory a informuje dtendFe o pronikdnf integra¬ 
ce i do tdto oblasti. Pri popisu praktickych pFfkladu 
vychdzi ze sortimentu ds. souddstkovd zdkladny. 

Obsah je rozddlen do dvandcti kapitol. V prvnfch 
dvou se dtendFi seznami s vSeobecnymi pojmy, 
rozddlenim vykonovych tranzistoru a technolog ie- 
mi, pouifvanymi pFi jejich vyrobd. DalSf dtyFi kapitoly 
jsou vdnovany obecndmu popisu vlastnostf vykono¬ 
vych tranzistoru - nejprve konstrukcnich vlastnostf, 
ddle elektrickych, elektrotepelnych (pri tomse autor 
zabyvd odddlend pomdry pri zatdiovdnf stejnosmdr- 
nym a impulsovym vykonem) a konednd spolehlivos- 
ti. V osmd kapitole jsou shrnuty vlastnosti vykono¬ 
vych tranzistoru TESLA. Poslednf dtyFi kapitoly jsou 
vdnovdny dtyrem oblastem aplikace vykonovych 
tranzistorti - vestabilizdtorech napdti a proudu, v nf 
zesilovadfch, ve spfnacfch obvodech a v zarizemch 
motorovych vozidel. V zdvdru knihy je uveden 
seznam doporudend literatury domdci i zahranidnf 
pro pripadne podrobndjdi studium (54 tituly). 

Kniha je jak rozsahem, tak zpracovanim urdena 
predevdim technikum, studentCim a vyspdlejSfm 
amaterum, zabyvajfcfm se elektronikou. Vyklad je 
vdcny, prosty a srozumitelny, u popisu jednotlivych 
vlastnostf tranzistoru jsou uvedeny matematicke 
vztahy pro zdkladnf potrebnd vypodty t jei jsou dasto 
ilustrovdny na Fedenych pFfkladech. V ddstech, tyka- 
jicfch se pouiiti vykonovych tranzistoru, jsou uvede- 
na praktickd zapojenf s udaji souddstek. 

, Kniha mCi2e poskytnout dtendFi zdkladnf pFehled 
o pouiitl vykonovych tranzistorO a Ize ji doporudit 
jak techniktim, tak zdjemcum o tuto oblast polovodi- 
dovd techniky jak z rad studentO, tak amatdru. 

-Ba-~ 

Stmrtdk, F.: RADIORELDOVD SYSTEMY, NADAS: 
Praha 1978.320 stran, 145 obr. Cena vdz. 31 Kds. 
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 6/1979 

Lipsky jarnf veletrh 1979 (souddstky, televize, 
rozhlas, elektroakustika, jin A zaFfzenf spotrebni 
elektroniky, mdrici technika, zfskdvani a zpracovdni 
dat, sddlovaci technika) - Programovatelnd operad- 
nf zesilovade - Spinaci vlastnosti nf zesilovade 
A210K - Novd indikadnf souddstky pro auta - 
Usmdrrtovade s 10 A301 - Hexadecimdlni indikace- 
Technika mikropoditadu (22) - Pro servis - Novd 
pouzdra pro integrovand obvody -ZaFfzenf $ digitdi- 
nd regulovanym ss motorem pro nastavovdnf polohy 

- Dvojitd hradlovd polem rizend tranzistory - Gene- 
rdtory strmych obddlnfkovitych proudovych impulsti 

- Moinosti amezestereofonies umdlou hlavou(l)- 
ZkuSenosti s magnetofonem B 700 - Hi-fi kazetovy 
magnetofon TC-229 SD (2) - Pozndmky k Si'Fenf 
krdtkych vln. 


Rddiotechnika (MLR), d. 6/1979 

Integrovand nf zesilovade (25) - Postavme si KV 
transceiver SSB TS-79 (5) - Konvertor pro amatdrsky 
provoz 145-R1 - Podmfnky pro uspdSnd spojeni na 
KV (4) - Amatdrskd zapojenf; konvertor pro pdsmo 
2 m, funkdnf celky transceiveru pro pdsmo 160 m - 
Priprava na „sez6nu E s " - PFijimad s IO pro pdsmo 
SV - Barevnd televize (2) - Udaje TV antdn - 
Programovany antdnnf rotdtor - TV servis - 2. TV 
program z vrchu Kab u Veszpremu - Modernf 
obvody televiznfch prijimadO - Obvody PLL (7) - 
Kvadrofonie (9) - Generator pilovitdho prubdhu s IO 
- Displeje s tekutymi krystaly (5). 


Radio, televizija, elektronlka (BLR), d. 1/1979 

Gunnovy diody - Automatizovany systdm Ffzenf 
pro montd2 obrazu v TV studifch - Televiznf pFij (ma¬ 
de, vyrdbdnd v SSSR v roce 1978 - Vestavba vstupnf 
jednotky pro dm pdsmo SK-D-20 do televiznfho 
pfijimade - Cinnost mikroprocesoru - Aktivnt detek- 
tory - .Reproduktorovd soustavy - Automatickd 
telegrafnf zaFfzenf - Stroboskop pro automobifisty - 
Elektronickd pojistka - Elektronickd rfzenf otddek - 
Pouiitf fototyristoru - Vlastnosti a pouzitf IO A220D - 
Porovndvacf tabulka pro sovdtskd IO TTLsdrie K155. 


Radioreldovd systdmy, vyuzfvajfcf vyhradne polo- 
vodidove techniky, byly v poslednfch deseti letech 
nasazovdny do vdech stuphu telekomunikadnf sftd 
ve znadndm rozsahu a podftd se s tfm, te budou 
v provozu bdhem osmdesatych a jedtd na poddtku 
devadesdtych let. Jejich koncepce je v soudasnd 
dobd v zdsadd ustdlena a nepFedpoklddajf se roz- 
sdhlejdf zmdny, pokud nedojde k ndjakemu zdsadnf- 
mu pokroku, ktery dnes nelze zatfm odhadnout. 
Publikace seznamuje zdjemce s poiadavky na radio¬ 
reldovd systdmy, jejich obecnymi vlastnostmi a ko- 
nednd i s vlastnostmi a nasazenfm systdmCi, pou2fva- 
nych vtelekomunikacfch. 

Obsah knihy je rozddlen do Sesti kapitol. V prvni 
z nich autor shrnuje poiadavky na radioreldovd 
systdmy s kmitodtovou modulaci, uvddf mezindrodnf 
doporudenf v tdto oblasti a vysvdtluje zdkladnf 
pojmy. Ddle se zabyvd vypodtem hluku v rad i ore Id o- 
vych spojfch s kmitodtovou modulaci. Tretf kapitol a 
je vdnovdna kmitodtovdmu pldnu v radioreldovych 
spojfch. V daldfch tFech kapitolach jsou pak popiso- 
vany radioreldovd systdmy pro I., It. a nejnizSf stupnd 
telekomunikadnf sftd. Seznam doporudene literatu¬ 
ry obsahuje 39 titutu publikaci zdkladnf technickd 
literatury, technickych popisu systdmu a dokumentu 
ze zaseddnf pFfstudnych mezinarodntch organizacf. 

Publikace pFinadf ve strudnem poddnf velkd 
mnoistvf technickych informaci od popisu koncep¬ 
ce systdmu, popisCt jednotlivych funkdnfch dastf 
zaFfzenf a 1 po jejich technickd parametry, udaje pro 
praktickd vyuiiti a nasazeni rOznych typu zaFfzenl. 
Bude jistd vhodnou pomuckou zejmdna pro inieny- 
ry a technickd pracovnfky - specialisty v oboru 
radiokomunikacf i v jinych oblastech telekomuni¬ 
kadnf techniky; zajfmave inf or mace z nf mohou 
naderpat i studenti adaldf zdjemci otentoobor. 

~Ba~ 


Radio, televizija, elektronlka (BLR), £. 2/1979 

Ndvrh zesilovadCi s OZ - Tuner VKV s elektronic- 
kym laddnfm -Jednokandlovdsoupravaproddlkovd 
Fizeni modeiu - PFesnd detektory s OZ - Ndkolikaka- 
ndJovy tdnovy korektor - Kombinovany mikrofon se 
zvdtdenou citlivosti - Nf generator s jedm'rn operad- 
nim zesilovadem - Generator napdti trojuheinfkovd- 
ho a obddlnikovdho prubdhu - Pouiiti operadnich 
zesilovadO - Generdtor proudu s operadnim zesilo¬ 
vadem - Ochranny signalizadnf systdm - Dvoupds- 
movd reproduktorovdsoustava hi-fi typu OTG1-02- 
Elektronickd sirena s obvody TTL - Blikade pro 
jizdni kolo - Elektronickd napodobeni zvuku vdtru 
a dedtd - Poufitf integrovandho obvodu K174UN7 - 
Sirokopdsmovy antdnni zesilovad - Elektronicky 
regulator pro aiterndtor - Porovndvaci tabulka pro 
sovdtskd IO TTL. 


Radio, televizija, elektronlka (BLR), d. 3/1979 

Videoinformadni systdmy - Doplndk pro pFijem II. 
TV programu - Barevnd hudba s generdtorem 
ndhodnych disel - Maid reproduktorovd soustava - 
Koncovy nf zesi lovad 40WslO-Akustickd zkouded - 
ka - Krystalem Fizeny generdtor obddlnikovych 
impulsu s IO TTL - Citad se tremi stavy - Stabilizova- 
ny zesilovad pro symetrickd napdti - Specializovand 
hybridni tenkovrstvovd obvody - Synchronizace 
projektoru Aspectomat s magnetofonem - Casovy 
spinad pro temnou komoru - Elektronicky zkoudeci 
pFfstroj pro automobilisty - Akusticky oviddany 
spinad - Elektronickd napodobeni zvuku morskych 
vln - Vlastnosti magnetofonovych hlav 3S124.21.0- 
Porovndvacl tabulka pro sovdtskd IO sdrie K104. 


Optrony - Elektronickd pFepfndnl TV kandlu - 
Nesymetrickd filtry druhdho Fddu pro reprdduktoro- 
vd soustavy - Oislicovy voltmetr - Ndkolik zapojeni 
pro dislicova zaFIzeni se tfemi stavy - Tranzistorovy 
Fizeny usmdrftovad- Elektronicky metronom - Auto- 
maticky telegrafnl klid - Elektronicky zvonek se 
senzorovym ovladdnfm - PFepfnad oviddany zvukem 
- Automatickd rizenf hlasitosti zvuku proautomobi- 
lovy pFijimad - Porovndvaci tabulka pro sovdtskd IO 
CMOS sdrie K176. 


Radloelektronlk (PLR), d. 4/1979 

Z domova a ze zahranidi - Kvadrofonni systdm 
CD-4 - Prehled reproduktorovych soustav - Prenos- 
ny rozhlasovy pFijimad Luiza - Pdtipdsmovd KV 
antdna - Mdnid pro zdbleskovy pristroj Ami lux - 
Dynamicky omezovad 5umu - Korekdni zesilovad 
pro magnetickou pFenosku - Sovdtskd amatdrskd 
druiice - Vyrobky sovdtskd spotrebni elektroniky. 


Funktechnik (SRN), d. 2/1979 

Ekonomickd rubriky - Volba VKV antdn prodobry 
stereofonni pFijem-Anal ogovy nebodigitdlni multi- 
metr? - Novd mdFicI pristroje - Uvod do disiicovd 
techniky - Souddstky pro elektroniku (29), spinaci 
a tunelovd diody - Mikroprocesory ovlivhuji zapoje¬ 
ni a koncepci vyrobkO spotrebni elektronik - 
NejdelSi laser - Novy druh magnetofonovdho pdsku 
pro kazety - Systdm barevnych obrazovek 30 AX 
firmy Valvo - Diody z organickych polovodidu - 
Soudasny stav a novd trendy v optoeiektronickych 
displejfch. 


Funktechnik (SRN), d. 3/1979 

Ekonomickd rubriky - Novd vyrobky spotFebni 
elektroniky - Mezindrodnl normalizace v oboru 
magnetofonovych pdsku - Novd mdFici pFistroje - 
Souddstky pro elektroniku (29), lavinovd diody, 
Gunnovy diody, dtyfvrstvovd diody - Uvod do disii¬ 
covd techniky (2) - Cinnost obvodu pro horizontdlni 
vychylovdni v TVP - Novy systdm FM pro pFenos 
digitdlnich signdlu - Spojovacl souddstky pro elek¬ 
troniku - Fyzikdlni vfivy na fokalizaci zdroju zvuku - 
30 let vysildni v pdsmu VKV. 


I N Z E R C E 


Inzerci pFijimd Vydavatelstvi NaSe vojsko, inzertni 
odddlenf (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1. tel. 2606 51-9, linka 294. Uzdvdrkatohotodisla 
byla dne 27. 6. 1979, do kdy jsme museli obdiiet 
uhradu za inzerdt. Neopomedte uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerdt neuvefejnime! Text inzerdtu pidte na 
stroji nebo hOlkovym ptsmem, aby se pFedeSlo 
chybdm z nediteinosti pFedlohy. 

PRODEJ 

GT 322- vf, n&, f t - 80 MHz (8), SFT351 (3), GT516 (8), 
MAA125 (15). V§e I. jak. nepou2itd. F. Bruna, Vrchlic- 
kdho 17, 586 01 Jihlava. 

Obrazovku 31LK4B novou (300). Mrddek, Mardkova 
8,160 00 Praha 6. 

Konc. hi-fi zesll. 4 x 40 W (2000 - cena polov.), 
vhod. pro zadin. amat. skup., hi-fi reproboxy 
2 x 20 W (ARN 664, ARO 669, ARV 161 (d 450), triak 
KT772 - vhod. pro barev. h. - 6 A (d 60). Koupfm mgf 
B 43A (i s vadnym konc. zesil.). O. Pech, Sldvia Praha 
IPS, stad. Dr. Vacka, 100 00 Praha 10, tel. 73 48 57. 
SFE 10,7 MA (d 50), MCI 4072 BCP(d250), digitrony 
Z573 - madarskd (a 70). Jiff Broi, Ruskd 20, 415 01 
Teplice. 

RAznd X-taly i pdry, mgf B 5 (900), hi-fi stereozos. 
2 x 20 W s 10 MDA2020 (2500), reproduktory (d340), 
TV dasovy vypinad a ind, zoznam zaSlem, kupim 
osciloskop, kvalit. obd. stanice. E. Ourinik, Vldince 
B-1 /VI, 010 08 2ilina. 

Pro kvadrof. dek. s log. die ARB 3/76, Motorola 
MC1312P, MC1314P, MC1315P (d 280). Jen spoled- 
nd. D. Liska, Dolni 39, 704 00 Ostrava 3. 
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Tl 57 program, kalkul. v zaruce (5000). A. Metelka, 
Moravska 17, 360 00 Karlovy Vary. 

Digit. 1080 (80), obraz. 7QR20 (120), nepou2ita. Fr. 
Brantal, Hliny 6, bl. 3/90. 010 01 Zilina. 

Soucastky z Oravy 135, Sasi + elektronky (300), 
kan. volid (80), vych. ctvky (80), aj. -seznam zaglu. P. 
Jongk, NaZahradkach 219,503 41 Hradec Kralovd 7. 
T 813 (tuner + 2 x 20 W) (5000), koupim DNL. F. 
Pillmann, Cdskova 50, 301 58 Plzert. 

Tuner Kit 74 - CCIR - OIRT +■ nap. zdroje 4- zesil. 
2 x 6W (1500) a vymdnim tranzistor. osciloskop 
velmi kval. za jednomuz. mot. pilu. J. Moravec, 
Bezdekovska 310, 345 26 Bdla p, R. 

10 - MAA661 (60), MH7403 (20), obrazovky 18LM35 
(180), 12QR50 (50), tyr. T16/800 (a 90), 4NU74 (a 50), 
vartkap - 4KB105G (55) - par, jistide 500 V, 3,5 A (a 
30) - vSe nepouzitd, dale ruznydrobny radiomaterial 
die dohody. Jaroslav Mejzr, Rozkos 10, 289 21 
Kostomlaty n. L. 

AR vdz. rod. 58-63, 64, 65, 66, 67 (fc 50), AR neviz. 

roc. 70,71,72. 73 74,75, 76, 77, 78 (k 40) AE/B modrd, 

rod. 76,-77, 78, RK v^z. 65. nev£z. 75, 74, 73 (a 30), 
HaZ nev. - 70-71 (a 50). J. Jelinek, Gottwaldova 331, 
278 01 Kralupy n. Vlt. 

Texas Instruments Tl 1790 - kalkuladka, digit, 
hodiny, datum, budik, stopky'vz^r. (1800). Ing. Jozef 
Vrlik. Druiicova 2, 040 12 KoSice. 

Rx Lambda IV SSB + dokument. FB Slav, (1000). J. 
Racek, Kosmonautu 23, 736 01 Havlrov 2. 

Hi-fi reproboxy D402E (Prometheus) 35-20 000 Hz, 
4 Q, 100 W (4500), odbdr pri koupi. tng. V. Schuler, 
HradeckA 730, 503 46 Trebechovice p. O. 

Vak. fotocl, (150), mdnice 2,4; 12 V (100), velk6 
repro. Polesny, J&nska 7, 370 01 C. Budejovice. 
Odrezky cuprextit dm 2 (5), oboustranny cuprextit 
dm 2 (8). Pisemne. L. Kotnova, SNP 850, 500 03 Hr. 
Kraiove. 

Osazene desky hi-fi zesilovade 2 x SOW bez. vyk. 
tranzistoru die RK 1/75 (1200), 2 x ARV 168 (k 50). 
baskytaru Studio (1600). Pavel Stranad, Nejedldho 
808, 399 01 Milevsko. 

Stereoradiomagneiofon Sanyo (7000) a kazetovy 
magnetofon Sony TC - 134 DS (8000) - v zaruce. 
Seriove hlavy. Mirosl. OndruS, Gorkdho 44. 695 01 
Hodonin. 

Amor Stereo + RK 06 (2000), zesilovac 2 x 8 W 
(1000), reprosoustavy RK 09 (800), m£lo pouiivane. 
Koupim ant. predzesil. IV. pasmo 25. kanal. 

J. Starzyczny, Zahradni 550, 733 01 Karvina I. 

B 100 r. v. 76 + 9 ks pasku (2900), koupim KC, KF 
a el. svarecku. Jan Valek, Cs. armady 8, 568 02 
Svitavy. 

P4G - SSSR Ge tranzistor P c = 25 W, 6fc E = 50 V. 
fc = 3A (20), OC30 (15, par 30), 102NU71 (5). 

K. Krejci, 378 43 Stary Bozddchov 11. 

MH 7400, 72, 74. 90 (20, 30, 40, 60), MAA502 (60). 
KUY12 (80), KFY18, 46 (40, 20), diody aj. Jen 
pisemne. M. Zachystal, Slovinska 9, 100 00 Praha 
10-VrSovice. 

Zesflovad Transiwatt, nehotovy, levne (1500 max.). 
Bohumil Slama, Lipov£ 22, 602 00 Brno. 

Chvgjky Shure N 44 MB k M 44 MB (a 300). 
B. Ostafin, Horni Zukov 157, 737 01 Cesky TdSin 3. 
Cast radiodilny z duvodu stehovani bytu, seznam 
zaslu proti znamce. Koupim Rx - Lambda 4-5, 
oscil., mon. SSTV, merici pfistroje. MiloS Lysak. 
Hranicka 205, 753 61 DrahotuSe. 

16 mist. stol. kalk. s fer. pameti (3000). odposl. 
monitor 50 W s poSkoz. basrep. (1500), 2 ks EL51 
(£ 50), koupim i opryskany Shure 588 SB 2 ks repro. 
JBL. Gauss aj. nad 60 W, a schema na Fender 60 
a Micromoog. M. Hochman, Krcin 45, 549 02 Nove 
Mesto n. Met. 

Plos. spo) distortion MXR (400) k ei. kytare. Damek, 
Miru 701,742 13 Studenka 2. 

Avnmet (500), svaf. traf. (1500),J. Sterba. JanoSiko- 
va ,292/11.460 11 Liberec 11. 

Osc. BM 570 (1500), GOO BM 342 (1100), tranz. 
elbug (100), R3 (100). monitor SSTV elek. (700), 
12QR51, (100), EK10 (200), konver. k EK10 
(30), 1V1 amat. (50). TX-80mCW( 120), monitor SSTV 
tranzis. (400), zdroj (30), 2 x sluch. (50), 2 x klic 
(50), trafo 220/120 (50), Mini Z rozes. (600). V. 
Kolafova, Tr. pfatelstvi 1953. 397 01 Pisek. 

Texan osazena ozivena deska. soucastky orig. Tl 
(1000), S-metr s osvetlenim jap. (140). stereo indika- 
tor vyst. vykonu do 30 W jap. (180). V. Krejci. 
Svermova 316, 253 01 Hostivice, 

Digitrony Z560 (a 70). Ing. Vamos, 990 01 V. Krtis. 
bl. 41. 

Kompl. soud. na DMM 1000 vc. 10 (3000). K. Kocian, 
RA 1074, 742 21 Kopfivnice. 
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Soucastky Tl na Texan (2500). Pavel Mrazko, 351 35 
Pfesna. okr. Cheb. 

ved. kalk. disp. 10 f 2 (2000). i.o. funkc. gen. 1. 
3038 (300), obr. 7QR20 (100), osaz. prep. c.z.aY vst. 
k BM370 (100), Sluch. AKG K-60 (800). J. Hyza, 
Sadova 573, 664 42 Modrice. 

Mgl B 400 (1400), mgf sasi kazetove bez konc. zes. 
(700). bar. hudbu (350), tranzistorovy prijimac Perla 
(700), mechanicka c£st mgf B5 (500). nat. sludovac 
typ 7PN 039002 (2 ks) (155). Antonin Kytlica, Zahrad¬ 
ni 12, 733 01 Karvina 1, 

SN74196 cit. 70 MHz (a 90). ZN3055 (a 80). B0137/ 
138 (a 80), LM741 DIL (^ 30), TIL 111 opt. kop. 1,5 kV 
(k 120), vstup. dil OIRT, HaZ (a 90). Ing. Karel Hejduk. 
Zlatnicka 12. 110 00 Praha 1. 

Ruzne elektr., rele KE. KF. KFY, KSY, KZ. MH, MAA 
aj. souc. prodam za 60 % SMC di vymdnim za GDO, 
RLC 10, meric elektr. aj. Jen pisemne. Seznam proti 
seznamu di znamce. Vladimir Kysely, Pilafova 72, 
252 63 Zalov. 

Tantafy 0,1 -100 M (13), |rA324, 741,709, 739(60,29, 
33, 100), MC1310P (120), AF239S (50), BF900. 905 
(88, 98). SN7447, 74, 75, 90, 93 (55, 28, 35, 35, 40). 
SN7413. 42. 72, 73. 150 (30. 45, 25, 28, 75), DL707 
(105). S042P, 41 P(133, 125), MM5314 (255), ICL7106 
(1320), BC307. 238 (9), 2N3055, 3866 (70, 90). 
TIP2955/3055 (195), SFE 10,7MA, SFE 5,5 (42), 
vybojka XB 106 pro fotoblesk (140), krystaly 27, 
120 MHz (80). Jen pisemn£. Ant. Zbozensky. Falta- 
nova 551, 140 00 Praha 4-Haje. 

LED diody O 5 a 3 e. z, z (11), NE555, 556 (30. 60), 
BFX89, BfY90, 40673 (49,87. 127) UAA170, 180 
(240), TBA120, 800, 810S (55, 83, 85), TCA640, 730, 
740 (550, 250, 250-ARB77/4), TDA2020 (310 - 
ARB78/3 + 4), LM748, 747, 723, 309, 3900 (45.58. 45, 
130, 70) AY-3-8500, CM4072 (500, 40), SN7400, 03, 
05. 121. 141, 196(14,20, 20,28, 65,90), LEDCisla 12. 
19 mm (140, 200), BF245, 256 (32, 38), BV111 (78), 
8C141/161 (58). Jen pisemne. Jin Sladkovsky, Lipo- 
va 16, 120 00 Praha 2. 

ICL7107 (1050), ICM7226(1750), LM741,723 (30,45). 
UAA170 ( 200), LED v. e. 13 mm (130). P. Hofmann, 
Bitovska 1227, 140 00 Praha 4. 

Soubor soufi. na stereozes. Z 10 W s MBA810 (600). 
Z. Ira, U Uranie 4, 170 00 Praha 7. 

Kalkulacku Texas Instruments SR-56, odborne roz- 
sirena kapacita 2 x 100kroku,2 x 10 pameti (3800). 
Ing. Karel Pavlik. Ruska 10, 612 00 Brno. 

MH7400, 10, 20, 30, 40(20), 7472, 74, 141 (35.45,90). 
MAA501 (70), KC508 (10) a jine: tranzistory, Z. D. t 
LED, odp. kond. za 60 % SMC. L. Vilikus. V haji 18, 
170 00 Praha 7. 

RAM 256 x 1, SN74S201N, ks 400 KCs (7 ks). Peter 
Lestinsky, Poziarnikov 18, 034 00 Ruzomberok. 
MAA661 (40), KU601 (30),GD608/GD618(80),KF173 
(10) a ine T, D, TP, TC. Zoznam proti zn^mke. Kupim 
SAK215, SN7447, meradlo MP120 150 uA,850 Q, TP 
012, TR 161, TK 782, M1. TC 235,82n, TC 276, TC 279, 
TC 281, WK 533, 38, WK 53346, doutnavky FN2, 
chladice na KD602 (60 x 90). Dugan Sojka, 927 53 
Istebne. 

Cuprextit (6,50 dm 2 ), log. IO (13 az 100 KCs). J. Tu- 
rek, Ke Krei 16, 147 00 Praha 4. 

MBA010 pajk., nepouiite. v 100% stave (90), nove 
tyr. KT206, 600 (65). tran. KC147, 8, 508 (8, 8. 9), 
KF506. 8, 17 (11, 14, 19), len pisomne. Eduard 
Vaclavik, Jesenskeho 300. 049 16 Jelsava, okr. 
Rozftava. 


KOUPE 

Digitalny multimeter najlepsie zahr. vyroby, vaCSie 
mnozstvo roznych veCkoplosnych chladicov podob- 
nych ako na TW200, tie± chladifie na 50-5, cfalej LED 
diody, transformatory 300 VA a 100 VA, jadra aJebo 
i kompletne navinute pod la objednavky, kondenza- 
tory elektronicke 16 ai 56 na 50 a± 100 V. Katalogy na 
elektrosuCiastky zabranicnych vyrobcov, hlinikove 
alebo duratove plechy 2 mm nareznanych podia 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, p. s- 41,040 32 
Kogice 11. 

Fonoklub koupi vetsi mnozstvi velkoploSnych chla- 
dicu tranzistoru rozmeru 4 x 15 x 40 cm nebo podi- 
ly t6chto rozmeru nebo objedna jejich vyrobu u n6- 
kterych organizaci a klubCi SZM Ci Svazarmu, pfip. 
jinych soc. provozoven za velmi vyhodnych podmi- 
nek. Informace iadejte na adrese: Fonoklub ZO MV 
SZM, p. s. 41, 040 32 Kosice 11. 

VKV tuner FD 1 - Valvo. cele rocniky Funkschau od 
r. 1973 tez vym6na za ruzne IO a displeje. J. Rudolf, 
Kopernikova 52, 301 22 Plzen. 

Kvalitni 4 < ZM1020 (1080T), 3<MH74141 

(SN74141). 5 x MH7490, 4 *: MH7475, krystal 

1 MHz. 100 kHz; vice ks KC507, 8, 9 (147. 8. 9). 
KD602. 5, 7. 17, udejte cenu! J. Kratky. 561 64 
Jablonne n. Orl. c. 561. 


Rozne zahranidne katalogy tntegrovanych obvo- 
dov, tranzistorov, diod a elektronickych obvodov. 
Ponuknite. prosim, popis. typ. stav, cena. Najradsej 
nove Tibor Nemeth ml., 925 02 Dolne Saliby 156, 
okr. Galanta. 

IO LM324N, RP7730. RT7812 a T. F 2818 nebo jejich 
ekvivalenty. Vaclav Bertas ml., Fugnerova 2214, 
390 01 Tabor. 

Magnetofon rady B 4 na tech, stavu nezalezi, muze 
tobyt i vrak. Udejte cenu! Lubos Patronovsky, BoCna 

I. 405 01 Decin I. 

Hi-fi gramogasi, jakekoli. Ladislav Vokner, Ing. 
Meisnera 4322, 430 01 Chomutov. 

ZM 1081-83, 1080T, MAA501. 504, 741. DHR 5/8 
100 [iA. 1 mA, LQ100, NE555, MH7400, 42, 75, 90. 
121, 141. Jan Budinsky, Gagarinova 13, 058 01 
Poprad 4. 

Obrazovku 7QR20, IO CD4072, AF139, DuSan Sveh- 
lik, Pitelova 184, 966 11 Trnova Hora. 

Tovarni osciloskop, popis. cena. Milos Komarek, 
Cs. armady 481, 534 01 Holice. 

Torn Eb v puvodnim stavu. Milan Hanak, Lerchova 
22. 602 00 Brno. 

Krystaiovy filtr 9 MHz - PKF-4Q, PKF-8Q, XF-9A, 
XF-9B, toroidy, N05 - 12 mm, N02 - 6 mm, Bfetislav 
Jurcak, Sv. Cecha 1074, 735 81 Bohumin. 

Tantal. kapky - nutnS, 2N3819. 2N706, 1N448 - 5 ks. 
1N4148 - 3 ks. XF9B, IO. Sten Winkelhofer. A. Zapo- 
tockeho 1827, 356 01 Sokolov. 

2 ks FET BFW11 nebo 10 nebo 2N3823 nebo 
BF244B, 1 ks MAS561, 4 ks BB204 parovand, 4 ks 
BA 136, 4 ks BC414C. Vaclav Splichal, 560 02 N£mfci- 
ce 121. 

Osciloskop a rdzne meracie prlstroje len v bezvad. 
stave, prosim popis a cenu. P. Hrabinsky. Nadrazie 
1686, 031 01 L. MikulaS. 

El. ss. univ. osciloskop min. 8 MHz, RLC, 6 Icomet. 
Maly el. V-metr BT 39, VT 39. Jiri Vane, PeSinova 270, 
500 08 Hr. Kralove VIII. 

Zahr. Casopisy, napr.: Elektor, Funkschau, Elektro- 
nik, katalogy napr. RIM, zahranidne polovodiCe 

1 H a C, preptnace, kvalitny osciloskop± i mini. 
Predam: DMM/8 mm LED, ± 1999, sief, AC/DC, U, I, 
R 5 rozs. 110 x 70 x 200/5000 K6s. DMM/LED 
8 mm, ±999, sief 6 cer. bat. alebo aku. AC/DC U, /, 
R 110 x 55 x 170 (5000). Presne skalibrovane! Pre¬ 
dam i eitaC/merad Fs 8 mm LED. Vefmi r£d vymenim! 
Ponuky v uzavr. listoch. Milan Jurak, 913 17 BoSaca 
561. 

Rx R4 zacbovaly, dobry stav. Milan Marcek, Rovni- 
kova 7, 040 00 KoSice. 

Krystal 3.2768 MHz, int. obvod MM5316 
a ICM70381A s objimkami. Vladislav Pawlas, 2itovic- 
ka 27, 735 64 Havifov 4. 

ARN 665 (4) 2 ks nejraddji novd, cena nerozhoduje. 
M. Marek, Malinovskeho 689, 686 01 Uh. HradiSte. 
Mgf Uran jdouci. Rudolf Rataj, Hornicka 537, 747 23 
Bolatice. okr. Opava. 

Reproduktory ARZ 669. ARN 664?A^Z668. ARN 668, 
ARE 589. Nove nebo v dobrdm stavu\VU 8280/21, 
PS4/B, 797 06 ProstSjov. \ 

Kdo zhotovi sir. trafo slo2it6jgi (Tau§ - vdlky oscilo¬ 
skop), material nemam nebo koupim hotcrve. Kryt na 
obraz. B10S3 (permalloy?), patici, 4 r^mecky URS 
vysok6 34 mm. Dr. Ivo Sramek, 285 06 Sazava n. S. 
370. 

IO AY-5-8100. R. Nesvadba, VU 4119, PS 500/B, 
643 00 Brno. 

MC1310P lx, S042P lx, MAA3006 2X, MA748 4x, 
MA741 2x, SFG 10,7 MHz 3 ks. BFR91 4 ks, BFX89 

2 ks, BFY90 4 ks, BF900 2 ks, VI. Vrba, PalackdhoS. 
693 01 Hustopece u Brna. 

Servisni tech. dok. k BTVP. TESLA Color nebo 
Spektrum. VAclav Moser, J. S. Baara 32, 370 00 C. 
Buddjovice. 

Vgechny dily Empfangerschaltungen (i jednotlivd). 

J. Hajek, Cerna 7, 110 00 Praha 1. 

Janzen 102, 103 a jakdkoli dily SJ mech. i el., ART 
581. ART 891, ART 456. Prod^m 1 ks reprosoust. 
4 Q/30 W. 3. pasma. (600). 1 ks sloup, 4 £2/75 W 
(1200). Miroslav Vondra, S. K. Neumanna 11, 182 00 
Praha 8. 

ART581 (582). V. Rozum, Holdho 9. 180 00 Praha 8. 


RUZNE 

Kdo postavi, navrhne zarizeni die navrhu na zakaz- 
ku? Pavlista, Cs. armady 1622, 256 01 Benegov 
u Prahy. 

VYMENA 

3< MAA502, 8< KF507/517 par. za KC (KD). J. 
Novak, Novgorodska 10. 101 00 Praha 10. 

K 12 vyborny stav, dam za Satelit 3000, GRF 8000 
atp. dohoda, pfip. prodam a koupim. M. Kop, 
Zarubova 493. 142 00 Praha 4 Lhotka. 




-NOVINKA: HIFIGRAMOFON TG120 JUNIOR—— 

Ke stavebnlmu nhvodu v AR A5,6 a 7/79 ha stereofonni gramofon TG 120 JUNIOR dod^vhme tytofunkCnf sestavy, sady 

nebo |ednotllv6 dfly: 


6051 ZAKLADNi DESKA OSAZENA (aestava) 

1 ks 185 K6s 

(z&kladnf deska so zalisovanyml kolfky, hMdell talfFe a ramene, hFf- 
delem a dorazem vypfnacf pdky, hf fdelem va£ky, vodlcfmi prvky kttves, 
trubkovym spoudtlfiem a olejovym tlumenfm, stojAnkem ramene a p6- 
jecfmJ oky. PFenoskovd Srtura s vldllci, pft&roubovan6 dri&ky bodnlc). 

6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 1 ks 88 K6s 

(sffovd &Aura, svorkovnlce, motorovy kondenzAtor, mlkrospfnad s pFf- 
vodem, driAkem a pFHoikou, krycf desky a Srouby). 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 1 ks 175 K 6s 

(8ynchronnf motor SMR300, feme nice s kolikem driAk motoru, zAv&snA 
pruiiny, drobnA dfly, Femfnek). 

6058 SPODNf TALlft (sestava) 1 ks 115 K£s 

(vyllsek talfFe s loiiskem, depem, kulldkou, pryiovym sedlem a unA- 
Se&em). 

6059 VRCHNl TALfft ekonomick£ho typu B (dll) 

1 ks 36 K6s 

(vyllsek z dernAho kopolymeru PVC). 

6060 PODL02KA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

1 ks 20 K£s 

(vyllsek z lehdenAho oraniovAho PU, s antlstatlckou upravou). 


6061 RAMENO (vym&nnd vodorovnd £6st, sestava) 

1 ks 86 K£s 

(deska ramene, dotekovA kolfky, pffvody k pFenosce, aretadnf driAk, 
destidka pFenosky, driAk se Sroubem a zAvaifm). 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 


1 ks 92 K£s 


(sloupek s lo&skem a kulldkou, vykyvnA zAsuvka uloienA ve hrotech, 
tFfpramenny vyvod, pojlstny Sroub). 

POZNAMKA: osm uvedenych sestav, sad a dflu 6051, 6052, 6055, 
6058,6059,6061,6062 Je moino vyhodnA objednat najednou ve slolenA 
sadA Jako poloiku obj. d.6073 v jednom obalu: 

6073 STAVEBNICE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 K£s 

(vyhodnA moinost pro tvoFivA konstruktAry, kteFf potFebujf Jen zAkladnf 
funkdnf tAstl gramofonu, k dopInAnf podle vlastnfch nAvrhu a pFed- 
stav podle vypsanAho tematlckAho ukolu na Hlfl-Ama). 

Poloiky dodAvanA take zvIAAf ml mo uvedenA sestavy pro samostat- 
nA pouitti talffe, ramene se sloupkem a pro krystalovou pfenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 


6076 hFfdel talffe (dfl) 

6077 hFfdel ramene (dfl) 

6078 stojAnek ramene (sestava) 

6063 driAk krystalovA pFenosky TESLA VK 

4 

6056 nAhradnf Femfnek (dfl) 


4302 (dfl) 1 ks 
1 ks 


2,70 Kds 
3,30 Kds 
12,50 Kds 

4,40 Kds 
12,- Kds 


V termfnu tlskovA uzAvArfcy tohoto fnzerAtu 8. dervna byly uvedenA poloiky a ceny znAmy fen fako pFedbAinA. Pokud v dobA do zAFf dofifo 
k urdltym zmAnAm nebo nabfdka byla rozSfFena o dalSI poloiky uvedene v drutiA dAsti nAvodu v AR A6/79, naSe dlenskA prodejna v Praze vam 
o tom poskytne aktuAlnf Jnformace, StejnA vAm poslouif Dum obchodnfch sfuieb Svazarmu (DOSS) ve ValaAskAm MezfFfdi, odkud si muiete^ 
vSechno zboif podniku Elektronlka objednat na dobfrku. V objednAvkAch pro DOSS vidy uvAdAjte pFed naSe objednacf dfsla je&tA tFfdlsJIcovy 
znak 330 (napF. 330 6073 apod.). VSem zAjemcOm doporudujeme, aby se spojill s nejblli&fm htfiklubem nebo speclalizovanou zAkladni organlzacf 
Svazarmu, kde zfskaff na&e tFfdffnA objednAvkovA tfskoplsy pro zajlAtAnf pFednostnf dodAvky. 
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podnik UV Svazarmu 
Ve Sme£k8ch 22,110 00 PRAHA 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 




RADIOTECHNIKA podnik UV Svazarmu 


expedice ploSnych spoju 


Zizkovo nam. 32 

G67 

G27 

VKV modulator 
stereozesllovad 

14,50 

60,- 

G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 


G07K 

konc. k zesll. 

76,- 

500 21 Hradec Kralove 

G18 

stereozesllovad 

39,- 


sd&luje v§em zAjemcum, ze byl zahajen 
doprodej desek s ploSnyml spoji, vyr$b§- 
nych podle podkladu vARa oznadenych E, 
F, G, H, J. Tyto desky s ploSnyml spoil se jii 
vyrdbSt nebudou! Jde o desky podle ndsle- 
dujlcfho seznamu: 


oznadenf 


cena za kus 

El 03 

regulator rychlostl 

3,60 

£01 

zesllovad G4W 

110,- 

E57 

SSB TRX 

12,- 

E100 

pHjfmad 

18,50 

£89 

stabilizator nap&tf 

10,- 

£82 

pfedzesllovad pro kytaru 

11,- 

E102 

stereosyntetlzdtor 

36,- 

£101 

ddlkovd ovfdddnf 

27,- 

£75 

unfverzdlnf zesllovad 

47,- 

F38 

mdHdLC 

6,- 

F50 

automatlcky das. spfnad 

9,- 

F59 

tranzlstorovy TRX 

89,- 

F47 

generator slgndlu 

4,- 

F10 

uspdvacf pHstroj (modul) 

6,- 

F14 

mdHd 

24,- 

F04 

mdHd otfdek 

7,- 

F48 

vykonovy zesllovad 

6,- 

F37 

ml zesllovad 

11,- 

F26 

zdroj 8s napdtf 

10,- 

F53 

odd&lovacf zesll. 

19,50 

F86 

nf zesilovaC 

5,- 

F44 

nf zesllovad 

8,50 

F55 

elektronlckd kostky 

9,- 

G28 

konvertor 

175,- 

G65 

pHmosmd&ujfcf pHjfmad 

110,- 

G06K 

dozvuk 

65,- 

G35 

stereodekoddr 

49,- 

G05 

automat vypfndnf gram. 

22,- 

G26 

dfsel. mdHd kmftodtu 

11,50 

G04 

sir. nap. zdroj 

22,- 


H26 

Hzenf otddek gram. 

49,- 

H82 

basovd ddst 

32,- 

H72 

vstupni zesllovad 

21,- 

H83 

zkoudedka tranz. 

13,50 

H55 

el. zapal. pro WARTBURG 

27,- 

H39 

VXO pro 70 cm 

53,- 

H25 

podftadlo ptehr. desek 

18,50 

H08 

sm&Sovad 

57,- 

H65 

expozimetr 

10,- 

H13 

regulator napdtf 

14,50 

H80 

generator jednotka 

58,- 

H52 

regul. k 20 W zesll. 

48,- 

H09 

smd&ovad 

28,- 

H16 

mfllvoltmetr 

17,50 

H69 

expoz. pro bar. lotogr. 

53,- 

H77 

korekdnf obvod k zesll. 

28,- 

H60 

hlfdacf za Hzenf 

29,- 

H26 

Hzenf otddek gram. 

49,- 

H205 

kallbrdtor a BFO 

33,- 

H218 

dekoddr 

18,50 

H204 

pHjfmad VKV ADAM 

48,- 

H203 

korekdnf LC zesll. 

63,- 

H97 

kmltod. syntetlzdr 

18,50 

H35 

zkoudedka TTL IO 

66,- 

H81 

rejsthky vibrator 

58,- 

H61 

regulator pro alternator 

29,- 

H27 

snfmad charaklerlstlk 

35,- 

H02 

das. spfnad 

26,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

H30 

konvertor 144 MHz 

20,- 

H66 

slgndlnf hodlnky 

120,- 

H54 

tranz. zapalovdnf 

22,- 

H45 

analogovd deska A2 

45,- 

H44 

analogovd deska A1 

45,- 

H46 

analogovd deska A3 

45,- 

H86 

disllcovd deska D1 

45,- 

H87 

dfsllcovd deska D2 

45,- 

H88 

dfslleovd deska D3 

45,- 

H89 

dfslfcovd deska D4 

45,- 

H90 

dfsllcovd deska D5 

45,- 

H91 

dfsllcovd deska D6 

45,- 

H92 

dfsllcovd deska D7 

45,- 

H93 

deska Tl 

45,- 

H94 

deska T2 

45,- 

H95 

deska T3 

45,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

H211 

deska PI 

45,- 

H17 

RD dekoddr 

20,- 


G01 

pHjfmad 

93,- 

G33 

rozmftad 

72,- 

G32A 

tranzistor ladldka 

105,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

G51 

generator RC 

26,- 

G53 

mf stuped 

13,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

G56 

el. vypfndnf gramofonu 

33,- 

G12 

uspdvacf pHstroj 

18,50 

G39 

spfnad 

16,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

G31 

cyklovad 

23,- 

G29 

pfesny regulator 

20,- 

G37 

pHjfmad 

24,- 

G46 

potleskom&r 

15,50 

G30 

cyklovad 

15,- 


J45 

mf zesllovad detekt. 

39,- 

J21 

vypfnad gramofonu 

32,- 

J521 

mdHd teploty 

27,- 

J204 

zdroj (dritek baterlf) 

60,- 

J35 

elektron. voltmetr 

24,- 

J41 

kmit. analyzdtor 

38,- 

J15 

obr. dlsplej 

75,- 

J55 

kompl. RX 

31,- 

J44 

komunlkadnf pHstroj 

31,- 

J28 

mdf. kmttodtu 

16,- 

J59 

. pFepfnad idrovek ke stromku 

32,- 

J42 

kmltod. analyzdtor 

15,50 

J24 

semafor 

21,- 

J503 

aut. pro nabfjedku 

15,- 

J529 

dekoddr 

13,- 

J36 

nf generator 

8,- 


